
FR   MODE D'EMPLOI

BR-CR1
Système de rails de plafond 
avec pantographes

Art. No.  F000224

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
 ATTENTION !

• �Le montage doit être effectué par un installateur qualifié ! Il est 
recommandé que deux personnes réalisent l'installation.

• �Le système de rails de plafond ne peut être fixé que sur des plafonds 
ayant une capacité de charge appropriée ! 

• �La structure du plafond doit être suffisamment solide et adaptée au 
poids total prévu (y compris les pantographes et accessoires fixés). 
Ne montez jamais le système de rails de plafond sur un plafond en 
bois, instable ou suspendu !

• �Assurez-vous toujours que les vis de fixation sont correctement an-
crées !

Remarque : Les informations sur le poids du système de rails de 
plafond se trouvent dans le chapitre "Données techniques". Les in-
dications de poids pour d'autres éléments additionnels possibles se 
trouvent dans le mode d'emploi fourni avec ces éléments.

 �DANGER DÛ À LA CHUTE OU À L'AFFAISSEMENT DE 
PIÈCES !

• �Assurez-vous que le système de rails de plafond est fixé de manière 
sûre et stable avant d'y attacher d'autres accessoires*.

• �Fixez tous les appareils/accessoires* montés sur les pantographes 
à l'aide d'un câble de sécurité.

• �Disposez les câbles d'alimentation et de connexion de manière à ce 
qu'ils ne puissent pas être endommagés par les chariots ou causer 
un risque d'étranglement !  

• �Utilisez uniquement des accessoires répondant aux spécifications 
requises. Vous trouverez plus d'informations dans le chapitre "Don-
nées techniques".

• La capacité de charge totale maximale du système de rails de pla-
fond ne doit pas être dépassée. Lors du calcul de la charge maximale, 
il faut prendre en compte le poids total du système ainsi que celui 
des accessoires/appareils* montés. Vous trouverez des informations 
détaillées sur les poids dans la section "Données techniques" ainsi 
que dans le manuel des accessoires montés. 

 DANGER D'ÉCRASEMENT !
• �Ne touchez pas aux rails de guidage pendant le montage, le net-

toyage, l'utilisation, ni lors du changement de position ou du dépla-
cement des collecteurs de courant !

• �Ne mettez pas les doigts dans le mécanisme de levage du panto-
graphe !

VUE D’ENSEMBLE DES PIÈCES (Fig. 1)

 Rails simples coulissants   Rails doubles coulissants   Supports de plafond   Roulettes doubles   Roulettes simples (avec raccord à tenon 
intégré)  
 Pantographe   Adaptateur à tenon   Butée de rail   Câble de sécurité    Vis à molette 

CONTENU DE LA LIVRAISON (Fig. 2)

 2x rails simples coulissants   2x rails doubles coulissants   Supports de plafond (4x)   Roulettes doubles (4x)   Roulettes simples (4x)   
 Pantographes (4x)   Adaptateurs à tenon (4x)   Butées de rail (12x)   Câbles de sécurité (4x) 

ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES*
Tournevis cruciforme, 8 vis de fixation (type M6) et, si nécessaire, des chevilles/ancres adaptées pour le montage des supports de plafond

*non inclus dans l'achat
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MONTAGE (Fig. 2-5)

Étape 3: �Fixez deux roulettes doubles (4) à chacun des deux rails 
simples coulissants (2). 
Après avoir fixé les roulettes, placez une butée de rail (6) à 
chaque extrémité du rail avec la vis de fixation.

Fig. 5
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Étape 5: �Placez les roulettes simples (5) sur le niveau 'B' des 
doubles rails. 
Après avoir fixé les roulettes, placez une butée de rail (6) à 
chaque extrémité du rail avec la vis de fixation.

*non inclus dans l'achat

Étape 2: Montez les deux rails simples coulissants (1) en parallèle 
à environ 2 m l'un de l'autre au plafond. Pour ce faire, vissez les 
supports (3) au plafond à l'aide de deux vis de fixation* de taille M6 
chacune (M) et, si nécessaire, de chevilles/ancres adaptées.

Étape 4: �Insérez le rail de niveau 'A' des rails doubles coulissants 
(2) dans la partie inférieure de chacune des deux roulettes 
doubles (4), de manière à ce qu’ils croisent sous chacun 
des deux rails simples coulissants (1). Cela forme une struc-
ture de rails en croix (voir Fig. 6).

Étape 6: Fixez les pantographes (6) avec leurs douilles supérieures 
(X) aux tenons (Y) des roulettes simples (5). Insérez les adaptateurs 
à tenon (7) dans les douilles inférieures (Z) des pantographes. Ser-
rez manuellement les vis à molette (10) sur les deux douilles.

Étape 1: �Les supports de plafond (3) sont déjà fixés au sol à une 
distance minimale de 45 cm de l'extrémité des rails simples 
coulissants (1).
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DONNÉES TECHNIQUES 

Modèle F000224

Type Système de rails de plafond

Rails de plafond/longueur 4 pièces/ 3m chacune 

Poids à vide du système  
(y compris matériel de mon-
tage et pantographes1,2)

Environ 32,5 kg

Pantographes/  
Capacité de charge max.2

4 pièces/ 5 kg chacune

Extension du pantographe Env. 40-200 cm

Matériau Aluminium, noir

2�Lors du montage, prenez toujours en compte le poids total du sys-
tème et celui des accessoires/appareils* montés ! 

Fixez l'accessoire/appareil* souhaité (W) à l’adaptateur à tenon 
(7) dans la partie inférieure du pantographe (6) (pour plus d’in-
formations sur le montage de l’accessoire/appareil*, voir le mode 
d'emploi correspondant).  
Enroulez le câble de sécurité autour de la partie inférieure du pan-
tographe (6) et du support (X) de l’accessoire/appareil* monté, puis 
accrochez le mousqueton (Y) dans la boucle (Z). Une fois terminé, 
l’accessoire/appareil* est sécurisé contre toute chute supplémen-
taire.

*non inclus dans l'achat

FIXATION DES ACCESSOIRES/ 
APPAREILS*  (Fig. 9)

Fig. 9
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