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A Allgemeine Warnhinweise E

 Dieses Gerét beinhaltet Elektronikteile, die Uber
eine Stromquelle (Netzteil und/oder Batterien)
betrieben werden. Lassen Sie Kinder beim
Umgang mit dem Gerét nie unbeaufsichtigt! Die
Nutzung darf nur wie in der Anleitung beschrie-
ben erfolgen, andernfalls besteht GEFAHR eines
STROMSCHLAGS!

Kinder diirfen das Geréat nur unter Aufsicht benut-
zen. Verpackungsmaterialien (Plastiktiten, Gum-
mibander, etc.) von Kindern fernhalten! Es besteht
ERSTICKUNGSGEFAHR!

Setzen Sie das Gerat keinen hohen Temperaturen
aus. Gerét nicht kurzschlieBen oder ins Feuer
werfen! Durch ibermaBige Hitze und unsachge-
maBe Handhabung kénnen Kurzschlisse, Brande
und sogar Explosionen ausgel6st werden!

Bauen Sie das Gerét nicht auseinander! Wen-
den Sie sich im Falle eines Defekts an lhren
Fachhandler. Er nimmt mit dem Service-Center
Kontakt auf und kann das Gerat ggf. zwecks
Reparatur einschicken.

Setzen Sie das Gerat keinen hohen Temperaturen
aus.

c E EG-Konformitatserklarung

Eine , Konformitatserklarung® in Ubereinstimmung
mit den anwendbaren Richtlinien und entsprechen-
den Normen ist von der Bresser GmbH erstellt wor-
den. Diese kann auf Anfrage jederzeit eingesehen
werden.



Teilelibersicht:
1. Solarmodul

. Solar Indikator (blau)

. 500mA Ladestrom Indikator (griin)

1A Ladestrom Indikator (griin)

. USB Ausgang (DC Output)

. Power-Taste (Ladestrom einstellen)/
Energie-Taste (Akku-Ladezustand Uberprtifen)

7. Micro USB (DC Input)

8. Energie-Indikator (rot)

[SNGIENEANNY

Lieferumfang:

¢ Solar Ladegerat

* USB Ladekabel

¢ DC Ausgangskabel

* Adapter

* Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung:

. Richten Sie das Solar-Panel moglichst frontal zur
Sonne aus andernfalls kann das Solar-Panel nur
teilweise die erforderliche Energie zum Laden
des internen Akkus erzeugen.

. Die besten Ergebnisse erzielen Sie beim
Aufladen in der Zeit von 9 bis 15 Uhr an einem
sonnigen Tag.

3. Die Effizienz beim Aufladen hangt stark von den

bestehenden Wetterbedingungen ab.

-
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. Aufladen iiber Solarmodul:
Stellen Sie sicher, dass das Solarmodul Son-
nenlicht erhélt. Das Aufladen des internen Akkus
wird durch das Aufleuchten der blauen Indikator
LED (2) angezeigt.



2. Aufladen iiber USB-Ladekabel: E
Verbinden Sie das Solar-Ladegerat und den
PC mit Hilfe des USB-Ladekabels. Die Indikator
LED (8) blinkt wahrend des Ladevorgangs rot.
Sobald der Ladevorgang abgeschlossen und der
integrierte Akku vollstandig aufgeladen ist, hort
die rote Indikator LED (8) auf zu blinken und alle
Vier Indikator LED leuchten nun rot.

3. Aufladen lhrer portablen Geréte:
Verbinden Sie die Gerate mittels des entspre-
chenden Adapters und des Ladekabels mitein-
ander. Bevor Sie mit dem Aufladen beginnen,
konnen Sie durch betatigen der Power-Taste (6)
einen maximalen Ladestrom von 500mA oder 1A
wahlen. Wenn 30 Sekunden lang kein Ladestrom
flieBt, wird der Ladevorgang automatisch abge-
brochen und die griinen Indikator LED 3 oder 4
werden ausgeschaltet.
Wahrend das Solar-Ladegerat |hr portables Geréat
ladt, blinkt eine der beiden Indikator LED 3 oder
LED 4 grin. Sobald Ihr portables Gerét vollstan-
dig geladen ist, konnen Sie die Verbindung der
Geréte unterbrechen. Die Indikator LED erlischt
daraufhin.

4. Ladezustandsanzeige:
Durch Driicken der Energie-Test Taste (6)
lasst sich der Ladezustand des internen Akkus
Uberpriifen. Der Akku ist vollstandig aufgeladen,
wenn alle roten LED Indikatoren aufleuchten.
Wenn zwei rote LED’s aufleuchten ist der Akku
des Solarladegerats halb aufgeladen wahrend
das Aufleuchten von nur einer roten LED eine
Aufladung von s darstellt.



5. Ladestrom Einstellfunktion:
Durch Driicken der Power-Taste (6) kdnnen
Sie den zur Verfligung stehenden maximalen
Ladestrom einstellen. Beim ersten Driicken der
Power-Taste (6) stellen Sie einen maximalen
Ladestrom von 500mA (griiner LED (3) Indikator)
ein und beim zweiten Driicken der Power-Taste
(6) erhéhen Sie den Ladestrom auf maximal 1A
(griiner LED (4) Indikator).Ein Ladestrom von ma-
ximal 500mA ist flir normale Mobiltelefone Ublich
wahrend ein Ladestrom von maximal 1A in der
Regel fir Hochstrom-Gerate, wie z.B. Tablets
oder Smartphones bendtigt wird.

Ladezeit:
Sonnenschein Ladezeit
Solar 2 Stunden 10-20 Minuten
Energie | 7.40 Stunden 50-60 Minuten
15-20 Stunden 90-120 Minuten
Stand-by-Zeit Sprechzeit
Solar 3-5 Stunden 5-10 Minuten
Energie | 9030 Stunden 20-30 Minuten
40-60 Stunden 30-60 Minuten
Bemerkung:

1. Die oben genannten Daten sind abhéangig von
den Wetterbedingungen und dem verwendeten
Mobiltelefon.



2. Mindesten zwei Stunden Aufladung unter
Sonnenschein.

3. Die oben genannten Daten wurden mit einem

Nokia 5800 Mobiltelefon unter starkem Sonnen-
schein ermittelt.

Stand-by-Zeit Sprechzeit
be 20-40 Stunden 20-30 Minuten
Adapter
40-60 Minuten 30-60 Minuten
USB Aufladung Ladezeit
DC )
Adapter 1 Stunde 40-60 Minuten
2 Stunden 60-80 Minuten
Bemerkung:

1. Die oben genannten Daten wurden mit einem

Nokia 5800 Mobiltelefon ermittelt.

Besondere Hinweise:

1. Bitte laden Sie das Gerat vor der ersten Benut-

zung vollstandig auf.

2. Bitte fihren Sie mindestens einmal im Monat

eine komplette Ladung und Entladung des
Gerétes durch.

3. Wenn die Sonnenbedingungen nicht optimal

sind, kann sich die Aufladezeit unter Umstanden
verlangern. Dies ist bei Solar Ladegeraten

normal.



Spezifikationen:

MaBe 115x66x9 mm
Hauptmaterial Aluminium
Solarmodul

T 5.5V /90 mA
Spezifikationen
Ausgangsstrom (wahl-

) 500mA & 1A
weise)
Ausgangsspannung 5V
Akku-Kapazitat 2000 mAh
Polykristalline Silizium Solar-

Solarmodul anel mit einem Wirkungsgrad
Effizienz P 959

iiber 16%

Solar Ladezeit

15-18 Stunden fiir vollstandi-
ge Aufladung

Kapazitat der Aufladung

Das Aufladen eines Mobiltele-
fons fiir 1 bis 2 Stunden kann
30 bis 60 Minuten Sprechzeit
oder 20 bis 60 Stunden
Bereitschaft (Standby) erbrin-
gen. (Je nach Mobiltelefon
unterschiedlich).




Zweikreis Schutzsystem,
i . Unter- und Uberspannung,
Integrierte Schutzeinrich- | .. .
Uber- und Tiefentladung,
Uberlast, Verpolung,

Kurzschluss und Temperatur.

tungen

HINWEISE zur Reinigung

Trennen Sie das Gerat vor der Reinigung von der
Stromquelle. Reinigen Sie das Gerat nur auBerlich
mit einem trockenen Tuch. Benutzen Sie keine
Reinigungsflissigkeit, es kdnnten sonst Schaden an
der Elektronik entstehen. Schiitzen Sie das Gerat
vor Staub und Feuchtigkeit!

ENTSORGUNG
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien
@1 sortenrein. Informationen zur
ordnungsgemaBen Entsorgung erhalten Sie
beim kommunalen Entsorgungsdienstleister
oder Umweltamt.

Hausmuill!

GemaB der Europaischen Richtlinie
2002/96/EG uber Elektro- und Elektronik-
Altgerate und deren Umsetzung in nationales
Recht mussen verbrauchte Elektrogerate ge-
trennt gesammelt und einer umweltgerech-
ten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

E Werfen Sie Elektrogerate nicht in den
_—



Batterien und Akkus durfen nicht im
Hausmdill entsorgt werden, sondern Sie sind
zur Riickgabe gebrauchter Batterien und
Akkus gesetzlich verpflichtet. Sie kdnnen die
Batterien nach Gebrauch entweder in
unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer
Né&he (z.B. im Handel oder in kommunalen
Sammelstellen) unentgeltlich zurlickgeben.

Garantie und
Garantiezeitverlangerung

Die Garantiezeit betragt 2 Jahre und beginnt am
Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie die Rechnung
auf. Sie kénnen die Garantiezeit auf 5 Jahre verlan-
gern, wenn Sie sich auf www.bresser.de/garantie
registrieren und den kurzen Fragebogen ausflllen.
Zur Inanspruchnahme der 5-Jahre-Garantie mus-
sen Sie die Registrierung innerhalb von 3 Monaten
nach dem Kauf (es gilt das Datum des Kaufbelegs)
durchfiihren. Danach erlischt der Anspruch auf die
verlangerte Garantie.

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gerét haben, wen-
den Sie sich bitte an unseren Service. Bitte senden
Sie uns keine Artikel ohne vorherige telefonische
Ruicksprache. Viele Probleme lassen sich bereits am
Telefon erledigen. Sollte das Problem nach Ablauf
der Garantie auftreten, oder nicht von der Garantie
gedeckt sein, so erhalten Sie von uns kostenfrei ei-
nen Kostenvoranschlag tber die Reparaturkosten.
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Service Hotline: E
+49 (0) 2872 - 80 74-210

Wichtig bei Riicksendungen:

Um Transportschaden zu vermeiden achten Sie bit-
te darauf, dass das Gerét sorgfaltig verpackt in der
Original-Verpackung zurlickgegeben wird. Bitte den
Kassenbon (oder eine Kopie) sowie die Fehlerbe-
schreibung beifligen. Ihre gesetzlichen Rechte wer-
den durch diese Garantie nicht eingeschrankt.

lhr Fachhandler: .............coooooiiiiiiiiiie
Art. N

Fehlerbeschreibung: .............coooiiiiiiiiiiis

PLZ/Ort: oo



A General Warning

This device contains electronic components which
operate via a power source (power supply and/or
batteries). Do not let children use the device while
unattended. Only use the device as described
in the manual, or you run the risk of an electric
shock.

Children should only use the device under adult
supervision. Keep packaging material, like plastic
bags and rubber bands, out of the reach of chil-
dren, as they pose a choking hazard.

Do not expose the device to high temperatures.
Do not short-circuit the device or batteries, or
throw them into a fire. Excessive heat or improper
handling could trigger a short-circuit, a fire or even
an explosion.

Do not disassemble the device. In the event of a
defect, please contact your dealer. The dealer will
contact the Service Centre and can send the de-
vice in to be repaired, if necessary.

Do not expose the device to high temperatures.

c E EC Declaration of Conformity

Bresser GmbH has issued a ,Declaration of Confor-
mity* in accordance with applicable guidelines and
corresponding standards. This can be viewed any
time upon request.

12



Parts overview: m
Solar panel
. Solar indicator (blue)
500mA charging current indicator (green)
1A charging current indicator (green)
. USB port (DC output)
. Power button (Charge current setting) /
Energy-test button (Battery status check)
7. Micro USB (DC input)
8. Energy indicator (red)

RO SN

Components Included:
 Solar charger

¢ USB charging cable

* DC output cable

» Connectors

* Operating instructions

Operatmg Instructions:

. Make sure the solar panel is facing the sun, oth-
erwise the efficiency of the absorbed light energy
will be reduced. Angle the solar panel so that the
sun hits the panels at the right angle.

. The most effective charging time is from 9:00
a.m. to 15:00 p.m. on a sunny day.

3. The efficiency of charging depends heavily on

current weather conditions.

N

-

. Solar power:
To charge via the solar panel, ensure that the
panel is facing the sun. The indicator LED (2) will
turn blue to confirm that the internal battery is
charging.



2. USB charge:
When charging via the supplied cable, the indica-
tor LED (8) will flash red to confirm the internal
battery is charging. When the internal battery
is fully charged, the indicator LED (8) will stop
flashing red and all four indicator LEDs will turn
red.

3. Charging portable devices:
To charge your portable digital device, connect
the device via the connector. Before charging
your mobile phone, you can choose 500mA or
1A by pressing the power switch (6). If there is
no output from the charger for 30 seconds, the
charger will automatically shut down, and the
green LED indicator turn off.
When charging the device, one of the indicator
LEDs (3 or 4) will flash green. When charging is
complete, remove the cable from the device and
the charger. The indicator LED will turn off.

4. Battery indicator:
Press the energy test button (6) to check the sta-
tus of the built-in battery. The built-in battery is full
when all red LED indicators are illuminated. Two
red LEDs mean the device is half charged, and
one LED means the device is only one-quarter
charged.

5. Output current adjust function:
Pressing the power switch (6) can adjust the
output current of the solar charger. One press
selects 500mA (green LED (3) indicator), and
a second press selects 1A (green LED (4)
indicator). 500mA is common for regular mobile

14



phones, while 1A is usually reserved for
high-current devices such as tablets.

Charging time:

Sunshine Charging time
Solar 2 hours 10-20 minutes
energy 7-10 hours 50-60 minutes
15-20 hours 90-120 minutes
Standby Call time
Solar 3-5 hours 5-10 minutes
energy 20-30 hours 20-30 minutes
40-60 hours 30-60 minutes
Remarks:

1. The above information is subject to weather
conditions and model of mobile phone.

2. At least 2 hours of charging time in sunshine is

preferred.
3. The above data is based on the Nokia 5800
mobile phone in strong sunshine.

USB Charging Charging time
DC )
Adapter 1 hour 40-60 minutes
2 hours 60-80 minutes
Standby Call time
nc 20-40 hi 20-30 minut
Adapter -40 hours -30 minutes
40-60 minutes 30-60 minutes




Remarks:
1. The above data is based on the Nokia 5800
mobile phone.

Special Note:

1. Please fully charge the device before first use.

2. Please perform a full charge and discharge of the
charger at least once a month.

3. If sunlight conditions are not ideal, charging time
will take longer than the advertised time. This is
normal for solar devices.

Specifications:
Dimensions 115 x 66 x 9 mm
Main material Aluminium
Specifications

5.5V /90 mA
of solar panel

Output current (optional) 500mA / 1A

Output voltage 5V
Capacity of builtin
2000 mAh
battery
Efficiency Polycrystalline silicon solar
of Solar Panel panel transfer rate over 16%

15-18 hours for

Solar charging time X
complete charging

16



Charging a mobile phone for
1-2 hours can result in 30
Effect of charging to 60 minutes of call time or
20 to 60 hours of standby
(based on your mobile phone)

Dual circuit protection,
overcharge, over-discharge,
Line protection modes overload, reverse polarity,
short-circuit protection
function

NOTES on cleaning

Separate the device from the power supply before
cleaning by removing the plug or batteries.

Only use a dry cloth to clean the exterior of the
device. Do not use any cleaning fluid to avoid
damaging the electronics. Protect the device from
dust and moisture!

DISPOSAL
Dispose of the packaging materials properly,
%} according to their type, such as paper or
cardboard. Contact your local waste-disposal
service or environmental authority for
information on the proper disposal.

household garbage! As per Directive
2002/96/EC of the European Parliament on
waste electrical and electronic equipment
and its adaptation into German law, used

E Do not dispose of electronic devices in the
_—



electronic devices must be collected separately and
recycled in an environmentally friendly manner.

In accordance with the regulations

E concerning batteries and rechargeable
batteries, disposing of them in the normal
household waste is explicitly forbidden.
Please make sure to dispose of your used
batteries as required by law - at a local
collection point or in the retail market.
Disposal in domestic waste violates the
Battery Directive.

Warranty and warranty term extension

The warranty term is two years from the date of pur-
chase. Please keep your proof of purchase. Regis-
ter at www.bresser.de/warranty and fill out a brief
questionnaire to get your warranty term extended to
five years. Registration must be completed within
three months of purchase (date of receipt) to validate
the warranty. If you register thereafter, the warranty
term will not be extended.

If you have problems with your device, please contact
our customer service first. Do not send any products
without consulting us first by telephone. Many prob-
lems with your device can be solved over the phone.
If the problem occurred after the warranty ended or it
is not covered by our warranty terms, you will receive
an estimate of repair costs, free of charge.

18



Service Hotline: m
+49 (0) 2872 - 80 74-210

Important for any returns:

Please make sure to return the device carefully
packed in the original packaging in order to prevent
damage during transport. Also, please enclose your
receipt for the device (or a copy) and a description of
the defect. This warranty does not imply any restric-
tion of your statutory rights.

SIGNAtUIe: ...



A Consignes générales de sécurité

Cet appareil contient des piéces électroniques
raccordées a une source d'alimentation élec-
trique (par bloc d’alimentation et/ou batteries).
Ne jamais laisser les enfants manipuler l'appareil
sans surveillance ! Lutilisation de 'appareil doit
se faire exclusivement comme décrit dans ce
manuel, faute de quoi un RISQUE d’ELECTRO-
CUTION peut exister !

Les enfants ne doivent utiliser cet appareil que sous
surveillance. Maintenez les enfants éloignés des
matériaux d’emballage (sacs plastiques, bandes en
caoutchouc, etc.) ! RISQUE DETOUFFEMENT !
Ne pas exposer l'appareil a des températures
trop élevées. Lappareil ne doit pas étre court-
circuité ou jeter dans le feu ! Toute surchauffe

ou manipulation inappropriée peut déclencher
courts-circuits, incendies voire conduire a des
explosions !

Ne pas démonter 'appareil | En cas de défaut,
veuillez vous adresser a votre revendeur spécialisé.
Celui-ci prendra contact avec le service client pour,
éventuellement, envoyer l'appareil en réparation.
Ne pas exposer I'appareil a des températures trop
élevées.

c E Déclaration de conformité

Bresser GmbH a émis une « déclaration de confor-
mité » conformément aux lignes directrices applica-
bles et aux normes correspondantes. Celle-ci peut
étre consultée a tout moment sur demande.
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Descrlptlf général :

o oA WN S

7.
8.

Panneau solaire
. Indicateur solaire (bleu)
. Indicateur de charge 500mA (vert)
. Indicateur de charge 1A (vert)
. Port USB port (Sortie DC)
. Interrupteur d’alimentation (Réglage de
la charge) / Interrupteur de test-énergie
(Vérification de I'état de la batterie)
Micro USB (Entrée DC)
Indicateur d’énergie (rouge)

Composants inclus :
* Chargeur solaire

* Cable de chargement USB
« Cable sortie DC

* Connecteurs

* Mode d’emploi

M

-

N

w

-

ode d’emploi :

. Assurez-vous que le panneau solaire soit bien

orienté face au Soleil, autrement l'efficacité de
'absorption des rayons serait réduite. Orientez
le panneau solaire de telle maniére que le Soleil
atteigne les panneaux a angle droit.

. La meilleure période de chargement se situe en-

tre 9:00 h du matin et 15:00 h par une journée
ensoleillée.

. Le rendement du chargement dépend fortement

des conditions météorologiques.

. Energie solaire:

Pour charger via le panneau solaire, assurez-
vous que celui-ci fasse bien face au Soleil. Lin-

21



dicateur LED (2) passera au bleu pour confirmer
que la batterie interne est en charge.

2. Chargement USB:
Lors de la recharge via le cable fourni, l'indica-
teur LED (8) clignote en rouge pour confirmer
que la batterie interne est en charge. Quand
la batterie interne est completement chargée,
l'indicateur LED (8) s'arrétera de clignoter et les
quatre indicateurs LED passeront au rouge fixe.

3. Chargement pour appareils portables:
Pour charger votre appareil numérique portable,
connectez l'appareil via le connecteur. Avant de
charger votre téléphone mobile, vous pouvez choisir
entre 500mA et 1A en appuyant sur l'interrupteur
d'alimentation (6). S'il n'y a pas de sortie du char-
geur pendant 30 secondes, celui-ci se coupera
automatiquement et l'indicateur LED vert, s'éteindra.
Lors du chargement de l'appareil, des indicateurs
LED (3 ou 4) clignoteront en vert. Lorsque le char-
gement est terminé, retirez le cable de l'appareil et
du chargeur. Lindicateur LED s'éteindra.

4. Indicateur de batterie:
Appuyez sur linterrupteur test-énergie (6) pour
vérifier I'état de la batterie interne. La batterie
interne est totalement rechargée lorsque tous les
indicateurs LED sont au rouge fixe. Deux LED
rouges, signifie que la batterie n’est chargée qu'a
50%, une seule, qu’elle n'est charge qu'a 25%.

5. Courant de Fonction réglage de la sortie:
Appuyer sur l'interrupteur (6) permet de régler
le courant de sortie du chargeur solaire. A la
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premiére impulsion, vous sélectionnez 500mA
(indicateur de LED (3) vert) et a la deuxiéme
impulsion, 1 A. (indicateur de LED (4) vert). Le
500mA est en général réservé pour les télépho-
nes mobiles, tandis que le 1 A est plutét destiné
aux appareils comme les tablettes.

Temps de chargement:

Ensoleillé Temps de chargement
Energie 2 heures 10-20 minutes
solaire 7-10 heures 50-60 minutes
15-20 heures 90-120 minutes
Veille Durée d’appel
Solar 3-5 heures 5-10 minutes
Energie 20-30 heures 20-30 minutes
40-60 heures 30-60 minutes
Remarque:

1.

Les informations varient en fonction des

conditions météorologiques et du modéle de
téléphone portable.

leillé.

. Au moins 2 heures de charge par temps enso-

. Les données ci-dessus sont basées sur le télé-

phone Nokia 5800 et par fort ensoleillement.

Adaptateur
DC

Chargement USB

Temps de chargement

1 heure

40-60 minutes

2 heures

60-80 minutes
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Veille Durée d’appel
Sga"tate”r 2040 heures 2030 minutes
40-60 minutes 30-60 minutes
Remarque:

1. Les données ci-dessus sont basées sur le télé-
phone Nokia 5800.

Note spéciale:
. Chargez complétement I'appareil avant la pre-
miere utilisation.
. Effectuez une charge/décharge compléte au
moins une fois par mois.
3. Si les conditions de lumiere du soleil ne sont pas
idéales, temps de recharge sera plus long que
prévu.

-

N

Caractéristiques:

Dimensions 115x66x9 mm
Composition principale Aluminium
Spécifications du panneau

) 5.5V /90 mA
solaire
Sortie (optionnel) 500mA & 1A
Voltage sortie 5V

Capacité de la batterie interne | 2000 mAh

Rengement du panneau Supérieur 2 16%

solaire

Temps de 15-18 heures pour le charge-
chargement solaire ment complet
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Un chargement de téléphone
mobile d’une & deux heures
peut permettre une durée
Effet du R )
d’appel de 30 a 60 minutes
chargement ) i
ou une durée de veille de
or 20 a 60 (base sur votre
téléphone mobile)
Double circuit de protection,
Modes de .
i surcharge, sur décharge,
protection L ) )
X polarité inversée, fonction de
de ligne . .
protection de court-circuit

REMARQUE concernant le nettoyage
Avant de nettoyer 'appareil, veuillez le couper de
son alimentation électrique (tirez le cable d’alimenta-
tion ou enlevez les batteries) ! Ne nettoyez 'appareil
que de I'extérieur en utilisant un chiffon sec. Ne

pas utiliser de liquides de nettoyage, afin d’éviter
d’'endommager les parties électroniques.

Protégez 'appareil de la poussiere et de 'humidité !

ELIMINATION
= Eliminez 'emballage en triant les matériaux.
%’ Pour plus d’informations concernant les
régles applicables en matiere d’élimination
de ce type des produits, veuillez vous adresser aux
services communaux en charge de la gestion des
déchets ou de I'environnement.
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Ne jamais éliminer les appareils électriques

avec les ordures ménageéres !
== Conformément a la directive européenne
2002/96/CE sur les appareils électriques et
électroniques et ses transpositions aux plans
nationaux, les appareils électriques usés doivent
étre collectés séparément et étre recyclés dans le
respect des réglementations en vigueur en matiere
de protection de I'environnement.

En conformité avec les réglements

concernant les piles et les piles

rechargeables, jeter ces produits avec les
déchets ménagers normaux est strictement interdit.
Veuillez a bien déposer vos piles usagées dans des
lieux prévus a cet effet par la Loi, comme un point de
collecte locale ou dans un magasin de détail (une
élimination de ces produits avec les déchets
domestiques constituerait une violation des directives
sur les piles et batteries).

Garantie et extension de la
durée de la garantie

La durée de la garantie est de 2 ans et elle commen-
ce au jour de l'achat.

Le ticket de caisse doit étre conservé comme preuve
d’achat. Afin de pouvoir profiter d’'une extension a
5 ans facultative de la garantie, il vous suffit de vous
enregistrer sur notre site Internet sous le lien suivant
www.bresser.de/warranty et de répondre a quel-
ques questions. Pour pouvoir profiter de cette garan-
tie, vous devez vous enregistrer dans les 3 mois qui
suivent 'achat (date mentionnée sur votre ticket de
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caisse). Aprés ce délai, vous perdez votre droit m
a une extension de la garantie.

Si vous avez des problémes avec votre appareil,
veuillez contacter d'abord notre service client - S'il
vous plait, NE JAMAIS ENVOYER les produits sans
nous consulter au préalable par téléphone. En géné-
ral, de nombreux problémes peuvent étre résolus par
téléphone. Si le probléme survient apres la période
de garantie ou que le probleme ne soit pas couvert
par nos conditions de garantie, vous recevrez un de-
vis gratuit de notre part sur les codts de réparation.

Service Hotline: +49 (0) 2872 - 80 74-210

Important pour les retours :

Assurez-vous de retourner I'appareil soigneusement
emballé dans I'emballage d’origine pour éviter tout
dommage de transport. S'il vous plait, veuillez égale-
ment joindre le regu de caisse (ou une copie) et une
description de la panne constatée. Cette garantie ne
comporte aucune restriction de vos droits légaux.

Votre revendeur spécialisé : ..............ccoveiieininnnnn.

NOM & e

Code postale / lieu :......cooeeeiiiiiiiiiieiieeee
TEIEPhONE ©..oeieii
Date d'achat : ..
Signature :..
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A Algemene waarschuwingen

* Dit toestel bevat elektronische onderdelen die
door een elektriciteitsbron (voeding en/of batte-
rijen) worden gevoed. Houd kinderen bij het ge-
bruiken van dit toestel altiid onder toezicht! Het
toestel mag alleen gebruikt worden zoals in de
handleiding wordt beschreven, anders bestaat er
GEVAAR op een STROOMSTOOT!

* Kinderen mogen dit toestel alleen onder toezicht
gebruiken. Verpakkingsmaterialen (Plastic zak-
ken, elastiekjes, etc.) uit de buurt van kinderen
houden! Er bestaat VERSTIKKINGSGEVAAR!

* Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperatu-
ren. Sluit het apparaat niet kort en gooi het niet in
het vuur! Te hoge temperaturen en ondeskundig
gebruik kunnen leiden tot kortsluitingen, branden
en zelfs explosies!

* Neem het toestel niet uitelkaar! Neem bij defecten
a.u.b. contact op met de verkoper. Deze zal con-
tact opnemen met een servicecenter en kan het
toestel indien nodig voor reparatie terugsturen.

* Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperatu-
ren.

c E EG-conformiteitsverklaring

Een “conformiteitsverklaring” in overeenstemming

met de van toepassing zijnde richtlijnen en overeen-
komstige normen is door Bresser GmbH afgegeven.
Deze kan elk moment op aanvraag worden ingezien.
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Onderdelen:

7.
8.

oM A WN

Solarmodul

. Solar Indicator (blauw)

500mA oplade indikator (groen)
1A oplade indicator (groen)

. USB Uitgang (DC Out)
. Power-Toets (Ladestroom instellen) /

Energie-Toets (Akku-Ladetoestand proefen)
Micro USB (DC In)
Energie-Indicator (rood)

Leveromvang:

* Solar Power Charger
* USB oplaadkabel

* DC kabel

* Adapter

* Handleiding

Handleiding:

1.

Plaats het zonnepaneel mogelijk loodrecht op

de zon. Anders kan de zonnepaneel slechts een
deel van de energie die nodig is voor het opladen
van de interne batterij genereren.

. De beste resultaten worden bereikt door het

laden in de periode can 9 t/m 15 uur op een
zonnige dag.

. De laadefficiéntie is sterk afhankelijk van de

bestaande weersomstandigheden.

. Opladen via Solarmodul:

Zorg ervoor dat het zonnepaneel zonlicht
ontvangt. Het opladen van de interne batterij
wordt aangegeven door het licht van de blauwe
LED-indicator (2).
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2. Opladen via USB-Oplaadkabel:
Sluit de zonne-lader aan de computer via de
USB-oplaadkabel. De indicator LED (8) knippert
rood tijdens het opladen. Zodra het laden klaar is
en de interne batterij volledig is opgeladen, stopt
het rode lampje (8) te knipperen en alle vier de
LED-indicator lichten rood op.

3. Opladen van Uw mobiele apparaten:
Verbindt U de eenheden met behulp van de
juiste adapter en oplaadkabel met elkaar. Voordat
u begint met het opladen, kunt u met behulp van
de uit-knop (6) selecteren tussen en maximale
laadstroom van 500mA of 1A kiezen. Als 30
seconden geen oplaadstroom vliet stopt het
opladen automatischen en de groene indicatie
LED 3 of 4 worden uitgeschakeld.

Terwijl de solar charger uw draagbare apparaat
laadt knippert een van de twee LED-indicator 3
of LED 4 groen. Zodra uw draagbare apparaat
volledig is opgeladen, kunt u de verbinding
onderbreken. De LED-indicator gaat uit.

4. Batterij Indicator:
Door toetsen van de energie-test knop (6) wordt
de laadstatus van de interne batterij geproefd.
De batterij is volledig opgeladen wanneer de
rode LED indicators oplichten. Als twee rode
LED’s op de zonne-lader knipperen is de batterij
half opgeladen, waneer alleen een rode LED
knipperd is het allen "s.van de oplading.

5. Laadstroom Instellingen:
Door toetsen op de knop (6) kunt U de maximaal
beschikbare laadstroom instellen. De eerste
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toets op de uit-knop (6) selecteerd een
maximale laadstroom van 500mA (groene LED

(3) Indicator). De tweede toets op de knop (6)
verhoogd laadstroom tot een maximum van 1A

(groene LED (4) indicator). Een maximale laad-

stroom van 500 mA is normaal voor gewone mo-

biele telefoons, terwijl een maximale laadstroom

van 1A gewoonlijk voor high-power apparaten

zoals Tablett PCs en smartphones noodzakelijk is.

Oplaadtijd:
Zonneschijn Oplaadtijd
Solar 2 uur 10-20 minuten
Energie | 7.40 yur 50-60 minuten
15-20 uur 90-120 minuten
Stand-by-Tijd Spreektijd
Solar 3-5 uur 5-10 minuten
Energie | 90,30 uur 20-30 minuten
40-60 uur 30-60 minuten

Opmerkingen:

1. De bovenstaande gegevens zijn afhankelijk van
de weersomstandigheden en het mobiel telefoon
type.

2. Ten minste twee uur opladen in de zon.

3. Bovenstaande gegevens zijn verkregen met be-
hulp van een Nokia 5800 mobieletelefoon onder
veel zonlicht.
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USB Oplading Oplaadtijd
DC .
Adapter 1 uur 40-60 minuten
2 uur 60-80 minuten
Stand-by-Tijd Spreektijd
DC )
Adapter 20-40 uur 20-30 minuten
40-60 minuten 30-60 minuten

Opmerkingen:
1. Bovenstaande gegevens zijn verkregen met
behulp van een Nokia 5800 mobiele telefoon.

Speciale Instructies
1. Gelieve volledig opladen van het apparaat voor
het eerste gebruik.
2. Noem tenminst een keer per maand een com-
plete lading en ontlading door het apparaat.
3. Als de zon omstandigheden niet optimaal zijn
wordt de oplaadtijd onder bepaalde omstan-
digheden verlengd. Dit is normaal voor zonne-

opladers.
Specificaties:
Afmetingen 115x66x9 mm
Materiaal (Hoofd) Aluminium
Solar Module
e 55V /90 mA

Specificaties
Uitgangsvoeding (optioneel) | 500mA & 1A
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Uitgangsspanning

5V

Capaciteit van de batterij

2000 mAh

Zonnepaneel Efficiency

Polykristallijn silicium zonnepa-
neel met een rendement van
meer dan 16%

Solar oplaadtijd

15 tot 18 uur voor
volledig opladen

Capaciteit van de lading

Het opladen van een mobiele
telefoon voor 1 tot 2 uur kan

30 tot 60 minuten gespreksti-

jd of 20 tot 60 uur stand-by
(in standby) geven. (Varieert
afhankelijk van mobiele
telefoon).

Geintegreerde
beveiligingen

Dubbel circuit bescher-
mingssysteem, Onder- en
overspanning, Over-Oplading
en volledige ontlading,
overbelasting, omgekeerde
polariteit, kortsluiting en
temperatuur

TIPS voor reiniging

Koppel het toestel los van de stroomvoorziening
(stekker uit het stopcontact halen en/of batterijen
verwijderen) voordat u het reinigt! Reinig het toestel
alleen uitwendig met een droge doek. Gebruik geen
vloeistoffen, om schade aan de elektronica te ver-

meiden. Bescherm het toestel tegen stof en vocht!
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AFVAL
= Scheid het verpakkingsmateriaal voordat u
@j het weggooit. Informatie over het correct
scheiden en weggooien van afval kunt u bij
uw gemeentelijke milieudienst inwinnen.

huisvuil!

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
over elektrische en elektronische apparaten
en de toepassing hiervan in nationale wetten
moeten afgedankte elektrische apparaten
gescheiden worden ingezameld en op mi-
lieuvriendelijke wijze worden afgevoerd.

E Gooi elektronische apparaten niet bij het
_—

Batterijen en accu’s mogen niet worden

E weggegooid in de vuilnisbak. U bent wettelijk
verplicht om gebruikte batterijen in te leveren.
U kunt de gebruikte batterijen in onze winkel
of in de onmiddellijke omgeving, bijv. bij
gemeentelijke Inzamelpunten gratis inleveren.

Garantie en verlenging van
garantieperiode

De garantietijd bedraagt 2 jaar en gaat in op het da-
tum van aankoop. Bewaar uw kassabon als bewijs
van aankoop. Om van een vrijwillig verlengde garan-
tieperiode van 5 jaar te profiteren hoeft U zich op
www.bresser.de/warranty te registreren en er een
korte vragenlijst uit te vullen. Voor het verkrijgen van
deze service, is een registratie binnen 3 maanden
na aankoop (bewijs van de datum van aankoop) uit
te voeren.
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Bij een latere aanmelding verliest U het recht op NL
de uitgebreide garantie.

Als U problemen heeft met uw apparaat, neem dan
contact op met onze klantenservice - Gelieve geen
producten te sturen zonder een voorafgaand overleg
via de telefoon. Veel problemen kunnen worden ge-
daan via de telefoon. Als het probleem zich voordeed
na de garantieperiode, of niet worden gedekt door
de garantie, ontvangt u gratis een offerte op de kos-
ten van reparatie.

Service Hotline: +49 (0) 2872 - 80 74-210

Belangrijk voor retourzendingen:

Zorg ervoor dat de apparatuur zorgvuldig verpakt
wordt teruggestuurd in de originele verpakking om
schade tijdens het transport te voorkomen! Gelieve
uw kassabon (of kopie) en de fout beschrijving bij-
voegen. Uw wettelijke rechten worden niet beinvioed
door deze garantie.

Straat: ..o

Postcode/Plaats:.............coooeiiiiiiiiiiiiiiii




A Advertencias de caracter general

Este aparato contiene componentes electronicos
que funcionan mediante una fuente de electrici-
dad (equipo de alimentacién y/o pilas). No deje
nunca que los ninos utilicen el aparato sin supervi-
sion. El uso se debera realizar de la forma descrita
en el manual; de lo contrario, existe PELIGRO de
DESCARGA ELECTRICA.

Los niflos solo deberian utilizar el aparato bajo
supervision. Mantener los materiales de embalaje
(bolsas de plastico, bandas de goma) alejadas del
alcance de los nifios. jExiste PELIGRO DE AS-
FIXIA!

No exponga el aparato a altas temperaturas. iNo
cortocircuitar ni arrojar al fuego el aparato! El
calor excesivo y el manejo inadecuado pueden
provocar cortocircuitos, incendios e incluso
explosiones.

No desmonte el aparato. En caso de que exista
algun defecto, le rogamos que se ponga en
contacto con su distribuidor autorizado. Este se
pondra en contacto con el centro de servicio
técnico y, dado el caso, podra enviarle el aparato
para su reparacion.

No exponga el aparato a altas temperaturas.

c E Declaracion de conformidad

Bresser GmbH ha emitido una ,,Declaracion de con-
formidad"“ de acuerdo con las directrices y normas
correspondientes. Esto se puede ver en cualquier
momento, previa peticion.

36



Partes:

Panel Solar

. Indicador solar (azul)

. Indicador de carga actual 500mA (verde)

. Indicador de carga actual 1A (verde)

. Puerto USB (Salida Corriente Continua)

. Botdn de Encendido (ajuste de corriente
de carga) / Boton de prueba de energia
(comprobacion del estado de la bateria)

7. Micro USB (Entrada Corriente Continua)

8. Indicador de energia (rojo)

o OAWN S

Piezas incluidas:

Cargador solar

Cable de carga USB

Cable salida corriente continua
Conectores

Manual de instrucciones

Instrucciones de uso:

-

N

-

. Asegurese de colocar el panel frente al sol, de
lo contrario la eficiencia de la energia de la luz
absorbida se reducira. Incline el panel solar
para que los rayos del sol incidan en el panel
perpendicularmente.

. El momento mas eficaz para realizar la carga es
de 9:00 am a 15:00 pm en un dia soleado.

. La eficiencia de la carga depende en gran medi-
da de las condiciones climaticas actuales.

. La energia solar:
Para cargar a través del panel solar, asegurese
de que el panel esta frente al sol. EI LED indica-
dor (2) se iluminara en azul para confirmar que la
bateria interna se esta cargando.
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2. Carga USB:

Cuando la carga se hace a través del cable
suministrado, el LED indicador (8) parpadeara
en color rojo para confirmar la bateria interna se
esta cargando. Cuando la bateria interna esta
totalmente cargada, el LED indicador (8) dejara
de parpadear en rojo y los cuatro indicadores
LED se iluminara en rojo.

3. Cargar un dispositivo portatil:

Para cargar un dispositivo digital portatil, conecte
el dispositivo a través del conector. Antes de
cargar su teléfono mévil, usted puede elegir entre
500 mAy 1A, presionando el botdn correspon-
diente (). Si no hay salida del cargador durante
30 segundos, el cargador se apagara automatica-
mente y el indicador LED verde se apagara.

Cuando se esta cargando el dispositivo, uno de
los indicadores LED verde (3 o 4) parpadeara.
Cuando la carga esté completa, desconecte el
cable del dispositivo y el cargador. El indicador
LED se apagara.

4. Indicador de bateria:

38

Pulse el boton de prueba de energia (6) para
comprobar el estado de la bateria.

La bateria incorporada esta completamente
cargada cuando todos los indicadores LED se
iluminan de color rojo. Dos LEDs rojos ilumina-
dos significa media carga y un LED iluminado
significa que el dispositivo esta solo /4 cargado.



5. Ajuste de la corriente de salida: -

Al pulsar el interruptor de encendido (6) puede

ajustar la corriente de salida del cargador solar.

Al pulsar por primera vez se selecciona 500mA
(indicador LED verde (3)), si presiona una segun-

da vez 1A (indicador LED verde (4)). 500mA es
corriente comun para teléfonos maviles, mientras

que 1A es por lo general para dispositivos de alta
corriente como las ‘tablets’.

Tiempos de carga:

Sol brillante Tiempo de carga
Energia 2 horas 10-20 minutos
solar 7-10 horas 50-60 minutos

15-20 horas 90-120 minutos

Tiempo en espera | Tiempo de comunicacion

Energia 3-5 horas 5-10 minutos
solar 20-30 horas 20-30 minutos
40-60 horas 30-60 minutos

Observacion:

1. La informacién arriba expuesta es subjetiva y
depende de las condiciones meteorologicas y
modelo de teléfono mévil

2. Al menos 2 horas de carga con sol brillante.

3. La informacion arriba expuesta esta basada en
un movil Nokia 5800 bajo intensa luz solar.
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Adapta- Carga USB Tiempo de carga

dor (.’e 1 hora 40-60 minutos
Corriente

continua 2 horas 60-80 minutos

Adapta- Tiempo en espera | Tiempo de comunicacion
dor de .

Corriente 20-40 horas 20-30 minutos
continua | 40-60 minutos 30-60 minutos

Observacion:

1. La informacién arriba expuesta esta basada en un

movil Nokia 5800

Nota especial:

—_

antes del primer uso.

N

. Por favor, cargue completamente el dispositivo

. Por favor, realice una descarga y carga completa
al menos una vez al mes.

3. Silas condiciones de la luz del sol no son ideales
el tiempo de carga sera superior al anunciado,
esto es normal para los dispositivos solares.

Especificaciones:

Dimensiones 115x66x9 mm
Construccion Aluminium
Especificacion eléctrica 55V/90 mA
Corriente de salida (opcional) | 500mA & 1A
Voltaje de salida 5V

Capacidad bateria incorporada | 2000 mAh
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Panel solar de silicio policristali-
no con tasa de transferencia de
més del 16%

15-18 horas para
una completa recarga

Eficiencia del
panel solar

Tiempo de carga

Si recarga el movil durante1-2
horas, dispondra de 30 a 60
minutos para llamadas o 20
a 60 horas si el movil esta en
modo espera (stand by).

Duracién
de la recarga

Doble circuito de proteccion
para sobre cargas, sobre
descargadas, sobre consumo,
cambio de polaridad y protec-
cion contra corto circuitos.

Métodos
de proteccion

INSTRUCCIONES de limpieza

Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la fuente
de electricidad (desenchufelo o quite las pilas).
Limpie solamente el exterior del aparato con un pano
seco. No utilice productos de limpieza para evitar
danos en el sistema electronico. jProteja el aparato
del polvo y la humedad!

ELIMINACION

= Elimine los materiales de embalaje separados

@1 por tipos. Obtendra informacion sobre la
eliminacioén reglamentaria en los proveedores

de servicios de eliminacién comunales o en la agencia

de proteccion medioambiental.
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iNo elimine los electrodomésticos junto con la
basura doméstical Conforme a la directiva
mmm  curopea 2002/96/UE sobre aparatos
eléctricos y electronicos usados y a su aplicacion en la
legislacion nacional, los aparatos eléctricos usados se
deben recoger por separado y conducir a un reciclaje
que no perjudique al medio ambiente.

De acuerdo con la normativa en materia de pilas
E y baterias recargables, esta explicitamente

prohibido depositarlas en la basura normal.
Por favor, preste atencion a lo que la normativa obliga
cuando usted quiera deshacerse de estos productos -
sobre puntos de recogida municipal o en el mercado
minorista (disposicion sobre violacion de la Directiva en
materia de los residuos domésticos- pilas y baterias-).

Garantia y prolongacion del
periodo de garantia

El periodo de garantia asciende a 2 afios a partir del
dia de la compra. Por favor, conserve el ticket de
compra como justificante. Para poder disfrutar de
un periodo de garantia prolongado voluntariamente a
5 afos, solo tiene que registrarse en Internet y relle-
nar un breve cuestionario. Puede realizar el registro
en www.bresser.de/warranty. Para hacer uso de la
garantia es necesario realizar este registro dentro del
plazo de 3 meses después de la compra (para ello se
utiliza como referencia el justificante de compra). Si la
inscripcion se realiza con posterioridad a dicha fecha,
esto supone la pérdida de su derecho a la prolonga-
cion de la garantia.

Si tiene problemas con el producto, pdéngase en con-
tacto con nuestro servicio al cliente primero - por favor
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no envie ningun producto sin consulta previa
por teléfono. Muchos problemas se pueden

resolver por teléfono. Si el problema se produjo

después de que el periodo de garantia ha terminado,

0 no esta cubierto por los términos de nuestra garan-

tia, recibira una presupuesto por nuestra parte de for-

ma gratuita del coste de reparacion.

Servicio al cliente: +34 91 4857284

Importante para cualquier devolucion:

Asegurese de devolver el producto cuidadosamente
empaguetado en el embalaje original para evitar da-
fos durante el transporte. Por favor adjuntar el recibo
de caja (0 una copia) y una descripcion del defecto.
Esta garantia no implica ninguna restriccion de sus
derechos legales.

Su tienda especializada: .................ccocoeiieiinn.

Art. No.:

Descripcion del error: ..........ccoooieiieiiiiiiiiieienns
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A O6wue npegynpemaeHus

JlaHHOe yCTPOWMCTBO COAEPIKUT BNEKTPOHHbLIE KOM-
MOHEHTbLI, NPUBOAUMBIE B AEACTBUE OT UCTOYHWKA
Toka (ceTeBoi apantep w/unu Garapeiiku). He
ocrasnsaiTe pebeHka 6e3 npucmoTtpa. YCTporucTeo
cneayet UCNONb30BaTb TONBKO TaK, Kak yKasaHo B
MHCTPYKLUMKM, MHAYe eCTb CepbesHblii PUCK nony-
yutb YOAP TOKOM.

Jetn MoryT nonb3oBaTbCA YCTPOWCTBOM TOMbKO
noa NPUCMOTPOM B3POCAbIX. XpaHUTE ynaKoBKY
(nnacTMkoBble MakeTbl, PE3MHOBbIE NEHTHI W Mp.)
B HeAocTynHoM AnA aeted mecte. Cywiectsyet
onacHocTtb YAYLLEHUA!

He nonyckaiite HarpeBaHWa ycTpoicTBa A0 BbICO-
KOWM Temneparypsbl. He 3akopaunBaiTte yCTpoucTBo
1 He BpocaiTe ero B oroHb! MeperpeB u Henpa-
BUNbHOE oBpalleHne MOryT cTaTb MPUUUMHON KO-
POTKOro 3aMblKaHus, NoXKapa 1 Aaxxe B3pbisal
Hwkoraa He pas6upaiTe ycTpoicTBo. Mpyn BO3HKK-
HOBEHWW HeucnpaBHOCTER obpartutecb K aunepy.
OH CBAXETCA C HalWWM CEpPBUCHLIM LIEHTPOM W
npu HeoBXOAMMOCTU OTNPABUT YCTPOMCTBO B pe-
MOHT.

He nonyckaiite HarpeBaHWa ycTpoicTBa A0 BbICO-
KOVl Temneparypsl.

c E CepTUPHUKAT COOTBETCTBUA

CepTuduKaT COOTBETCTBUA BbiN COCTABEH C YYETOM
AECTBYIOLLMX NPaB1 M COOTBETCTBYIOLLMX HOPM
Komnanuei Bresser GmbH. Ero mo)xHo npocmo-
TpeTb Mo 3anpocy B Ntoboe Bpems.
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HeTtanu u akceccyapbi: -
1. ConHeuHan naHenb

MHavkaTtop 3apAaKK OT CONHEYHOM naHenu

(CrHKiA)

WMHavkatop 3apaaku 500 MA (3eneHbiit)

MHavkatop 3apaaku 1 A (3eneHbiit)

USB-pasbem

KHonka BriGopa pexxuma 3apaaku / KHorka

NPOBEPKM YPOBHA 3apaza akKymynatopa

Pasbem Micro-USB

8. MHaukatop 3apAaa akkymynatopa (KpacHbli)

N

o oA W

~

KomnneKT nocTtaBKu:

« ConHeuHoe 3apAaHOE YCTPOWCTBO
« Kabenb nutaHua ¢ USB-pasbemMom
« Kabenb nutaHua

« Anantepsbl

« PyKOBOACTBO MO MCMO/b30BaHMIO

Ucnonb3oBaHue:

1. yée,ClVITer, YTO CONIHeYHaA naHesnb NoBepHyTa
npAMO K COJHUY: B NPOTUBHOM Cly4ae CKOPOCTb
3apAAKU YMEHbLLUTCA. Haknonute 3apAaHoe
yCTpOﬁCTBO Tak, l-IT06l:pI CONHeYHble Nny4yu naaanu
Ha Hero noj npaBu/ibHbIM YITIOM.

2. Jlyywe Bcero 3apaxkaTb akKyMynATOP B CONTHEY-
HbIi ZeHb ¢ 9:00 go 15:00.

3. Oénaqucn: MOXXET 3Ha4YUTENbHO YMEHbLUNTb
CKOPOCTb 3apAaa akkymyndaropa.

1. ConHeuHan aHeprua:
Mpw 3apazKe yCTPOICTBA OT COMHEYHOM NaHenu
y6eanTechb, YTO OHa NOBEPHYTA NPAMO K COSHLLY.
MHanKaTop (2) 3aroputca CUHUM, YKasbiBaa Ha
TO, YTO BCTPOEHHbIA aKKYMYIATOP 3apAXKaEeTCA.



2. 3apaaKa uepes USB-kabenb:
Mpw 3apAaKe ycTponcTBa OT ceTh UHaMKarop (8)
HayHeT MUraTb KpacHbIM CBETOM, yKasblBas Ha To,
4TO BCTPOEHHbIA aKKyMynaTop 3apaxkaetca. Koraa
aKKyMyNATOP MOMHOCTLIO 3aPAAMUTCA, MHAMKATOP
(8) nepecTaHet mMuraTth; BCe YeTbIpe MHAMKATOpa
3aropATCA KPacHbIM.

3. 3apAaKa MOGUNBHLIX YCTPOHCTB:
YT00bI 3apAANTE MOBUIBbHLIA TENEMOH UK APYroi
npuoop, NOAKIOYMUTE €ro K 3apAAHOMY YCTPOMCTBY
¢ nomMoLubto aaantepa. lNepea noakntoYeHUeM Bl
MOXKeTe BblGpaThb Cuny ToKa Ha Bbixoge (500 MA
unn 1 A), Haxka KHOMKy Bbifopa pexxuma (6). Ecnu
B TEUEHWE TPUALATA CEKYHA nocne BbiGopa pexinma
3apAaKa He HayHeTCA, 3apAAHOe YCTPONCTBO
aBTOMATMYECKM OTKIIOYMTCA, @ 3eNeHbl MHAUKATOP
noracHert. Bo Bpema 3apAAKu OAMH U3 UHAMKATOPOB
(3 unu 4) Gyaet muratb 3eneHbIM ceeToM. o
OKOHYaHMK 3aPAAKN OTCOEANHUTE Kabenb NUTaHuaA
oT npubopa v oT 3apAaHoro ycTpoiictea. MHaMKaTop
noracHer.

4. UnpvKaTop 3apAfa aKKymynaTopa:
HaykmuTe KHOMKy NpoBepku 3apaaa (6), 4tobbl
y3HaTb YpOBEHb 3apAza BCTPOEHHOIO akKyMynsa-
Topa. Ecnu ropAT yeTbipe KpacHbIX MHAMKaTOpa
— 3apAA NONHbIA. ECnun ropaTt TonbKo ABa — aKKy-
MYNATOP 3apAXKEH HAMNoNOBWHY, @ OAUH MHAMKATOP
03HayaeT, YTO aKKyMyNATOP 3apAXKEH TONbKO Ha
yeTBepThb.

5. Bbi6op pemunma 3apaaKu:
Ha)xaB KHOMKy BbiGopa pexkumva 3apaaki (6), Bbl
MOXETe U3MEHUTL CUAY ToKa Ha Beixode. OaHO
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Haxkatne — 500 MA (3eneHbln MHanKaTop (3)),
ABa Haxkata — 1 A (3eneHbli nHankarop (4)).

Jna 3apaaKn MoOUNbHBIX TENedoHOB Yallie
BCEro ucnonb3yerca Tok B 500 MA.
Mowwnble KIMK nyywwe 3apsykate ot Toka B 1 A.

Bpemsa 3apaaku:

ConHeuHbl cBET Bpema 3apaaku
ConHeunan | 2vaca 10-20 muHyT
SHeprvA 7-10 yacos 50-60 MUHYT
15-20 yacos 90-120 MUHYT
Pexum oxunanuna Pexum pasrosopa
ConHeyHaa | 3-5vaca 5-10 MuHyT
SHepruA 20-30 yacos 20-30 MUHYT
40-60 yacos 30-60 MuHyT

1. JlaHHble MOryT MeHATbLCA B 3aBUCMMOCTH OT M0~
rOZIHbIX YCNOBWIA U MOZENW MOBUNBHOTO TenedoHa.

2. TpebyeTcA MMHMMYM /IBa Yaca 3apaAKK Ha
CONHEYHOM CBETE.

3. [laHHble OCHOBaHbI Ha pesynbTarax 3apsaaKu Tene-
¢doHa Nokia 5800 npu ApKOM CONHEYHOM CBeTe.

Ot cen

Pexum oxunanua

Pexvm pasrosopa

20-40 yacos

20-30 MuHyT

40-60 MuHyT

30-60 MuHyT
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Bapsaaka ot ce™ Bpemn sapAnku1

Ot cemn 1vac 40-60 MuHyT

2vaca 60-80 MuHyT

JononHuTtenbHaa HHPOpMaLKA:

1. MonHOCTbIO 3apAaMTe YCTPOCTBO Nepea NepBbiM
MCMONb30oBaHUeM;

2. He pexxe pasa B MecALl NONHOCTbIO 3apaXainTe 1
3aTeM paspsAxxanTe akkyMynaTop yCTpoWCTBa;

3. Bpema 3apAaaku MOXeT yBeNMUUTLCA B YCNOBUAX
o6nayHocTH.

TexHuuyeckue XapPaKTepUCTUKHU:

[abapuTbl 115x66x9 MM
Marepuan kopnyca ANOMUHUA
XapakTepuctiku
; 5.5B/90 MA

COMHEYHO Naxenu
Cvna BbIXORHOTO TOKa 500 MAvnn 1 A
Hanpaxerue

5B
BbIXOHOTO TOKa
EMKoCTb BCTPOEHHOrO

2000 MA-y
aKKymynatopa

KO nonukpucTanamyeckux

KA conHeyHoit naHenu KPEMHVEBbIX CONHEUHBIX
naHeneit MOXeT npesbilatb 16%
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3apanka oT ConHeYHoi 15-18 yacos 0 NonHoM
naHen 3apAAKA

3apAaka MoBbUILHOro
TenedoHa B Teuerme 1-2
4acoB N03BONAET FOBOPUTHL
no Tenedony ot 30 Ao 60
MUHYT 1 0becneunsaet
paboTocrnocobHOCTb B
TeueHme 20-60 yacos B
pexuMe OXMaaHUA (3aBuUCUT
OT KOHKPETHO! MOAenH
MOoBUrLHOro TenedoHa)

ObdeKTUBHOCTb 3apAKM

[BoitHan 3alwuTa Lenu,

OT nepesapAna, ot

PexXumbl 3auTbI nepepaspaaa, ot Neperpysku,
0T 0bpaTHOM NONAPHOCTH, OT
KOpOTKOro 3aMblkaHuA

COBETDbI no yxoay

Mepea uNCTKON OTKMOUMTE YCTPONCTBO OT UCTOUHMKA
nuTtanuA. MNpoTupaiTe NOBEPXHOCTH YCTPOUCTBA
cyxow candeTkon. He ncnonbayinTe YMCTALLYIO XKUA-
KOCTb, OH& MOXET NOBPEAMTb 3NIEKTPOHHbIE KOMMO-
HeHTbl. BeperuTe ycTpoWcTBO OT NbiAK M BRaru.

YTUNHU3ALHUA

=& YTWIM3HpyiiTe yNaKoBKy Kak Npean1caHo

TN saxoHom. Mpu HeobxoanMOCTH
NPOKOHCYNETUPYHTECH C MECTHBIMM
BNacTAMM.
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He BbiGpacsiBaiTe aNEKTPOHHBLIE AeTanu B
06blYHbI MYCOPHbIH KOHTERHEP.
EBponeickas AMpeKTMBa No yTnusaumm
QNEKTPOHHOTO 1 ANEKTPUYECKOrO
o6opyaoBaHua 2002/96/EU n
COOTBETCTBYHOLLIME e 3aKOHbI TpeBytoT
oTaensHoro céopa v nepepadoTku NoAOGHbIX
YCTPOMCTB.

=i

OnemeHTbl NMUTaHUs He ABNAIOTCA ObITOBLIMM

ﬁ OTXOA@MH, NO3TOMY B COOTBETCTBUN C
3aKoHoAATENbHBIMU TPEBOBAHUAMM UX
HeoBxoAMMO caaBartb B MyHKTbI Npuema
1CNONb30BaHHbIX 31EMEHTOB NUTaHHUA. Bbl
MoXeTe GecnnatHo caaTb UCMoNb3oBaHHble
3NeMeHTbI NUTaHKA B HALEeM MarasuHe uiam
PAAOM C BaMM (HanpumMep, B TOProBbIX
TOUKaX UK B MyHKTax npuema).

FapaHTUA 1 NnpoaneHve
rapaHTMMHOro CpoOKa

[apaHTWiiHbIM CPOK coCTaBnAET ABa roja co AHA Mno-
Kynku. CoxpaHAanTe KaccoBbIM YEeK Kak MOATBEPXK-
AeHne NoKynku. [InAa npoaneHua rapaHTiu elle Ha
3 roaa 3apervucTpupyitech Ha Be6-caiiTe v 3anosnHu-
Te aHkeTy: www.bresser.de/warranty. Peructpauuio
HEoBX0AMMO NPOITH B TEUEHWE TPEX MECALIEB CO AHA
MOKYNKK (AHA, YKa3aHHOro Ha ueke). Ecnu BbI 3ape-
TUCTPUPYeTECH MO3XKe, rapaHTUitHBIM CPoK He GyaeT
NpoAneH.

Mpyn 06HaPYXXEHUN HEMCNIPABHOCTU U3aenus obpaTu-
TeCb CHauana B Hallly CepBUCHYIO CnykOy; He cneay-
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€T OTNpaBnATL Ham usaenve 6es npessapu- -
TENbHON KOHCYNETaUmMK Mo TeneoHy. MHorme

NPoBAEMbI MOXHO peLunTb No TenedoHy. Ecnn Heuc-
NPaBHOCTb BO3HUKNA MOCNE OKOHYAHMA rapaHTUItHO-

FO CPOKa WiW HE NOKPLIBAETCH YCOBUAMM rapaHTuu,

Mbl 6€CNNaTHO OLEHUM CTOMMOCTb PEMOHTAL.

CepsucHas cny)k6a oHnanH: +49 (0) 2872 - 80 74-210

MNpu Bo3BpaTe Usaenua:

ybeautech, 4TO M3AENME MPaBWILHO M TLUATENb-
HO YNakoBaHO B OPUrMHaNbHYK YNakoBKy — 3T0
npeaoTBpaTUT MOBPEXAEHWA U3AenuAa BO BpemA
TPaHCNOPTUPOBKH. NPUNOXKTE YeK (MK ero Konuo)
1 KpaTKoe onucaHue HeucnpasHOCTU. JlaHHaa rapaH-
TWA He OrpaHuYMBaeT BallK 3aKOHHbLIE Npasa.

APTUKYN N e

OnwucaHne HeucnpasHOCTU:

HAEKC / TOPOA: ...

TEIMEDOH: ..ttt

TTOAMUCD: .
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