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DE   �Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink 
um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren 
Übersetzungen dieser Anleitung zu finden. 

GB   �Visit our website via the following QR Code or web link to find further 
information on this product or the available translations of these 
instructions. 

FR   �Si vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant ce produit ou 
rechercher ce mode d’emploi en d’autres langues, rendez-vous sur notre 
site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL   �Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor 
meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze 
gebruiksaanwijzing.

ES   �¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto 
en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando 
el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

IT   �Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua 
specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR 
Code) per conoscere le versioni disponibili. 

www.bresser.de/PWSX3001000000 www.bresser.de/P7803510 www.bresser.de/P7902541

www.bresser.de/warranty_terms

GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA
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Product Art.No.

Basisstation + 7-in-1 Sensor + TH Sensor WSX3001

Alleen 7-in-1 Sensor (Type: 7803510/HC1) 7803510

Alleen Basisstation 7902541

https://www.wunderground.comhttps://weathercloud.net

WERKT MET:

APP DOWNLOADEN:
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and 
other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. 
and other countries. 
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

https://www.awekas.at
AWEKAS

Weather Underground is a registered trademark of The Weather Channel, LLC. both in the United States and internationally. The Weather Underground Logo is a 
trademark of Weather Underground, LLC.  Find out more about Weather Underground at www.wunderground.com
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OVER DEZE HANDLEIDING
Deze gebruiksaanwijzing maakt integraal deel uit van het apparaat.
Lees de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

Bewaar deze instructies zodat u ze later opnieuw kunt raadplegen. Bij verkoop of overdracht van het 
apparaat aan een derde partij moet de handleiding aan de nieuwe eigenaar/gebruiker van het product 
worden overhandigd.

 Dit symbool geeft een waarschuwing aan. Volg altijd de instructies in deze documentatie op om veilig 
gebruik te garanderen.

 Dit symbool wordt gevolgd door een tip voor de gebruiker.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

• Gevaar voor elektrische schokken— Dit apparaat bevat elektronische onderdelen die werken 
op een stroombron (batterijen). Kinderen mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht 
van een volwassene. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in de handleiding; anders 
bestaat er gevaar voor elektrische schokken.

• Verstikkingsgevaar— Kinderen mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht van een 
volwassene. Houd verpakkingsmaterialen, zoals plastic zakken en elastiekjes, buiten het bereik van 
kinderen, aangezien deze verstikkingsgevaar opleveren.

• Gevaar voor chemische brandwonden— Houd batterijen buiten het bereik van kinderen! 
Zorg ervoor dat de batterijen correct worden geplaatst. Lekkend batterijzuur kan chemische 
brandwonden veroorzaken. Vermijd contact van batterijzuur met huid, ogen en slijmvliezen. Spoel 
bij contact onmiddellijk het getroffen gebied met veel water en raadpleeg een arts.

•	Brand-/explosiegevaar— Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik uitsluitend 
de aanbevolen batterijen. Maak geen kortsluiting in het apparaat of de batterijen en gooi ze niet in 
het vuur. Overmatige hitte of onjuiste behandeling kan kortsluiting, brand of explosie veroorzaken.

• Demonteer het apparaat niet. Neem in geval van een defect contact op met uw dealer. Deze zal 
contact opnemen met het servicecentrum en kan het apparaat indien nodig ter reparatie opsturen.

• Gebruik uitsluitend de aanbevolen batterijen. Vervang altijd lege of zwakke batterijen door een 
volledige set nieuwe batterijen met volledige capaciteit. Gebruik geen batterijen van verschillende 
merken of met verschillendecapaciteiten. Verwijder de batterijen uit het apparaat als het 
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

LEVERINGSOMVANG
Basisstation, multifunctionele 7-in-1 sensor, binnenthermo-hygrosensor, AC/DC-adapter (5V)

VOORDAT U BEGINT
• Wij raden het gebruik van alkalinebatterijen aan. Als de temperaturen regelmatig onder 0°C (32°F) 

dalen, raden wij het gebruik van lithiumbatterijen aan.
• Vermijd het gebruik van oplaadbare batterijen. (Oplaadbare batterijen kunnen niet voldoen aan de 

juiste stroomvereisten.)
• Plaats de batterijen vóór het eerste gebruik volgens de polariteit in het batterijvak. Sluit de AC/

DC-adapter aan op het basisstation en plaats 3 AAA-batterijen als back-upvoeding. Voor de 
multifunctionele 7-in-1 sensor zijn 3 AA-batterijen nodig en voor de binnenthermo-hygrosensor 2 
AA-batterijen.
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1.	 DANK U VOOR HET KIEZEN VAN HET WI-FI-WEERSTATION MET 
PROFESSIONELE 7-IN-1 SENSOR. 
Dit systeem verzamelt en uploadt automatisch nauwkeurige en gedetailleerde weergegevens naar Weather 
Underground, Weathercloud en een derde weerplatform, waar u uw weergegevens vrij kunt raadplegen 
en downloaden. Dit product biedt professionele weerwaarnemers, met een exclusieve app, eenvoudige 
installatie. U ontvangt uw eigen lokale weersvoorspellingen, maximum-/minimumwaarden, totalen en 
gemiddelden voor vrijwel alle weersvariabelen zonder een pc/Mac te gebruiken. Dit weerstation verzendt 
naar de console de temperatuur-, vochtigheids-, wind-, regen-, UV- en lichtintensiteitsgegevens van de 
draadloze sensor set. Deze sensor set is volledig gemonteerd en gekalibreerd voor eenvoudige installatie. 
Hij kan gegevens via laagvermogen radiofrequentie naar de console verzenden tot 150 m / 450 ft (zichtlijn).
In de console is een hogesnelheidsprocessor geïntegreerd om de ontvangen weergegevens te analyseren, 
en deze realtimegegevens kunnen via uw thuis-WI-FI-router op weerplatforms worden gepubliceerd.

De console kan ook worden gesynchroniseerd met een internettijdserver om de tijd en tijdstempels van de 
weergegevens zeer nauwkeurig te houden.

Het kleur-LCD-scherm met achtergrondverlichting geeft informatieve weergegevens weer met geavanceerde 
functies, zoals hoog/laag alarm, verschillende weerindices en MAX/MIN-records. Met de kalibratie- en 
maanfasefuncties is dit systeem werkelijk een persoonlijk maar professioneel weerstation voor uw eigen tuin.

 OPMERKING: 
Deze gebruiksaanwijzing bevat nuttige informatie over het juiste gebruik en onderhoud van dit product. 
Lees deze zorgvuldig door om het goed te begrijpen en volledig te benutten, en houd deze bij de hand voor 
toekomstig gebruik.
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1.1	 SNELSTARTGIDS
De volgende snelstartgids geeft de stappen voor het installeren en gebruiken van het weerstation, het 
verbinden met internet en het uploaden van gegevens, met verwijzingen naar de relevante secties.

Stap Beschrijving Sectie
1 Schakel de draadloze 7-in-1 sensor set in 3.1.3
2 Schakel de displayconsole in en koppel deze aan de sensor set 3.4, 3.5
3 Stel handmatig de datum en tijd in (deze stap is niet nodig als het 

weerstation met internet is verbonden en de tijdsynchronisatiefunctie 
is ingeschakeld)

4.4

4 Maak een account aan en registreer het weerstation op 
WUnderground en/of Weathercloud

6

5 Verbind het weerstation met WI-FI met behulp van de WSLink-app 5.1 t/m 5.5

2.	 VOORINSTALLATIE
2.1	 CONTROLE
Voordat u uw weerstation definitief installeert, raden wij aan om het op een gemakkelijk toegankelijke plaats 
te laten werken. Zo kunt u vertrouwd raken met de functies en kalibratieprocedures van het weerstation, 
om een correcte werking te garanderen voordat het definitief wordt geïnstalleerd.

2.2	 KEUZE VAN DE LOCATIE
Houd rekening met het volgende voordat u de sensor set installeert:
1.	 De regenmeter moet elke paar maanden worden schoongemaakt
2.	 De batterijen moeten om de 2 tot 2,5 jaar worden vervangen
3.	 Vermijd stralingswarmte die wordt weerkaatst door nabijgelegen gebouwen of constructies. 

Idealiter wordt de sensor set geïnstalleerd op 1,5 m (5’) afstand van elk gebouw, 
constructie, grond of dak.

4.	 Kies een open ruimte, in volle zon, zonder obstakels voor regen, wind en zonlicht.
5.	 Het transmissiebereik tussen de sensor set en de displayconsole kan tot 150 m (of 450 ft) 

in zichtlijn bedragen, op voorwaarde dat er geen storende obstakels tussen of dichtbij hen 
aanwezig zijn, zoals bomen, torens of hoogspanningslijnen. Controleer de signaalkwaliteit 
om een goede ontvangst te garanderen.

6.	 Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, verlichting en dimmers kunnen 
elektromagnetische storingen (EMI) veroorzaken, terwijl radiofrequentiestoringen (RFI) van 
apparaten die op dezelfde frequentie werken signaalonderbrekingen kunnen veroorzaken. 
Kies een locatie die zich op minstens 1 tot 2 meter (3 tot 5 ft) van deze storingsbronnen 
bevindt voor de beste ontvangst.
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3.	 INGEBRUIKNAME
3.1	 DRAADLOZE 7-IN-1 SENSOR

16

15

14

12

13

11

10

2

3

6

1

4
5

7

9

8

1.	 Regenopvang
2.	 Waterpasindicator
3.	 UV-/lichtsensor
4.	 Windvaan
5.	 Windcups
6.	 Antenne

7.	 Zonnepaneel
8.	 Stralingsbescherming en 

thermo-hygrosensor
9.	 Afvoergaten
10.	Batterijcompartiment
11.	Rode LED-indicator

12.	 Toets [RESET]
13.	Bevestigingsbeugel
14.	Verstelbaar scharnier 

zonnepaneel
15.	Wipbak
16.	Regensensor
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3.1.1	 WINDVAAN INSTALLEREN
Raadpleeg de onderstaande afbeelding, (stap 1) plaats en lijn het platte gedeelte van de as van de 
windvaan uit met het platte oppervlak van de windvaan en schuif de windvaan op de as. (stap 2) draai de 
stelschroef vast met een precieze schroevendraaier.

Stap 1 Stap 2

3.1.2	 REGENMETERTRECHTER INSTALLEREN
Plaats de regenmetertrechter en draai deze met de klok mee om hem op de sensorunit te vergrendelen

Vergrendelingsgroeven

Stap 2

Stap 1

3.1.3	 BATTERIJEN PLAATSEN
Draai het batterijvak aan de onderzijde van het apparaat open. Plaats de 3 AA-batterijen (niet-oplaadbaar) 
met inachtneming van de aangegeven polariteit +/-. Het rode LED-lampje aan de achterzijde van de 
sensorunit gaat branden en begint vervolgens elke 12 seconden te knipperen.

 OPMERKING:
Wij raden het gebruik aan van niet-oplaadbare AA-lithiumbatterijen voor koude klimaten, maar in het 
algemeen zijn alkalinebatterijen voldoende voor de meeste weersomstandigheden.
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3.1.4	 ZONNEPANEEL AFSTELLEN
De hellingshoek van het zonnepaneel kan verticaal worden ingesteld van 0°tot 15°, 30°, 45°en 
60°afhankelijk van het gebied waar u woont. Stel voor een optimale energieproductie gedurende het hele 
jaar de hellingshoek zo dicht mogelijk bij uw breedtegraad in.
Bijv.,
Locatie (breedtegraad, lengtegraad) Hellingshoek 

zonnepaneel

45°
60°

30°

15°

0°

Hamburg (53.558, 9.7874) 60°
Chicago (42.1146, -88.0464) 45°
Houston (29.7711, -95.3552) 30°
Bangkok (14.2752, 100.5684) 15°
Sydney (-33.5738, 151.3053) * 30° 

*Sensoreenheden die op het zuidelijk halfrond worden geïnstalleerd, moeten hun zonnepaneel naar het 
noorden richten.
Stap1: Draai de schroef iets los totdat de tandwielen aan de 
andere zijde uit de vergrendelde positie komen.

Stap 2: Duw de schroef naar binnen totdat de tandwielen 
aan de andere zijde uit de vergrendelde positie komen.

Stap 3: Stel de verticale hoek van het zonnepaneel in (0°, 
15°, 30°, 45°, 60°) op basis van de breedtegraad van uw 
locatie.
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Stap 4: Druk het tandwiel aan en draai de schroef vast totdat 
de tandwielen stevig zijn vergrendeld.

3.1.5	 MONTAGEMAST INSTALLEREN
1.	 Bevestig de 2 rubberen pads (meegeleverd) aan de binnenzijde van het bevestigingsgedeelte
2.	 Plaats de 2 schroeven in de montagevoet van de sensorunit en draai deze handvast
3.	 Plaats de sensorunit op de montagemast en lijn deze naar het noorden uit
4.	 Draai de schroeven vast zodat deze passen op de diameter van uw montagemast

Add rubber 
pad before 
mounting 
on pole

 OPMERKING:
	- Elk metalen object kan bliksem aantrekken, inclusief de montagemast van uw sensorunit. 
Installeer de sensorunit nooit tijdens onweer.

	- Als u een sensorunit op een huis of gebouw wilt installeren, raadpleeg dan een erkend 
elektrotechnisch ingenieur om een correcte aarding te garanderen. Een directe blikseminslag 
op een metalen mast kan uw woning beschadigen of vernietigen.

	- Het installeren van de sensorunit op hoogte kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Voer 
zoveel mogelijk inspecties en eerste werkzaamheden uit op de grond en binnen in gebouwen 
of woningen. Installeer de sensorunit alleen bij droog en helder weer.

	- Zorg ervoor dat de installatieplaats van de sensorunit stabiel en trillingsvrij is.
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3.1.6	 RICHTING UITLIJNEN

Installeer de draadloze 7-in-1 sensor op een 
open plek zonder obstakels boven en rond de 
sensor, voor een nauwkeurige meting van regen en 
wind.

Zoek het Noord-merkteken (N) bovenop de 7-in-1 
sensor en lijn dit bij de definitieve installatie naar 
het noorden uit met behulp van een kompas of 
GPS. Draai de montagebeugel om een mast met 
een diameter van 30 tot 40 mm (niet meegeleverd) 
vast met de twee meegeleverde schroeven en 
moeren.

Gebruik het waterpas op de 7-in-1 sensor om 
ervoor te zorgen dat de sensor perfect horizontaal 
staat voor een correcte neerslagmetingin te stellen.

 

 

 

Wijst 
naar het 
NOORDEN

Richt naar 
het ZUIDEN

2 meter 
boven de 
grond

Bevestigingspaal 
niet inbegrepen

3.1.7	 DRAADLOZE 7-IN-1 SENSOR NAAR HET ZUIDEN RICHTEN
De 7-IN-1 buitensensor is gekalibreerd om naar het noorden te wijzen voor maximale nauwkeurigheid. 
Voor het gemak van de gebruiker (bijv. gebruikers op het zuidelijk halfrond) kan de sensor echter ook met 
de windvaan naar het zuiden worden gebruikt.
1.	 Installeer de draadloze 7-in-1 sensor met de anemometer naar het zuiden gericht. 

(Raadpleeg sectie 3.1.7 voor montage-instructies)
2.	 Selecteer “S” in de stap voor het instellen van het halfrond (raadpleeg sectie 4.4 voor de 

configuratie-instructies)
3.	 Volg de configuratieprocedure om te bevestigen en af te sluiten.

 OPMERKING:
Het wijzigen van de halfrondinstelling verandert automatisch de richting van de maanfase op het display.
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3.2	 DRAADLOZE THERMO-HYGROSENSOR

2

5
6

4

7

1
3

1.	 LCD-scherm
2.	 Transmissiestatuslampje
3.	 Muurbeugel
4.	 Schuifschakelaar [CHANNEL]

5.	 [RESET]
6.	  °C / °F ]
7.	 Batterijvak

3.2.1	 DRAADLOZE BINNENTHERMO-HYGROSENSOR INSTALLEREN
1.	 Verwijder het batterijvakdeksel van de sensor.
2.	 Gebruik de schuifschakelaar om het kanaalnummer van de sensor in te stellen (bijv. Kanaal 

1)
3.	 Plaats 2 AA-batterijen in het batterijvak met inachtneming van de polariteitsaanduidingen in 

het vak en sluit het batterijvakdeksel.
4.	 De sensor staat in synchronisatiemodus en kan binnen enkele minuten op de console 

worden geregistreerd. Het transmissiestatuslampje knippert.

OPMERKING:
	- Als u het kanaal van de sensor opnieuw wilt toewijzen, schuif de kanaalschakelaar naar de 
nieuwe kanaalpositie. Om het nieuwe kanaalnummer te activeren, drukt u op [RESET] op de 
sensor.

	- Plaats deze sensor niet in direct zonlicht, regen of sneeuw.
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3.3	 SYNCHRONISATIE VAN EXTRA SENSOREN (OPTIONEEL)
De console kan maximaal 7 optionele draadloze thermo-hygrosensoren ondersteunen. Neem contact op 
met uw plaatselijke dealer voor meer informatie over de verschillende sensoren.

3.3.1	 THERMO-HYGROSENSOREN

Model
Aantal 

ondersteunde 
sensoren

Beschrijving Afbeelding

7009971

Tot 7 sensoren

Thermo-hygrosensor

SENSORGEGEVENS:
Temperatuur en vochtigheid CH7~1

7009972
Bodemvocht- en temperatuursensor

SENSORGEGEVENS:
Bodemvochtigheid en -temperatuur CH7~1

7009973
Zwembadsensor

SENSORGEGEVENS:
Watertemperatuur CH7~1
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3.4	 AANBEVELINGEN VOOR BETERE DRAADLOZE COMMUNICATIE
Een effectieve draadloze communicatie is gevoelig voor omgevingsgeluiden, evenals voor de afstand en 
obstakels tussen de zender van de sensor en de displayconsole.
1.	 Elektromagnetische interferentie (EMI) – deze kan worden veroorzaakt door machines, 

apparaten, verlichting, dimmers en computers, enz. Houd uw displayconsole daarom 1 tot 2 
meter verwijderd van deze objecten.

2.	 Radiofrequentie-interferentie (RFI) – als uandere apparaten heeft die op 868 MHz werken, 
kunt u communicatiestoringen ondervinden. Verplaats uw zender of uw displayconsole om 
dit probleem te voorkomen.

3.	 Afstand. Signaalverlies treedt van nature op met de afstand. Dit apparaat is ontworpen voor 
100 m (300 ft) in zichtlijn (in een omgeving zonder storingen en obstakels). In de praktijk 
zult u echter doorgaans maximaal 30 m (100 ft) behalen in een reële installatie, inclusief 
doorgang door obstakels.

4.	 Obstakels. Radiosignalen worden geblokkeerd door metalen obstakels zoals aluminium 
gevelbekleding. Lijn de sensorunit en de displayconsole uit zodat ze een vrije zichtlijn 
hebben door een raam als u metalen gevelbekleding heeft.

De onderstaande tabel geeft een typisch niveau van signaalverzwakking weer bij doorgang door deze 
bouwmaterialen

MATERIALEN SIGNAALVERZWAKKING
Glas (onbehandeld) 10 ~ 20 %
Hout 10 ~ 30 %
Gipsplaat / scheidingswand 20 ~ 40 %
Baksteen 30 ~ 50 %
Isolatie met folie 60 ~ 70 %
Betonnen muur 80 ~ 90 %
Aluminium gevelbekleding 1
Metalen muur 1

Opmerkingen: Signaal-RF-verzwakking ter referentie.
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3.5	 CONFIGURATIE VAN DE CONSOLE
Volg de procedurdeom de verbinding van de console met de draadloze sensorunit en WI-FI in te stellen.

3.5.1	 DISPLAYCONSOLE INSCHAKELEN
1.	Verwijder het batterijvakdeksel onder de hoofdunit.
2.	Plaats 3 nieuwe AAA-batterijen.
3.	Sluit het batterijvakdeksel.
4.	Sluit de voedingsstekker van de displayconsole aan op netstroom met de meegeleverde 

adapter.

DC 5V 1A

 OPMERKING:
	- De back-upbatterij kan opslaan: tijd en datum, weer-Max/Min-waarden, geschiedenis, 
neerslaggegevens en waarden/statussen van de alarminstellingen.

	- Het ingebouwde geheugen kan opslaan: WI-FI-instellingen, halfrondinstellingen, 
kalibratiewaarden en de sensor-ID.

	- Verwijder altijd de back-upbatterij als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Houd er 
rekening mee dat zelfs wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, bepaalde instellingen, 
zoals de klok, alarminstellingen en opgeslagen gegevens in het geheugen, de back-upbatterij 
blijven ontladen.

3.5.2	 CONFIGURATIE VAN DE DISPLAYCONSOLE
1.	 Zodra de console is ingeschakeld, verschijnen alle segmenten van het LCD-display.
2.	 De console start automatisch in AP-modus en geeft het pictogram “AP” op het scherm 

weer; u kunt sectie 5.2 volgen om deWI-FI-verbindingNaam / onderdeel
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 OPMERKING:
Als er geen display verschijnt bij het inschakelen van de console, kunt u met een scherp voorwerp op 
[RESET] drukken. Als dit proces nog steeds niet werkt, kunt u de back-upbatterij verwijderen en de adapter 
loskoppelen, en vervolgens de console weer inschakelen.

3.6	 SYNCHRONISATIE VAN DE DRAADLOZE 7-IN-1 SENSORUNIT
Direct na het inschakelen van de console, zolang deze zich nog in synchronisatiemodus bevindt, kan de 
7-in-1 sensor automatisch worden gekoppeld aan de console (aangegeven door het knipperende antenne-
icoon ). De gebruiker kan ook handmatig de synchronisatiemodus opnieuw starten door op de toets 
[SENSOR / WI-FI] te drukken. Zodra ze zijn gekoppeld, verschijnen de signaalsterkte-indicator van de 
sensor en de weergegevens op het scherm van de console.

3.7	 GEGEVENS WISSEN
Tijdens de installatie van de draadloze 7-in-1 sensorunit kan het zijn dat de sensoren zijn geactiveerd, wat 
onjuiste neerslag- en windmetingen oplevert. Na installatie kan de gebruiker alle onjuiste gegevens van de 
displayconsole wissen. Druk gewoon één keer op de toets [RESET] om de console opnieuw op te starten.

4.	 FUNCTIES EN GEBRUIK VAN DE DISPLAYCONSOLE
4.1	 WEERGAVE OP HET SCHERM

1.	 Buitentemperatuur en -vochtigheid
2.	 Windrichting en -snelheid
3.	 Binnentemperatuur en -vochtigheid / kanaal
4.	 Weerindex
5.	 UV-index en lichtintensiteit (ZON)
6.	 Weersvoorspelling
7.	 Kalender, maanfase
8.	 Tijd
9.	 Zonsopkomst/-ondergang
10.	Barometer
11.	Neerslag en neerslagsnelheid
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4.2	 TOETSEN VAN DE DISPLAYCONSOLE

WI-FI

SENSOR REFRESH ALERTALARMCLOCK
SET

RESET OFF LO HI

DC 5V 1A

ALARM / SNOOZEBARO WIND SUN RAIN

6

7
8

9

10

11

1312

20

22

23

17

16

15

14

19

18

21

3 4 521

Nr.. Beschrijving Beschrijving
1 BARO Druk om te wisselen van relatieve naar absolute luchtdruk

2 WIND Druk om te wisselen tussen gemiddelde windsnelheid, Beaufortschaal en 
windstoten

3 ALARM / 
SNOOZE Druk om het alarmgeluid te stoppen

4 SUN Druk om te wisselen tussen lichtintensiteit, UV-index en tijd tot zonnebrand

5 RAIN Druk om te wisselen tussen neerslagsnelheid en neerslag over verschillende 
perioden

6 Display
7 	- Waarde verhogen instellen

8 INDEX/
	- Druk om te wisselen tussen gevoelstemperatuur, dauwpunt, hitte-

index en windchill
	- Waarde verlagen instellen

9 HISTORY Druk om de metingen van de laatste 24 uur weer te geven

10 MAX / MIN Druk om te wisselen tussen de maximale en minimale waarden sinds de laatste 
reset

11 CHANNEL Druk om te wisselen tussen binnentemperatuur en -vochtigheid en kanalen 1~7
12 CLOCK SET
13 Ophanggat voor muurbevestiging
14 REFRESH Druk om de gedownloade gegevens en de tijdsynchronisatie bij te werken

15 SENSOR / WI-FI 	- Druk om de sensorsynchronisatie (koppeling) te starten
	- Houd 6 seconden ingedrukt om de AP-modus in of uit te schakelen

16 RESET
	- Druk om de console te resetten
	- Houd 6 seconden ingedrukt om de console terug te zetten naar de 

fabrieksinstellingen
17 °C / °F Druk om de temperatuureenheid te wisselen tussen°C of °F
18 ALARM Druk om de alarmtijd weer te geven
19 ALERT Druk om de ingestelde alarmwaarden weer te geven
20 OFF / LO / HI Druk om de achtergrondverlichtingsmodus te selecteren
21 Batterijvak
22 Tafelstandaard
23 Voedingsaansluiting
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4.3	 TIJD EN DATUM

1 2 3

4 5 6
1.	Datum
2.	Tijd met zomertijdindicatie (DST)
3.	Alarm en ijswaarschuwing vooraf
4.	Dag van de week
5.	Maanfase
6.	Zonsopkomst- en zonsondergangtijden

4.3.1	 SYNCHRONISATIESTATUS VANDE TIJD
Nadat de console verbinding heeft gemaakt met de tijdserver, kan 
deze de UTC-tijd ophalen. Het pictogram “ ” verschijnt op het 
LCD-scherm.

De tijd wordt elk uur automatisch gesynchroniseerd. U kunt ook op de toets [REFRESH] drukken om de 
internettijd handmatig binnen een minuut op te halen.

4.3.2	 WI-FI-VERBINDING
Het WI-FI-pictogram op het scherm van de console geeft de verbindingsstatus van de console met de WI-
FI-router aan.

Stabiel: de console is 
verbonden met de WI-FI-router

Knipperend: de console zoekt 
verbinding met de WI-FI-router

4.3.3	 ONTVANGST VAN HET SIGNAAL VAN DE DRAADLOZE SENSOR
1.	 Het scherm van de console geeft de signaalsterkte weer van de draadloze sensor(en), 

zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

Geen signaal Zwak signaal Goed signaal

7-in-1 buitensensor

Sensorkanaal

2.	 Als het signaal wordt onderbroken en niet binnen 15 minuten terugkomt, verdwijnt het 
signaalpictogram. De temperatuur en vochtigheid geven “Er” weer voor het betreffende 
kanaal.

3.	 Als het signaal binnen 48 uur niet terugkomt, wordt de weergave “Er” permanent. U moet 
de batterijen vervangen en vervolgens op de toets [SENSOR / WI-FI] drukken om de 
sensor opnieuw te koppelen.



20

4.3.4	 MAANFASE
De maanfase wordt bepaald door de tijd en datum 
van de console. De onderstaande tabel legt de 
maanfasepictogrammen uit voor het noordelijk 
en zuidelijk halfrond. Raadpleegsectie 4.4om te 
weten hoe u het zuidelijk halfrond instelt.

Noordelijk 
halfrond Maanfase Zuidelijk 

halfrond

Nieuwe maan

Eerste kwartier
sikkel

Eerste kwartier

Wassende 
gibbeus

Volle maan

Afnemende 
gibbeus

Laatste kwartier

Laatste 
kwartiersikkel

4.4	 INSTELLING VAN TIJD, DATUM, EENHEID EN ANDERE PARAMETERS
Houd de toets [ SET ] 2 seconden ingedrukt om de instelmodus te openen. Druk op [  ] of [INDEX / ] 
toetsom in te stellen en druk vervolgens op de toets [ SET ] om naar de volgende instelstap te gaan. Raadpleeg 
de volgende instelprocedures.

Stap Modus Instelprocedure

[SET]+2s DST (zomertijd)

Druk op [  ]of[INDEX/  ] toets om AUTO / ON / OFF te selecteren.
AUTO past automatisch de zomertijd aan op basis van de ingevoerde 
tijdzone.
ON voegt één uur toe aan de huidige standaardtijd.
OFF schakelt de DST-functie volledig uit.

[SET] Tijd Druk op [  ] of [ INDEX /  ] toets om de minuten / uren in te stellen
[SET] 12/24-uursformaat Druk op [  ] of [INDEX/  ] toets om het 12- of 24-uursformaat te selecteren
[SET] Jaar Druk op [  ] of [INDEX/  ] toets om het jaar in te stellen
[SET] Datum Druk op [  ] of [INDEX/  ] toets om de dag / maand in te stellen

[SET] Weergaveformaat MD 
/ DM

Druk op [  ] of [INDEX/  ] toets om het weergaveformaat “Maand / Dag” of 
“Dag / Maand” te selecteren

[SET] Tijdsync aan / uit Druk op [  ] of [ INDEX/  ] toets om de tijdsyncfunctie aan / uit te zetten.
Als u de tijd handmatig wilt instellen, moet u Tijdsync uitzetten

[SET] Halfrond
Druk op [  ] of [ INDEX /  ] toets om het noordelijk / zuidelijk halfrond te 
selecteren voor de maanfase en de richting waarin de draadloze sensorarray 
wijst.

[SET] Taal weekdag Druk op [  ] of [ INDEX /  ] toets om de weergavetaal voor de weekdag te 
selecteren

[SET] Temperatuureenheid Druk op [  ] of [ INDEX /  ] toets om °C of °F te selecteren

[SET] Windsnelheidseenheid Druk op [  ] of [ INDEX /  ] toets om m/s, knopen, mph of km/h te 
selecteren

[SET] Weergaveformaat 
windrichting

Druk op [  ] of [ INDEX /  ] toets om 360 graden of 16 richtingen als 
weergaveformaat te selecteren

[SET] Lichteenheid Druk op [  ] of [ INDEX /  ] toets om Klux, Kfc of W/m2
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[SET] Luchtdrukeenheid Druk op [  ] of [ INDEX /  ] toets om hPa, mmHg of inHg te selecteren

[SET] Neerslageenheid Druk op [  ] of [ INDEX /  ] toets om mm of in te selecteren
[SET] Instelmodus verlaten

 OPMERKING:
	- In de normale modus drukt u op [ SET ] toets om te schakelen tussen jaar- en 
datumaanduiding.

	- Tijdens het instellen kunt u terugkeren naar de normale modus door de [ SET ] toets 2 
seconden ingedrukt te houden.

4.5	 ALARMTIJD INSTELLEN
1.	In de normale tijdmodus houdt u de [ ALARM ] toets 2 seconden ingedrukt totdat het uur- en 

minutencijfer van het alarm knippert om de alarminstelmodus te openen.
2.	Druk op [  ] of [ INDEX /  ] toets om de waarde te wijzigen. Houd de toets ingedrukt voor 

snel aanpassen.
3.	Druk op [ ALARM ] toets om op te slaan en de instelling te verlaten.

4.5.1	 ALARM- EN TEMPERATUURVOORALARMFUNCTIE ACTIVEREN
1.	In de normale modus drukt u op [ ALARM ] toets om de alarmtijd 5 seconden weer te geven.
2.	Wanneer de alarmtijd wordt weergegeven, drukt u nogmaals op [ ALARM ] toets om 

de alarmfunctie te activeren. Ofdruk tweemaal op [ ALARM ] toets om het alarm met 
ijsvooralarmfunctie te activeren.

Alarm uit Alarm aan Alarm met 
ijswaarschuwing

 OPMERKING:
Zodra het ijsvooralarm is geactiveerd, zal het alarm 30 minuten eerder afgaan als de buitentemperatuur 
lager is dan -3°C.

4.5.2	 ALARMWERKING
Wanneer het tijdstip het ingestelde alarm bereikt, zal het alarm afgaan.
Het alarmgeluid kan op de volgende manieren worden gestopt:
	- Automatisch stoppen na 2 minuten zonder enige handeling, waarna het alarm de volgende 
dag weer wordt geactiveerd.

	- Door op de [ALARM / SNOOZE] toets te drukken om de sluimerstand in te schakelen, 
waarbij het alarm na 5 minuten opnieuw zal klinken.

	- Door de [ALARM / SNOOZE] toets 2 seconden ingedrukt te houden of op [ ALARM ] 
toets te drukken om het alarm te stoppen, waarna het alarm de volgende dag weer wordt 
geactiveerd.

 OPMERKING:
Tijdens de sluimerstand wordt het alarmicoon " " blijft knipperen.
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4.6	 HOGE / LAGE WEERWAARSCHUWING INSTELLEN
In de normale tijdmodus volgt u deonderstaande stap om de waarschuwing te bekijken en in te stellen.

Stap Weergavemodus Instelprocedure
[ALERT] BUITEN 

temperatuur hoge 
waarschuwing

	- Houd de [ALERT] toets 2 seconden ingedrukt om de 
instelmodus te openen, druk vervolgens op [  ] of [ INDEX /  ] 
toets om de waarschuwingswaarde aan te passen.

	- Druk op [ALARM] toets om de waarschuwing aan / uit te zetten.
[ALERT] BUITEN 

temperatuur lage 
waarschuwing

	- Houd de [ALERT] toets 2 seconden ingedrukt om de 
instelmodus te openen, druk vervolgens op [  ] of [ INDEX /  ] 
toets om de waarschuwingswaarde aan te passen.

	- Druk op [ALARM] toets om de waarschuwing aan / uit te zetten.
[ALERT] BUITEN 

vochtigheid hoge 
waarschuwing

	- Houd de [ALERT] toets 2 seconden ingedrukt om de 
instelmodus te openen, druk vervolgens op [  ] of [ INDEX /  ] 
toets om de waarschuwingswaarde aan te passen.

	- Druk op [ALARM] toets om de waarschuwing aan / uit te zetten.
[ALERT] BUITEN 

vochtigheid lage 
waarschuwing

	- Houd de [ALERT] toets 2 seconden ingedrukt om de 
instelmodus te openen, druk vervolgens op [  ] of [ INDEX /  ] 
toets om de waarschuwingswaarde aan te passen.

	- Druk op [ALARM] toets om de waarschuwing aan / uit te zetten.
[ALERT] BINNEN / CH 

temperatuur hoge 
waarschuwing

	- Druk op [CHANNEL] toets om de BINNEN en CH 1~7 te 
selecteren

	- Houd de [ALERT] toets 2 seconden ingedrukt om de 
instelmodus te openen, druk vervolgens op [  ] of [ INDEX /  ] 
toets om de waarschuwingswaarde aan te passen.

	- Druk op [ALARM] toets om de waarschuwing aan / uit te zetten.
[ALERT] BINNEN / CH 

temperatuur lage 
waarschuwing

	- Druk op [CHANNEL] toets om de BINNEN en CH 1~7 te 
selecteren

	- Houd de [ALERT] toets 2 seconden ingedrukt om de 
instelmodus te openen, druk vervolgens op [  ] of [ INDEX /  ] 
toets om de waarschuwingswaarde aan te passen.

	- Druk op [ALARM] toets om de waarschuwing aan / uit te zetten.
[ALERT] BINNEN / CH 

vochtigheid hoge 
waarschuwing

	- Druk op [CHANNEL] toets om de BINNEN en CH 1~7 te 
selecteren

	- Houd de [ALERT] toets 2 seconden ingedrukt om de 
instelmodus te openen, druk vervolgens op [  ] of [ INDEX /  ] 
toets om de waarschuwingswaarde aan te passen.

	- Druk op [ALARM] toets om de waarschuwing aan / uit te zetten.
[ALERT] BINNEN / CH 

vochtigheid lage 
waarschuwing

	- Druk op [CHANNEL] toets om de BINNEN en CH 1~7 te 
selecteren

	- Houd de [ALERT] toets 2 seconden ingedrukt om de 
instelmodus te openen, druk vervolgens op [  ] of [ INDEX /  ] 
toets om de waarschuwingswaarde aan te passen.

	- Druk op [ALARM] toets om de waarschuwing aan / uit te zetten.
[ALERT] Windsnelheid 

hoge 
waarschuwing

	- Houd de [ALERT] toets 2 seconden ingedrukt om de 
instelmodus te openen, druk vervolgens op [  ] of [ INDEX /  ] 
toets om de waarschuwingswaarde aan te passen.

	- Druk op [ALARM] toets om de waarschuwing aan / uit te zetten.
[ALERT] Gevoelstem-

peratuur hoge 
waarschuwing

	- Houd de [ALERT] toets 2 seconden ingedrukt om de 
instelmodus te openen, druk vervolgens op [  ] of [ INDEX /  ] 
toets om de waarschuwingswaarde aan te passen.

	- Druk op [ALARM] toets om de waarschuwing aan / uit te zetten.



23

NL

[ALERT] Gevoelstemperat-
uur lage waar-
schuwing

	- Houd de [ALERT] toets 2 seconden ingedrukt om de 
instelmodus te openen, druk vervolgens op [  ] of [ INDEX /  ] 
toets om de waarschuwingswaarde aan te passen.

	- Druk op [ALARM] toets om de waarschuwing aan / uit te zetten.
[ALERT] Dauwpunt hoge 

waarschuwing
	- Houd de [ALERT] toets 2 seconden ingedrukt om de 
instelmodus te openen, druk vervolgens op [  ] of [ INDEX /  ] 
toets om de waarschuwingswaarde aan te passen.

	- Druk op [ALARM] toets om de waarschuwing aan / uit te zetten.
[ALERT] Dauwpunt lage 

waarschuwing
	- Houd de [ALERT] toets 2 seconden ingedrukt om de 
instelmodus te openen, druk vervolgens op [  ] of [ INDEX /  ] 
toets om de waarschuwingswaarde aan te passen.

	- Druk op [ALARM] toets om de waarschuwing aan / uit te zetten.
[ALERT] Hittestress hoge 

waarschuwing
	- Houd de [ALERT] toets 2 seconden ingedrukt om de 
instelmodus te openen, druk vervolgens op [  ] of [ INDEX /  ] 
toets om de waarschuwingswaarde aan te passen.

	- Druk op [ALARM] toets om de waarschuwing aan / uit te zetten.
[ALERT] Gevoelstemperat-

uur lage waar-
schuwing bij wind

	- Houd de [ALERT] toets 2 seconden ingedrukt om de 
instelmodus te openen, druk vervolgens op [  ] of [ INDEX /  ] 
toets om de waarschuwingswaarde aan te passen.

	- Druk op [ALARM] toets om de waarschuwing aan / uit te zetten.
[ALERT] UV hoge 

waarschuwing
	- Houd de [ALERT] toets 2 seconden ingedrukt om de 
instelmodus te openen, druk vervolgens op [  ] of [ INDEX /  ] 
toets om de waarschuwingswaarde aan te passen.

	- Druk op [ALARM] toets om de waarschuwing aan / uit te zetten.
[ALERT] Lichtintensiteit 

hoge 
waarschuwing

	- Houd de [ALERT] toets 2 seconden ingedrukt om de 
instelmodus te openen, druk vervolgens op [  ] of [ INDEX /  ] 
toets om de waarschuwingswaarde aan te passen.

	- Druk op [ALARM] toets om de waarschuwing aan / uit te zetten.
[ALERT] Luchtdrukval 

waarschuwing 
(daling in 30 
minuten)

	- Houd de [ALERT] toets 2 seconden ingedrukt om de 
instelmodus te openen, druk vervolgens op [  ] of [ INDEX /  ] 
toets om de waarschuwingswaarde aan te passen.

	- Druk op [ALARM] toets om de waarschuwing aan / uit te zetten.
[ALERT] Neerslagsnelheid 

hoge 
waarschuwing

	- Houd de [ALERT] toets 2 seconden ingedrukt om de 
instelmodus te openen, druk vervolgens op [  ] of [ INDEX /  ] 
toets om de waarschuwingswaarde aan te passen.

	- Druk op [ALARM] toets om de waarschuwing aan / uit te zetten.
[ALERT] Instelmodus verlaten

4.6.1	 WERKING WEERWAARSCHUWING
Als u de weerwaarschuwing instelt en deze waarde buiten het ingestelde bereik valt, zal het alarmgeluid 
starten en zal de bijbehorende weersweergave knipperen.
Dit kan worden gestopt door de volgende handelingen:

	- Automatisch stoppen zodra de waarde weer binnen het bereik valt.
	- Door op de [ALARM / SNOOZE] of [ ALARM ] toets te drukken om het geluid te stoppen.

 OPMERKING:
	- Wanneer u het tijdalarm inschakelt, wordt het " pictogram weergegeven in het tijdgedeelte.
	- Wanneer u het ijsvooralarm inschakelt, worden het  en  pictogram weergegeven in het 
tijdgedeelte.

	- Wanneer u de weerwaarschuwing inschakelt, wordt het  pictogram weergegeven naast 
de weergave.

	- Tijdens het instellen, houdde [  ] of [ INDEX /  ] toetsingedrukt voor snel aanpassen van de 
waarde.
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	- De alarmfunctie(s) worden automatisch ingeschakeld zodra u de alarmtijd instelt.
	- Tijdens het instellen kunt u terugkeren naar de normale modus door de [ SET ] toets 
gedurende 2 seconden

4.7	 CONSOLEFUNCTIES
4.7.1	 WEERSVOORSPELLING
De ingebouwde barometer bewaakt voortdurend de luchtdruk. Op basis van de verzamelde gegevens kan 
deze het weer voorspellen voor de komende 12~24 uur binnen een straal van 30~50 km.

Zonnig Gedeeltelijk 
bewolkt

Bewolkt Regenachtig Regenachtig / 
Stormachtig

Sneeuw

OPMERKING:
	- De nauwkeurigheid van een algemene luchtdrukgebaseerde weersvoorspelling bedraagt 
ongeveer 70% tot 75%.

	- De weersvoorspelling geeft de weerssituatie weer voor de komende 12~24 uur, maar hoeft 
niet noodzakelijk de huidige situatie weer te geven.

	- De SNOWY weersvoorspelling is niet gebaseerd op de luchtdruk, maar op de 
buitentemperatuur. Wanneer de temperatuur lager is dan -3°C (26°F), wordt het SNOWY 
weerpictogram op het LCD weergegeven.

4.7.2	 LUCHTDRUK
De luchtdruk is de druk op een bepaalde plaats op aarde veroorzaakt door het gewicht van de luchtkolom 
erboven. Eén atmosferische druk verwijst naar de gemiddelde druk en neemt geleidelijk af naarmate de 
hoogte toeneemt. Meteorologen gebruiken barometers om de luchtdruk te meten. Omdat de absolute 
luchtdruk afneemt met de hoogte, corrigeren meteorologen de drukten opzichte van zeeniveau. Daarom 
kan uw ABS-druk 1000 hPa zijn op een hoogte van 300 m, terwijl de REL-druk 1013 hPa is.

Om de nauwkeurige REL-druk voor uw gebied te verkrijgen, raadpleegt u uw lokale officiële observatorium 
of controleert u een weerwebsite op internet voor actuele barometergegevens en past u vervolgens de 
relatieve druk aan in de configuratie-app (Sectie 5.6).

1.	Waarschuwingsindicator luchtdrukdaling
2.	Absolute / Relatieve drukindicator
3.	Trend luchtdruk
4.	Luchtdrukweergave

1 2

4

3

4.7.2.1	 ABSOLUTE OF RELATIEVE LUCHTDRUK
In normale modus drukt u op [ BARO ] toets om te schakelen tussen ABSOLUTE en RELATIVE luchtdruk.
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4.7.3	 BUITENTEMPERATUUR, VOCHTIGHEID
1.	 Indicator hoge / lage waarschuwing
2.	 Buitentemperatuurweergave
3.	 Signaalindicator voor ontvangststerkte
4.	 Batterij bijna leeg-indicator
5.	 Buitenvochtigheidweergave
6.	 Trendsymbool

 OPMERKING:
Als de temperatuur / vochtigheid onder of 
boven het meetbereik ligt, wordt respectievelijk 
“LO” of "HI" weergegeven.

1

2

3
4
5

6

4.7.4	 WEERINDEX
Druk op[ INDEX ]toets omte schakelen tussen FEELS LIKE, DEW POINT, HEAT INDEX en WIND CHILL 
weergaven in de weerindexsectie.

4.7.4.1	 GEVOELSTEMPERATUUR
De gevoelstemperatuur geeft weer hoe de buitentemperatuur aanvoelt. Het is een combinatie van 
de gevoelstemperatuur door wind (bij 18°C of lager) en de hittestressindex (bij 26°C of hoger). Voor 
temperaturen tussen 18,1°C en 25,9°C, waarbij wind en vochtigheid minder invloed hebben, toont het 
apparaat de gemeten buitentemperatuur als gevoelstemperatuur.

18°C

Gevoelstemperatuur Hittesindex

26°C
°C

°F

-40

-40

-30

-22

-20

-4

-10 0 10

14 32 50 8614 104 122

20 30 40 50

Toenemend gevaar Toenemend gevaar

4.7.4.2	 DAUWPUNT
Het dauwpunt is de temperatuur waarbij waterdamp in de lucht bij constante luchtdruk condenseert tot 
vloeibaar water met dezelfde snelheid als het verdampt. Het gecondenseerde water wordtdauwgenoemd 
wanneer het zich op een vast oppervlak vormt.

4.7.4.3	 HITTESTRESSINDEX
De hittestressindex wordt bepaald door de temperatuur- en vochtigheidsgegevens van de draadloze 7-in-1 
sensor wanneer de temperatuur tussen 26°C (79°F) en 50°C (120°F) ligt.

Hittestressindex bereik Waarschuwing Uitleg
27°C tot 32°C (80°F tot 90°F) Voorzichtig Mogelijkheid van hittestuwing
33°C tot 40°C (91°F tot 105°F) Extreme 

voorzichtigheid
Mogelijkheid van uitdroging door hitte

41°C tot 54°C (106°F tot 129°F) Gevaar Hittestuwing waarschijnlijk
≥55°C (≥130°F) Extreem gevaar Sterk risico op uitdroging / zonnesteek

4.7.4.4	 GEVOELSTEMPERATUUR BIJ WIND
Een combinatie van de temperatuur- en windsnelheidsgegevens van de draadloze 7-in-1 sensor 
bepaalt de huidige gevoelstemperatuur bij wind. Deze waarden zijn altijd lager dan de luchttemperatuur 
voor windsnelheden waarbij de formule geldig is (d.w.z. door beperking van de formule kan een 
luchttemperatuur hoger dan 10°C met een windsnelheid lager dan 9 km/u leiden tot een foutieve 
gevoelstemperatuur bij wind).
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4.7.5	 BINNEN- EN OPTIONELE CH1 ~ 7 TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID
Dit console kan de temperatuur- en vochtigheidsmetingen van binnen en optionele CH1~7 thermo-
hygrosensoren weergeven. In normale modus drukt u op [CHANNEL] om te schakelen tussen binnen en 
verschillende draadloze kanalen.
Voor de automatische lusfunctie houdt u de [CHANNEL] 2 seconden ingedrukt en verschijnt het 
pictogram. De console scrolt elke 4 seconden door de metingen van alle sensoren.

1.	Indicator hoge / lage waarschuwing
2.	Binnen / CH 1 ~ 7 temperatuuraanduiding
3.	CH 1 ~ 7 automatische luspictogram
4.	CH 1 ~ 7 pictogram en signaalsterkte-indicator
5.	CH 1 ~ 7 batterij bijna leeg-indicator
6.	Binnen / CH 1 ~ 7 vochtigheidsaanduiding
7.	Trendsymbool
8.	Comfortindexpictogram

1

2 7

8

3
4
5
6

4.7.5.1	 COMFORTINDICATIE
De comfortindicatie is een grafische weergave op basis 
van de binnentemperatuur en -vochtigheid om het 
comfortniveau te bepalen. Te koud Comfortabel Te warm

OPMERKING:
De comfortindicatie kan variëren bij dezelfde temperatuur, afhankelijk van de vochtigheid.
Er is geen comfortindicatie wanneer de temperatuur lager is dan 0°C (32°F) of hoger dan 60°C (140°F).

4.7.6	 WIND
1.	Windrichtingaanduiding (16 punten of 360 

graden)
2.	Indicator hoge windsnelheidswaarschuwing
3.	Realtime windrichtingsindicator (16 punten)
4.	Gemiddelde / windstootsnelheid of 

Beaufortschaal

1

2

3

4

4.7.6.1	 WINDWEERGAVEMODUS SELECTEREN
In normale modus drukt u op [ WIND ] toets om te schakelen tussen BEAUFORT schaal, GEMIDDELDE 
en WINDSTOOT windsnelheid.
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4.7.6.2	 BEAUFORTSCHAALTABEL
De Beaufortschaal is een internationale schaal voor windsnelheden variërend van 0 (windstil) tot 12 
(orkaankracht).
Beaufortschaal Beschrijving Windsnelheid Landconditie

0 Windstil

< 1 km/u

Windstil. Rook stijgt recht omhoog.< 1 mph
< 1 knopen
< 0,3 m/s

1 Zwakke wind
1,1 ~ 5 km/u

Rookdrift geeft windrichting aan.
Bladeren en windvanen zijn onbeweeglijk.

1 ~ 3 mph
1 ~ 3 knopen
0,3 ~ 1,5 m/s

2 Zwak briesje
6 ~ 11 km/u

Wind voelbaar op onbedekte huid. Bladeren 
ritselen. Windvanen beginnen te bewegen.

4 ~ 7 mph
4 ~ 6 knopen
1,6 ~ 3,3 m/s

3 Licht briesje
12 ~ 19 km/u

Bladeren en kleine takken bewegen 
constant, lichte vlaggen waaien uit.

8 ~ 12 mph
7 ~ 10 knopen
3,4 ~ 5,4 m/s

4 Matige bries

20 ~ 28 km/u
Stof en los papier waaien op. Kleine takken 
beginnen te bewegen.

13 ~ 17 mph
11 ~ 16 knopen
5,5 ~ 7,9 m/s

5 Vrij krachtige 
wind

29 ~ 38 km/u
Takken van middelgrote bomen bewegen.
Kleine bomen in blad beginnen te zwaaien.

18 ~ 24 mph
17 ~ 21 knopen
8,0 ~ 10,7 m/s

6 Krachtige wind

39 ~ 49 km/u Grote takken in beweging. Gefluit hoorbaar 
in bovengrondse kabels. Moeilijk om 
een paraplu te gebruiken. Lege plastic 
containers vallen om.

25 ~ 30 mph
22 ~ 27 knopen
10,8 ~ 13,8 m/s

7 Harde wind
50 ~ 61 km/u

Hele bomen in beweging. Moeite om tegen 
de wind in te lopen.

31 ~ 38 mph
28 ~ 33 knopen
13,9 ~ 17,1 m/s

8 Stormachtig

62 ~ 74 km/u Enkele twijgen breken af van bomen.
Auto's waaien op de weg opzij. Voortgang 
te voet wordt ernstig belemmerd.

39 ~ 46 mph
34 ~ 40 knopen
17,2 ~ 20,7 m/s

9 Zware storm

75 ~ 88 km/u
Enkele takken breken af en kleine bomen 
waaien om. Bouw-/tijdelijke borden en 
afzettingen waaien om.

47 ~ 54 mph
41 ~ 47 knopen
20,8 ~ 24,4 m/s

10 Storm

89 ~ 102 km/u
Bomen breken af of worden ontworteld, 
structurele schade waarschijnlijk.

55 ~ 63 mph
48 ~ 55 knopen
24,5 ~ 28,4 m/s

11 Zeer zware 
storm

103 ~ 117 km/u
Wijdverspreide schade aan vegetatie en 
gebouwen waarschijnlijk.

64 ~ 73 mph
56 ~ 63 knopen
28,5 ~ 32,6 m/s

12 Orkaankracht

≥ 118 km/u
Ernstige wijdverspreide schade aan 
vegetatie en gebouwen. Puin en niet-
beveiligde objecten worden rondgeslingerd.

≥ 74 mph
≥ 64 knopen
≥ 32,7 m/s
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4.7.7	 REGEN
De RAIN sectie toont de neerslag- of 
regenintensiteitsinformatie.

1.	Periode-indicator voor regenval
2.	Weergave van neerslag of regenintensiteit
3.	Indicator hoge waarschuwing regensnelheid
4.	Regensnelheidsindicator
5.	Niveaus regensnelheid

1 2 3 4 5

4.7.7.1	 DE REGENWEERGAVEMODUS
Druk op[ RAIN ]toets om te schakelen tussen:
1.	HOUR- de totale regenval van het huidige uur
2.	DAY- de totale regenval vanaf middernacht (standaard)
3.	WEEK- de totale regenval van de huidige week
4.	MONTH- de totale regenval van de huidige kalendermaand
5.	TOTAL- de totale regenval sinds de laatste reset
6.	RATE- huidige regenintensiteit (gebaseerd op 10 min regengegevens)

4.7.7.2	 DEFINITIE NIVEAUS REGENSNELHEID

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Lichte regen Matig Zware regen Hevige regen
0,1~ 2,5 mm/u 2,51 ~ 10,0 mm/u 10,1 ~ 50,0 mm/u > 50,0 mm/u

TOTALE REGENVALRESET UITVOEREN
In normale modus houdt u de[ RAIN ]toets 2 seconden ingedrukt om alle neerslaggegevens te wissen.

 OPMERKING:
Foutieve metingen kunnen optreden tijdens de installatie van de 7-in-1 sensorarray. Zodra de installatie 
voltooid en correct functionerend is, is het raadzaam om alle gegevens te wissen en opnieuw te beginnen.

4.7.8	 LICHTINTENSITEIT, UV-INDEX & ZONTIJD

1.	UV-index, lichtintensiteit of zontijd
2.	Indicator hoge waarschuwing UV
3.	Indicator blootstellingsniveau
4.	Lichtintensiteitsindicator
5.	UV-indexindicator
6.	UV-niveau

1 2

3
4
5

6
In normale modus drukt u op SUN toets om te wisselen tussen lichtintensiteit, UV-index en zontijd

LICHTINTENSITEITSMODUS:
Toont de huidige lichtintensiteit gedetecteerd door de buitensensor.
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UV-INDEXMODUS:
Toont de huidige UV-index gedetecteerd door de buitensensor. 
Het bijbehorende blootstellingsniveau en de aanbevolen 
beschermingsindicator worden ook weergegeven.

ZONTIJDMODUS:
Toont de aanbevolen zontijd volgens het huidige UV-niveau.

4.7.8.1	 UV-INDEX VERSUS BLOOTSTELLINGSTABEL

Blootstellings-
niveau

Laag Matig Hoog Zeer hoog Extreem

UV-index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12~16
Zontijd N.V.T. 45 minuten 30 

minuten
15 minuten 10 minuten

Aanbevolenbe-
scherming

N.V.T. Matig of hoog UV-niveau! 
Advies: draag een zonnebril, 
een breedgerande hoed en 
kleding met lange mouwen.

Zeer hoog of extreem UV-niveau! 
Advies: draag een zonnebril, een 
breedgerande hoed en kleding met 
lange mouwen. Als u buiten moet 
blijven, zorg er dan voor dat u in de 
schaduw blijft.

 OPMERKING:
	- De zontijd is gebaseerd op een normale huidtype en is slechts een indicatie van de UV-
sterkte. Over het algemeen geldt: hoe donkerder iemands huid, hoe langer (of meer straling) 
het duurt voordat de huid wordt beïnvloed.

	- De lichtintensiteitsfunctie is voor zonlichtdetectie.

4.8	 TRENDSYMBOOL
Het trendsymbool toont de trends van temperatuur-, vochtigheids- 
en luchtdrukveranderingen voor de komende minuten.

Stijgend Stabiel Dalend

4.9	 MAXIMALE / MINIMALE WAARDEN
De console kan de cumulatieve MAX / MIN-weerdata registreren met het bijbehorende tijdstip voor 
eenvoudig terugzien.

MAX-modus MIN-modus
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4.9.1	 MAX / MIN-WAARDEN
In normale modus drukt u op [ MAX / MIN ] toets om de MAX/MIN-waarden te controleren in de volgende 
weergavereeks: buiten MAX temperatuur→buiten MIN temperatuur→ buiten MAX vochtigheid→ buiten 
MIN vochtigheid→ binnen of huidig kanaal MAX temperatuur→ binnen of huidig kanaal MIN temperatuur→ 
binnen of huidig kanaal MAX vochtigheid→ binnen of huidig kanaal MIN vochtigheid→ MAX gemiddelde 
windsnelheid→ MAX windstoot→ MAX GEVOELSTEMPERATUUR→ MIN GEVOELSTEMPERATUUR→ 
MAX dauwpunt→ MIN dauwpunt→ MAX hittestressindex→ MIN hittestressindex→ MAX 
gevoelstemperatuur bij wind→ MIN gevoelstemperatuur bij wind→ MAX UV-index→ MAX lichtintensiteit→ 
MAX relatieve druk MIN relatieve druk→ MAX absolute druk→ MIN absolute druk→ MAX regensnelheid.

4.9.2	 OMEMAX / MIN-WAARDEN TE WISSEN
Houd de [ MAX / MIN ] toets 2 seconden ingedrukt om alle MAX- en MIN-waarden te resetten.

4.10	 GEGEVENS GESCHIEDENIS LAATSTE 24 UUR
De console slaat automatisch de weergegevens van de afgelopen 24 uur op.
	- Druk op [ HISTORY ] toets om het begin van de huidige uurgegevens te bekijken, 
bijvoorbeeld: de huidige tijd is 7:25 uur, 8 maart, het scherm toont de gegevens van 7:00 uur, 
8 maart.

	- Druk herhaaldelijk op [ HISTORY ] toets om oudere metingen van de afgelopen 24 uur te 
bekijken, bijvoorbeeld: 6:00 uur (8 mrt), 5:00 uur (8 mrt), …, 10:00 uur (7 mrt), 9:00 uur (7 
mrt), 8:00 uur (7 mrt)

4.11	 ACHTERGRONDVERLICHTING
Gebruik de [ OFF / LO / HI ] schuifschakelaar om de achtergrondverlichtingsmodus te selecteren.
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5.	 CONSOLE VERBINDEN MET WI-FI
5.1	 DOWNLOAD DE WSLINK-CONFIGURATIE-APP

Om de console met WI-FI te verbinden, moet u de "WSLink" configuratie-app downloaden via een van de 
volgende links door de QR-code te scannen of zoek "WSLink" in de App Store of Google Play.

App Store Google Play
De WSLink-app is vereist om de console te verbinden met WI-FI en internet, weerserver in te stellen, 
sensorkalibratie uit te voeren en firmware bij te werken.

 OPMERKING :
	- De WSLink-app is alleen voor configuratie. Deze wordt niet gebruikt om uw weergegevens op 
afstand te bekijken.

	- De WSLink-app kan wijzigen en worden bijgewerkt.

5.2	 CONSOLE IN ACCESSPOINTMODUS
1.	 Wanneer u de console voor de eerste keer inschakelt, toont het LCD-scherm van de console 

knipperend "AP" en " " pictogram om aan te geven dat deze in AP (Access Point) modus 
is gegaan en klaar is voor WI-FI-instellingen. De gebruiker kan ook de [ SENSOR / WI-FI ] 
toets 6 seconden ingedrukt houden om handmatig de AP-modus te openen.

AP-modus van de console
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5.3	 UW CONSOLE TOEVOEGEN AAN WSLINK
Open de WSLink-app en volg de onderstaande stappen om uw console toe te voegen aan WSLink.

Add Device

YOUR DEVICE

(d) Zodra de console is 
toegevoegd aan WSLink, 
verschijnt het consolepictogram 
in uw apparatenlijst. Tik erop om 
door te gaan met de installatie.

(a) Uw apparaats-pagina
Tik op het pictogram "Add 
Device".

Sectie 5.4
Nieuwe console instellen met 
WSLink

(b) Zorg ervoor dat de console in 
AP-modus staat en vink het vakje 
"Operation completed" aan, tik 
vervolgens op "Next" om naar 
de WI-FI-netwerkpagina van uw 
smartphone te gaan.

(c) Selecteer de WI-FI-
netwerknaam van de console (de 
naam begint altijd met PWS-) om 
uw smartphone met de console 
te verbinden. Tik vervolgens 
terug naar de WSLink-app.

Wi-Fi

Wi-Fi

Room Router
Encrypted

My Router
Connected

PWS-XXYYZZ
No encrypted

John
No encrypted

Check if the console is in AP mode
(AP mode screen)

ADD DEVICE

Operation completed

Press & hold WI-FI button for 6 sec
or Select the AP mode in setup menu

to enter AP mode 

OTHERWISE

Next

OPMERKING :
	- Voor de eerste verbinding moet u Geen internetverbinding" selecteren wanneer u verbinding 
maakt met dit apparaat.
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	- Als uw smartphone geen verbinding kan maken met de console, schakel dan mobiele data/
netwerk uit op uw smartphone en probeer het opnieuw.

5.4	 NIEUWE CONSOLE INSTELLEN MET WSLINK
De app volgt de onderstaande stappen om u door de installatie te begeleiden.

Device name

Edit Device

PWS-33CC55

Time server time.nist.gov

AA:11:BB:XX:YY:ZZ

Time zone +1:00

Latitude

Location for sunrise / sunset

0.0000

Longitude 0.0000

North

East

Time setting

MAC

Next

Wi-Fi

Other Wi-Fi network

Password

Network

Next

My Router

Weather server

Weather Underground

Weathercloud

Other server

Next

Wi-Fi

Calibration

Weather server

Edit device

Firmware

Settings

Confirm & Exit

(e) WI-FI-pagina
Netwerk:selecteer WI-FI-netwerk 
(SSID van router) voor verbinding.
Wachtwoord:voer WI-FI-
wachtwoord in.
Ander WI-FI-netwerk:instellen 
voor verborgen WI-FI-netwerk.
Volgende:ga naar de pagina 
"Apparaat bewerken".

(f) Apparaat bewerken-pagina
Apparaatnaam:Maak een naam 
aan voor uw apparaat.
Tijdserver:selecteer tijdserver
Tijdzone:selecteer de tijdzone
Locatie:Voer hier de coördinaten 
van uw locatie in.
Volgende:ga naar de pagina 
"Weerserver".

(g) Weerserverpagina
Weather Underground:zie 
sectie5.5 (c1).
Weathercloud:zie sectie5.5 
(c2).
Andere server:zie sectie5.5 
(c3).
Volgende:ga naar de pagina 
"Instellingen".

(h) Instellingenpagina
Dit is de hoofdpagina van de console. U kunt 
verschillende instellingenpagina’s openen om 
uw console in te stellen. Zodra u de installatie 
hebt voltooid, tikt u op "Confirm & Exit" om de 
AP-modus te verlaten.

(i) Uw apparaats-pagina
Uw installatie is nu voltooid. U kunt op het 
consolepictogram tikken en de procedure 
volgen om de console-instellingen op elk 
gewenst moment uit te voeren indien nodig.

(j) Uw console verwijderen
Om het apparaat uit de app 
te verwijderen, veegt u het 
consolepictogram naar links en 
tikt u op de prullenbak.
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5.5	 WEERSERVERINSTELLING

Wi-Fi

Calibration

Weather server

Edit device

Firmware

Settings

Confirm & Exit

Weather server

Weather Underground

Weathercloud

Other server

(a) Instellingenpagina
Tik op de instellingenpagina op 
"Weerserver".

(b) Selecteer de weerserver

c1

c2

c3

(c1) Upload uw weergegevens naar 
Weather Underground
1.	Registreer een account en weerstation 

op wunderground.com volgens sectie 6.1
2.	Voer de Station ID en Station Key in die 

zijn verkregen via wunderground.com
3.	Schakel het uploaden in (of uit).
4.	Tik op "Opslaan".

(c2) Upload uw weergegevens naar 
Weathercloud
1.	Registreer een account en weerstation op 

Weathercloud.net volgens sectie 6.2
2.	Voer de Station ID en Station Key in die 

zijn verkregen via Weathercloud.net
3.	Schakel het uploaden in (of uit).
4.	Tik op "Opslaan".
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Typ een andere URL in, zoals 
ws.awekas.at, www.pwsweather.com of 
aangepaste URL

(c3) Uploaden naar aangepaste server (optioneel)
1.	Bereid uw aangepaste server voor op basis van 

WUnderground of WSLink API
2.	Voer het URL-adres, de Station ID en de Station 

Key van de aangepaste server in.
3.	Selecteer het uploadinterval en het API-type
4.	Schakel het uploaden in (of uit).
5.	Tik op "Opslaan".

Kan verschillende waarden voor 
seconden of minuten selecteren.
OPMERKING: Selecteer het 
uploadinterval volgens de vereisten van 
de verschillende servers (bijv. Awekas: 
15 sec., PWS: 1 min.)

Kan selecteren
- WUnderground API
- WSLink API
OPMERKING: Voor Awekas, PWS of 
elke andere URL die compatibel is met 
de Wunderground API, selecteert u het 
type WUnderground API
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5.6	 KALIBRATIE
Calibration Unit

Save

Indoor (Display Console)

Outdoor (Sensor Array)

CH1

CH3

CH2

CH4

CH6

CH5

CH7

Binnensectie

Buitensectie

Sectie voor 
optionele thermo-
hygrosensor(en) (CH1 
~ CH7).

Wi-Fi

Calibration

Weather server

Edit device

Firmware

Settings

Confirm & Exit

(a) Instellingenpagina
Tik op de instellingenpagina op 
"Kalibratie".

(b) Kalibratiepagina
1.	Tik op "Unit" om de eenheid te wijzigen indien 

nodig voordat u de kalibratiewaarde invoert.
2.	Tik op het vak en voer de vereiste kalibratie in.
3.	Tik op "Opslaan".

 OPMERKING:
	- Kalibratie van de meeste parameters is niet vereist, met uitzondering van relatieve druk, die 
moet worden gekalibreerd op zeeniveau om hoogte-effecten te compenseren.

	- Voor temperatuur en druk berekent en converteert de app de kalibratiewaarde altijd in 
respectievelijk°C en hPa.

5.7	 FIRMWARE

Wi-Fi

Calibration

Weather server

Edit device

Firmware

Settings

Confirm & Exit

Firmware

Update

Firmware version 1.00

New Firmware 1.01 available

(a)Instellingenpagina
Tik op de instellingenpagina op 
"Firmware".

(b)Uw huidige firmwareversie wordt 
weergegeven. Tik op "Update" als er nieuwe 
firmware beschikbaar is (aangegeven door 
een rode stip)

Nadat de firmware naar 
de console is geüpload, 
controleer de status op 
uw apparaat. Raadpleeg 
sectie 8.1 voor meer 
details.
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6.	 WUNDERGROUND & WEATHERCLOUD-ACCOUNT AANMAKEN
De console kan weergegevens uploaden naar Weather Underground, Weathercloud of een externe 
cloudserver via een WI-FI-router. Volg de onderstaande stappen om uw apparaat in te stellen.

OPMERKING:
De cloudserverwebsite en app kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

6.1	 VOOR WEATHER UNDERGROUND (WU)
1.	 Ga naar https://www.wunderground.com klik op "Joinrechtsboven om de registratiepagina 

te openen. Volg de instructies om uw account aan te maken.

2.	 Zodra u uw account hebt aangemaakt en de e-mailvalidatie hebt voltooid, gaat u terug naar 
de WUnderground-webpagina om in te loggen. Klik vervolgens bovenaan op “My Profile” 
om het uitklapmenu te openen en klik op My Weather Station". 

3.	 Klik onderaan op de pagina "My Weather Station" op "Add New Device" om uw apparaat 
toe te voegen.

4.	 In stap “Select a Device Type”, kies “Other” in de lijst en druk op “Next”.

5.	 In stap “Set Device Name & Location”, selecteer uw locatie op de kaart en druk op "Next".
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6.	 Volg hun instructies om uw stationinformatie in te voeren. In de stap "Tell Us More About 
Your Device": (1) voer een naam in voor uw weerstation. (2) vul de overige informatie 
in (3) selecteer "I Acceptom akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden van Weather 
Underground, (4) klik op “Next” om uw station-ID en sleutel aan te maken.

(2)

(2)

(3)

(4)

(1)

7.	 Noteer uw Station ID" en "Station key" voor de volgende installatie.

8.	In de installatie-UI die wordt vermeld insectie 5.5, selecteert u Weather Underground in 
de eerste rij van de weerserverinstellingen en voert u de Station ID en sleutel in die door 
Weather Underground zijn toegewezen, volg de stappen om de installatie te voltooien.

9.	Uw gegevens worden nu geüpload naar Weather Underground.
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6.2	 VOOR WEATHERCLOUD (WC)
1.	 Ga naar https://weathercloud.net voer uw gegevens in in de sectie "Join us today, volg de 

instructies om uw account aan te maken.

2.	 Log in bij Weathercloud en ga naar de pagina Devices", klik op "+ New" om een nieuw 
apparaat aan te maken.

3.	 Voer alle informatie in op de pagina Create new device, selecteer in het vak Model* de 
"W100 Series onder de sectie CCL. Selecteer in het vak Link type* de SETTINGS". Zodra 
u klaar bent, klikt u op Create.



40

4.	 Noteer uw ID en sleutel voor de volgende installatie.

5.	In de installatie-UI die wordt vermeld in sectie 5.5, selecteert u Weathercloud in de tweede 
rij van de weerserverinstellingen en voert u de Station ID en sleutel in die door Weathercloud 
zijn toegewezen, volg de stappen om de installatie te voltooien.

6.3	 VOOR PWSWEATHER-ACCOUNT
Lees de gedetailleerde aanvullende instructies, die u kunt downloaden via de volgende weblink: http://
archive.bresser.de/download/pwsweather/manual

LET OP! Voor de registratie is een geldig e-mailadres verplicht, waartoe u toegang moet 
hebben. Anders is installatie en gebruik van de service niet mogelijk!
Na voltooiing van de registratie bij "PWSWeather", stelt u de WI-FI-verbinding voor uw weerstation in (zie 
hoofdstuk "Configuratie/Instellen van een WI-FI-verbinding") en voert u de instellingen uit zoals beschreven 
in de aanvullende instructies voor "Instellen van het basisstation om weergegevens te verzenden naar 
pwsweather.com".

6.4	 VOOR AWEKAS-ACCOUNT
Lees de gedetailleerde aanvullende instructies (alleen in het Duits), die u kunt downloaden via de volgende 
weblink: http://archive.bresser.de/download/awekas/manual

LET OP! Voor de registratie is een geldig e-mailadres verplicht, waartoe u toegang moet 
hebben. Anders is installatie en gebruik van de service niet mogelijk!
Na voltooiing van de registratie bij "AWEKAS", stelt u de WI-FI-verbinding voor uw weerstation in (zie 
hoofdstuk "Configuratie/Instellen van een WI-FI-verbinding") en voert u de instellingen uit zoals beschreven 
in de aanvullende instructies voor "Instellen van het basisstation om weergegevens te verzenden naar 
awekas.at".

7.	 WUNDERGROUND & WEATHERCLOUD-LIVEGEGEVENS BEKIJKEN
7.1	 UW WEERGEGEVENS BEKIJKEN IN WUNDERGROUND
Log in op uw account.
Om de livegegevens van uw weerstation in een webbrowser (pc of mobiele versie) te bekijken, gaat u naar 
http://www.wunderground.com, en voert u uw “Station ID” in het zoekvak in. Uw weergegevens worden op 
de volgende pagina weergegeven. U kunt ook inloggen op uw account om de opgenomen gegevens van 
uw weerstation te bekijken en te downloaden.

Een andere manier om uw station te bekijken is via de URL-balk van de webbrowser, typ het volgende in 
de URL-balk:

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/XXXX
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Vervang vervolgens XXXX door uw Weather Underground-station-ID om de livegegevens van uw station te 
bekijken.

7.2	 UW WEERGEGEVENS BEKIJKEN IN WEATHERCLOUD
1.	 Om de livegegevens van uw weerstation in een webbrowser (pc of mobiele versie) te 

bekijken, gaat u naar https://weathercloud.net en logt u in op uw eigen account.

2.	 Klik op het pictogram in het uitklapmenu van uw station.

3.	 Klik op "Current, Wind, Evolution of Inside pictogram om de livegegevens van uw 
weerstation te bekijken.

7.3	 WEERGEGEVENS BEKIJKEN VIA WSLINK-APP
Met de WSLink-app kan de gebruiker op het WUnderground- en/of Weathercloud-pictogram in Uw 
apparaat" tikken om rechtstreeks toegang te krijgen tot de live weergegevens op hun respectieve 
dashboard.

8.	 ONDERHOUD
8.1	 FIRMWARE-UPDATE
De console ondersteunt OTA-firmware-update. De firmware kan op elk moment (indien nodig) via de 
WSLink-app worden bijgewerkt.
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8.1.1	 STAPPEN FIRMWARE-UPDATE
1.	 De nieuwste firmware wordt automatisch naar uw smartphone gedownload, verbind 

eenvoudig uw console om de firmwareversie te controleren (ziesectie 5.7).
2.	 Volg de stappen in de app om het OTA-bestand van de 

smartphone naar de console over te zetten
3.	 Zodra het bestand is overgezet, start de console de update, de 

update duurt ongeveer 5 ~ 10 minuten. Tijdens de update wordt 
de voortgang weergegeven (bijv. 100 is voltooid).

4.	 De console wordt opnieuw opgestart zodra de update is voltooid.
5.	 De console blijft in AP-moduszodat u de firmwareversie en alle huidige instellingen kunt 

controleren. Houd eenvoudig de [ SENSOR / WI-FI ] toets 6 seconden ingedrukt om de AP-
modus te verlaten.

 BELANGRIJKE OPMERKING:
	- Houd de voeding aangesloten tijdens het bijwerken van de firmware.
	- Zorg ervoor dat uw WI-FI-verbinding stabiel is.
	- Wanneer het updateproces start, bedien de smartphone en console niet totdat de update is 
voltooid.

	- Tijdens de firmware-update stopt de console met het uploaden van gegevens naar de 
weerserver. Zodra de firmware-update is geslaagd, maakt de console opnieuw verbinding met 
uw WI-FI-router en uploadt de gegevens weer. Als de console geen verbinding kan maken 
met uw router, voer dan opnieuw de installatie uit in de WSLink-app.

	- Na de firmware-update, als de installatiegegevens ontbreken, voer deze dan opnieuw in.
	- Het bijwerken van de firmware brengt een potentieel risico met zich mee, waarbij 100% 
succes niet kan worden gegarandeerd. Als de update mislukt,voer bovenstaande stappen 
opnieuw uit om de update opnieuw te proberen.

8.2	 BATTERIJ VERVANGEN
Wanneer het pictogram batterij bijna leeg “ ” verschijnt naast het antennepictogram van de sensor, 
betekent dit dat de batterij van de sensor bijna leeg is. Vervang deze door nieuwe batterijen.

8.2.1	 SENSORARRAY HANDMATIG OPNIEUW KOPPELEN
Wanneer u de batterijen van de 7-in-1 weathersensorarray of andere extra sensoren vervangt, 
moet u handmatig opnieuw synchroniseren.
1.	 Vervang alle batterijen van de draadloze sensorarray door nieuwe.
2.	 Druk op [ SENSOR /WI-FI ] toets op de console om de synchronisatiemodus voor de 

sensor te openen (zoals aangegeven door de knipperende antenne ).

8.3	 RESETTEN EN FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN
Om de console te resetten en opnieuw te starten, drukt u één keer op de [ RESET ] toetsof verwijdert u de 
back-upbatterij en koppelt u de adapter los.
Om de fabrieksinstellingen te herstellen en alle gegevens te verwijderen, houdt u de [ RESET ] toets 6 
seconden ingedrukt.
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8.4	 ONDERHOUD DRAADLOZE 7-IN-1 SENSORARRAY

 

 

 

 

 

• , 
 

 

 

 
 

 

VERVANG DE WINDVAAN
DE REGENVANGER
SCHOONMAKEN

VERVANG DE WINDBEKERS

REINIGING THERMOHYGRO-
SENSOR

DE UV-SENSOR REINIGEN

Schroef de windvaan los en
verwijder hem voor vervanging

1. Draai de regenvanger 30° 
tegen de klok in.
2. Verwijder de regenvanger
voorzichtig.
3. Reinig de regenvanger en 
verwijder vuil en insecten.
4. Installeer de regenvanger weer,
wanneer deze schoon en volledig
gedroogd is.

1. Verwijder de twee schroeven
aan de onderkant van het
stralingsscherm.
2. Trek het scherm voorzichtig
uit.
3. Verwijder zorgvuldig vuil of
insecten op de sensor en
de ventilator (laat de sensor
binnenin niet nat worden).
4. Maak het scherm schoon met
water om vuil en insecten te
verwijderen.
5. Monteer alle onderdelen pas
weer, wanneer ze schoon en
volledig gedroogd zijn.

Voor een nauwkeurige uv-meting
kunt u de lens van de uv-sensor
voorzichtig reinigen met een voch-
tige microvezeldoek.

1. Schroef de bovenkap 
los en verwijder deze
2. Verwijder de wind-
bekers voor vervanging.

 
Over het algemeen kan de gebruiker, als het reguliere onderhoudsschema in de handleiding wordt 
gevolgd, rekenen op een levensduur van meer dan 3 jaar voordat de sensorarray volledig moet worden 
vervangen. De levensduur van een weerstation wordt grotendeels beïnvloed door de omgeving, zie de 
volgende voorbeelden:
Kust-, moeras- of waterrijke omgevingen. Zoute lucht, zoutnevel en verzuring zijn de meest uitdagende 
omgevingen voor een lange levensduur van een weerstation. Deze kunnen lagers, sensorplaten 
(temperatuur, vochtigheid, enz.), bevestigingsmateriaal en andere bewegende onderdelen corroderen. In 
deze omgeving is de verwachte levensduur 1-3 jaar. Onze printplaten zijn voorzien van een beschermlaag 
om deze corrosie te voorkomen. Digitale thermometer- en hygrometersensoren vertrouwen op de 
veranderende aard van de metaalweerstand, waardoor corrosie sneller kan optreden
Langdurige blootstelling aan een hoge luchtvochtigheid. Langdurige blootstelling aan hoge 
luchtvochtigheid, of deze nu zout of zuur is, kan gemakkelijk voortijdige slijtage van metalen onderdelen 
veroorzaken. In een warme en droge omgeving kan de levensduur van een weerstation oplopen tot 5 jaar.
Orkanen en tropische stormen kunnen ook de levensduur van weerstations verkorten.

9.	 PROBLEMEN OPLOSSEN
Problemen Oplossing
7-in-1 draadloze 
sensorarray is 
onderbroken of geen 
verbinding

1.	 Zorg ervoor dat de sensorarray zich binnen het transmissiebereik bevindt
2.	 Als het nog steeds niet werkt, reset dan het sensorpaar opnieuw met de 

console

Geen WI-FI verbinding 1.	 Controleer het WI-FI pictogram op het display, dit moet aanstaan als de 
verbinding succesvol is

2.	 Controleer op de SETUP-pagina van de console of de WI-FI-instellingen 
(naam van de router, beveiligingstype, wachtwoord) correct zijn

3.	 Zorg ervoor dat u verbinding maakt met de 2.4G-band van de WI-FI-router 
(5G wordt niet ondersteund)

Niet in staat om het 
apparaat toe te voegen 
aan WSLink

1.	 Zorg ervoor dat uw WSLink de nieuwste versie is
2.	 Zorg ervoor dat uw apparaat in AP-modus staat
3.	 Zorg ervoor dat geen andere smartphone verbonden is met uw apparaat.
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Na de eerste installatie 
worden er geen 
gegevens weergegeven 
op WUnderground of 
Weathercloud

1.	 Houd er rekening mee dat het enkele minuten tot enkele uren kan 
duren voordat WUnderground of Weathercloud uw geüploade gegevens 
valideert.

2.	 Probeer de website van WUnderground of Weathercloud te vernieuwen.

Gegevens worden niet 
gerapporteerd aan
WUnderground of 
Weathercloud

1.	 Controleer of de WI-FI-verbinding van de console goed is.
2.	 Controleer op de SETUP-pagina van de console of uw Station ID en 

Station Key correct zijn

Neerslagmeting is niet 
correct

1.	 Zorg ervoor dat de regenmeter schoon is, zodat de kantelbak soepel kan 
kantelen

2.	 Zorg ervoor dat de sensor stabiel en waterpas gemonteerd is om correcte 
kantelingen te garanderen

Temperatuurmeting te 
hoog overdag

1.	 Plaats de sensor in een open ruimte en minstens 1,5 m boven de grond.
2.	 Zorg ervoor dat de sensor uit de buurt is geplaatst van warmtebronnen of 

structuren, zoals gebouwen, bestrating, muren of airconditioningunits.
Enige condensvorming 
onder de UV-sensor kan 
’s nachts optreden

Dit verdwijnt wanneer de temperatuur stijgt in de zon en zal de prestaties van 
het apparaat niet beïnvloeden.

10.	 SPECIFICATIES
10.1	 CONSOLE

Algemene specificatie
Afmetingen (B x H x D) 215 x 172 x 29mm (8.5 x 6.8 x 1.1 in)
Gewicht 606g (zonder batterij)
Hoofdvoeding DC 5V, 1A (USB type C-ingang)
Back-upbatterij 1.5V AAA x 3 (alkalinebatterijen aanbevolen)
Bedrijfstemperatuurbereik -5˚C ~ 50˚C
Bedrijfsluchtvochtigheidsbereik RV 10~90% niet-condenserend

Ondersteunde sensor 	- 1 draadloze 7-in-1 weersensorarray
	- 7 draadloze thermo-hygrosensoren (optioneel)

RF-frequentie
(Afhankelijk van landversie) 868Mhz (EU- of UK-versie)

Tijdsgerelateerde functiespecificatie
Tijdweergave UU : MM
Uurformaat 12u AM / PM of 24 u
Datumweergave DD / MM of MM / DD
Synchronisatiemethode voor tijd Internet tijdserver
Taal van weekdagen EN / DE / FR / ES / IT / NL / RU
Instelapp
Naam van de app WSLink
Platform voor app-download Google Play en Apple Store
Ondersteund platform Android-smartphone of iPhone
WI-FI-communicatiespecificatie
Standaard 802.11 b/g/n
Bedrijfsfrequentie: 2.4GHz
Ondersteund beveiligingstype 
van router

WPA / WPA2, WPA3, OPEN, WEP (WEP ondersteunt alleen 
hexadecimale wachtwoorden)

Barometer (Opmerking:Gegevens gedetecteerd door console)
Barometereenheid hPa, inHg en mmHg
Meetbereik 540 ~ 1100hPa
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Nauwkeurigheid

(700 ~ 1100hPa ± 5hPa) / (540 ~ 696hPa ± 8hPa)
(20.67 ~ 32.48inHg ± 0.15inHg) / (15.95 ~ 20.55inHg ± 0.24inHg)
(525 ~ 825mmHg ± 3.8mmHg) / (405 ~ 522mmHg ± 6mmHg)
Typisch bij 25°C (77°F)

Resolutie 1hPa / 0.01inHg / 0.1mmHg
Binnentemperatuur(Opmerking:Gegevens gedetecteerd door console)
Temperatuureenheid °C en °F

Nauwkeurigheid ≤0°C ± 2°C (≤32°F ± 3.6°F)
>0 °C ± 1°C (>32 °F ± 1.8°F)

Resolutie °C / °F (1 decimaal)
Binneluchtvochtigheid(Opmerking:Gegevens gedetecteerd door console)
Vochtigheidseenheid %

Nauwkeurigheid
1 ~ 9% RV ± 8% RV @ 25°C (77°F)
10 ~ 90% RV ± 5% RV @ 25°C (77°F)
90 ~ 99% RV ± 8% RV @ 25°C (77°F)

Resolutie 0.01
Buitentemperatuur(Opmerking:Gegevens gedetecteerd door 7-in-1 sensor)
Temperatuureenheid °C en °F
Gevoelstemperatuurbereik -65 ~ 50°C
Hittesindexweergavebereik 26 ~ 50°C
Windchill-weergavebereik -65 ~ 18°C (windsnelheid > 4.8km/h)
Dauwpuntweergavebereik -20 ~ 80°C

Nauwkeurigheid
0.1 ~ 60°C ± 0.4°C (32.2 ~ 140°F ± 0.7°F)
-19.9 ~ 0°C ± 0.7°C (-3.8 ~ 32°F ± 1.3°F)
-40 ~ -20°C ± 1°C (-40 ~ -4°F ± 1.8°F)

Resolutie °C / °F (1 decimaal)
Buitenluchtvochtigheid(Opmerking:Gegevens gedetecteerd door 7-in-1 sensor)
Vochtigheidseenheid %

Nauwkeurigheid
1~9% RV ± 5% RV @25°C (77°F)
10~90% RV ± 3.5% RV @25°C (77°F)
91~99% RV ± 5% RV @25°C (77°F)

Resolutie 0.01
Windsnelheid en -richting(Opmerking:Gegevens gedetecteerd door 7-in-1 sensor)
Windsnelheidseenheid mph, m/s, km/h en knopen
Weergavebereik windsnelheid 0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97knopen
Resolutie mph, m/s, km/h en knopen (1 decimaal)
Snelheidsnauwkeurigheid < 5m/s: +/- 0.8m/s; > 5m/s: +/- 10% (welke groter is)
Weergavemodus windrichting 16 richtingen
Regen(Opmerking:Gegevens gedetecteerd door 7-in-1 sensor)
Eenheid voor neerslag mm en in
Eenheid voor neerslagsnelheid mm/h en in/h
Nauwkeurigheid ±7% of 1 kanteling
Bereik 0 ~ 19999mm (0 ~ 787.3 in)
Resolutie 0.254mm (3 decimalen in mm)
UV-index (Opmerking: Gegevens gedetecteerd door 7-in-1 sensor)
Weergavebereik 0 ~ 16
Resolutie Geheel getal
Lichtintensiteit (Opmerking: Gegevens gedetecteerd door 7-in-1 sensor)
Eenheid lichtintensiteit Klux, Kfc en W/m²
Weergavebereik 0 ~ 200Klux
Resolutie Klux, Kfc en W/m² (2 decimalen)
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10.2	 DRAADLOZE 7-IN-1 SENSOR

Afmetingen (B x H x D) 390 x 231 x 165 mm (15.4 x 9.1 x 6.5in)(exclusief paal en 
standaard)

Gewicht 599g (exclusief batterijen, paal en standaard)

Back-upvoeding 3 x AA-formaat 1.5V batterijen
(Niet-oplaadbare lithiumbatterijen aanbevolen)

Weersgegevens
Temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid, windrichting, 
neerslag,
UV en lichtintensiteit

RF-frequentie 868MHz (EU of UK)
RF-transmissiebereik 150m (492 voet) zichtafstand
Transmissie-interval 12 seconden
Bedrijfstemperatuurbereik -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
Bedrijfsluchtvochtigheids-
bereik RV 1% tot 99 % niet-condenserend

10.3	 WIRELESS THERMO-HYGROMETERSENSOR
Afmetingen (B x H x D) 58 x 125 x 19 mm (2.3 x 4.9 x 0.7in)
Gewicht 144g (met batterijen)

Hoofdvoeding 2 x AA-formaat 1.5V batterijen
(alkalinebatterijen aanbevolen)

Weersgegevens Temperatuur en luchtvochtigheid
RF-frequentie 868MHz (EU of UK)
RF-transmissiebereik 150m (492 voet) zichtafstand

Temperatuurnauwkeurigheid 5.1 ~ 60°C ± 0.4°C (41.2 ~ 140°F ± 0.7°F)
-20 ~ 5°C ± 1°C (-4 ~ 41°F ± 1.8°F)

Vochtigheidsnauwkeurigheid
1 ~ 20% RV ± 6.5% RV @ 25°C (77°F)
21 ~ 80% RV ± 3.5% RV @ 25°C (77°F)
81 ~ 99% RV ± 6.5% RV @ 25°C (77°F)

Transmissie-interval 60 seconden
Bedrijfstemperatuurbereik -20 ~ 60°C (-20 ~ 140°F)
Bedrijfsluchtvochtigheids-
bereik RV 1% tot 99 % niet-condenserend
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EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Bresser GmbH dat het apparatuurtype met onderdeelnummer: WSX3001 voldoet 
aan Richtlijn: 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op 
het volgende internetadres: www.bresser.de/download/WSX3001/CE/WSX3001_CE.pdf

OPMERKINGEN OVER REINIGING
• Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u gaat reinigen (haal de stekker uit het 

stopcontact of verwijder de batterijen)!
• Volg de afzonderlijke onderhoudsinstructies in deze handleiding.
• Gebruik geen schoonmaakvloeistof om schade aan de elektronica te voorkomen.

VERWIJDERING
Voer het verpakkingsmateriaal correct af, afhankelijk van het type, zoals papier of karton. Neem contact op 
met uw lokale afvalverwerkingsdienst of milieuautoriteit voorinformatie over de juiste verwijdering.

Gooi elektronische apparaten niet bij het huishoudelijk afval!
Volgens Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement betreffende afval van elektrische en 
elektronische apparatuur moeten gebruikte elektronische apparaten afzonderlijk worden ingezameld 

en op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled.

GARANTIE EN SERVICE
De reguliere garantieperiode is 2 jaar en gaat in op de dag van aankoop. Om te profiteren van een 
verlengde vrijwillige garantieperiode zoals vermeld op de geschenkverpakking, is registratie op onze 
website vereist.
U kunt de volledige garantievoorwaarden raadplegen, evenals informatie over het verlengen van de 
garantieperiode en details over onze diensten op www.bresser.de/warranty_terms.

www.bresser.de/download/WSX3001/CE/WSX3001_CE.pdf
www.bresser.de/warranty_terms
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DE   AT   CH   BE
Bei Fragen zum Produkt und eventuellen 
Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit 
dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise 
per E-Mail. 

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland
*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je 
Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus 
dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB   IE
Please contact the service centre fi rst for any 
questions regarding the product or claims, 
preferably by e-mail.

E-Mail:  service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
United Kingdom
*Number charged at local rates in the UK (the amount you will 
be charged per phone call will depend on the tariff  of your phone 
provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR   BE
Si vous avez des questions concernant ce produit 
ou en cas de réclamations, veuillez prendre 
contact avec notre centre de services (de 
préférence via e-mail).

E-Mail:  sav@bresser.fr
Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Pôle d’Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France
*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL   BE
Als u met betrekking tot het product vragen 
of eventuele klachten heeft kunt u contact 
opnemen met het service centrum (bij voorkeur 
per e-mail). 

E-Mail: info@bresserbenelux.nl
Telefoon*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux
Donau 5-12
7908 HA Hoogeveen
The Netherlands
*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief 
in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening 
gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon 
provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met 
zich meebrengen.

ES   IT   PT
Si desea formular alguna pregunta sobre el 
producto o alguna eventual reclamación, le 
rogamos que se ponga en contacto con el centro 
de servicio técnico (de preferencia por e-mail).  

E-Mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
c/Valdemorillo,1 Nave B
P.I. Ventorro del Cano
28925  Alcorcón Madrid
España
*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica 
dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del 
extranjero están ligadas a costes suplementarios..

Service
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www.bresser.de
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Smirnoffstraat 8
7903 AX Hoogeveen
Nederland
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