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iADVERTENCIA!

Nunca mire al Sol sin proteccién ocular especial. Utilice siempre gafas para eclipse solar al observar
un eclipse solar y cuando cualquier parte del Sol sea visible. La observacién directa del Sol puede
causar dafios permanentes si no se toman las precauciones adecuadas. La protecciéon ocular adecua-
da, especificamente disefiada para la observacién del Sol, es esencial y debe usarse para evitar que
los dafiinos rayos solares alcancen los ojos.

DESECHE LAS GAFAS DESPUES DE UN MAXIMO DE 3 ANOS Y NO LAS UTILICE NUEVAMENTE.

Uso general

Las gafas para eclipse solar BRESSER estan disefiadas para la observacion segura de la superficie del Sol. Permiten
la observacién segura de eclipses solares, manchas solares, transitos planetarios y aviones en vuelo.

Saque las gafas para eclipse solar BRESSER del embalaje. A la izquierda y a la derecha de las ventanas de visién
de las gafas hay pliegues pre-troquelados. Estos se utilizan para ajustar las gafas al tamafio de cabeza deseado.
Doble las gafas en ambos lados por los pliegues pre-troquelados que mejor se ajusten a usted. Asegurese de
un ajuste seguro y una comodidad 6ptima al usarlas. El lado impreso en color de las gafas debe estar orientado
hacia el Sol para la observacién.

Las gafas para eclipse solar BRESSER producen una imagen solar amarillenta a anaranjada y permiten una ob-
servacion cémoda del Sol.



Instrucciones de seguridad

Inspeccione los filtros solares de las gafas para eclipse solar antes de cada uso y asegurese de que no estén
dafados. Sosténgalos frente a una fuente de luz fuerte para detectar posibles araiiazos, grietas y/o agujeros. No
utilice las gafas para eclipse solar si los filtros solares estan incluso ligeramente dafiados. En tal caso, jlas gafas
deben ser desechadas!

Nunca mire el Sol sin filtros de proteccién probados. Un filtro lunar o un cristal de seguridad para soldadura no
pueden utilizarse para la observacién solar. iEl incumplimiento de esta advertencia puede causar dafio ocular
severo de inmediato, hasta la ceguera total!

Los nifios no deben mirar al Sol, ni siquiera con gafas para eclipse solar, sin supervision. iNunca deje a los nifios
sin supervision!

No observe el Sol después de una cirugia ocular o con otras afecciones oculares sin asesoramiento médico previo.
Las arrugas o ligeras marcas en la pelicula son técnicamente inevitables y no constituyen un defecto del producto
a menos que causen dafio (ver arriba).

iNo exponga las gafas a temperaturas superiores a 40° C!

Limpieza y mantenimiento

iLimpie los filtros de pelicula de las gafas para eclipse solar solo si es absolutamente necesario! Utilice un pafio
sin pelusas y que no raye para la limpieza y, si es necesario, humedézcalo ligeramente con agua clara. Limpie
la pelicula con mucho cuidado y sin ejercer presién. Tenga en cuenta que la pelicula es muy delicada y no debe
utilizarse si esta siquiera ligeramente dafada.

Para evitar el envejecimiento prematuro de la pelicula filtrante, guarde las gafas para eclipse solar en un lugar
protegido de la luz cuando no las utilice y no las exponga a temperaturas superiores a 40° C.



Garantia y Servicio

El periodo de garantia estandar es de 2 afios y comienza en la fecha de compra. Los términos completos de la ga-
rantia, asi como informacion sobre extensiones de garantia para ciertos productos y nuestros servicios, pueden
consultarse en www.bresser.de/garantiebedingungen.

Especificaciones Técnicas

Cumple con los requisitos de las | ISO 12312-2:2015(E) para filtros de observacién directa del Sol
siguientes normas, reglamentos | EN 1836:2005 + A1: 2007 para filtros E15 de observacion directa del Sol
y directivas: AS/NZS 1338.1:2012 para filtros de proteccién ocular

EU PPE 2016/425 para equipos de proteccidén personal

Examen de tipo de producto de | CCQS Certification Services Ltd., Irlanda
la UE realizado por: (organismo de certificacion n.°: 2834)

Informacion del Fabricante: American Paper Optics, LLC para BRESSER GmbH, Rhede, Alemania
©2025
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a) Reports are issued pursuant to AF 1.4-03 “ICS Terms and Conditions ™ (the final page of this report, unnumbered)

b) The confents of this test report are confidential. Reproduction of the report is prohibited except in full (this cover page,
numbered body pages & ICS AF 1.4-03), unless approved in writing by ICS Laboratories, Inc.

¢) Unless otherwise indicated, the test results contained in this report apply only to the samples tested and not to lots or
batches from which they were taken.

d) Where applicable, test data provided by subcontractor is uniquely identified in the test report.

e) Where applicable, test data not covered under our ISO/IEC 17025 Accredi is uniquely ified in the test report.

WARNIVG: This Tet Report may contain tschnical data whase export is restricted by the Arms Export Control Act (Tule 22, US. C. Sec 2751, ot seq) or the Export
Administration Act of 1070, as amended, Tidle 50, U.S.C, App. 401 et seq. and which may not be exported, released or disclosed to non-U.S. persons fi.e. persans who ars not
U5 citizens or lawul permanent residents ["green card" holders]) inside or outside the United States, without first obiaining an export license. Violations of these axport laws
are subject to severs civil criminal and administrative penalries.

ICS Laboratories, Inc. #1072 Industrial Parkway North # Brunswick, Ohio 44212 USA
Phone: 330.220.0515 Fax: 330.220.0516

El informe de prueba completo puede consultarse en www.bresser.de/download/4701200/1S0/4701200_ISO.pdf.
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