
EINLEGER NIB630 - VORDER-/SEITENANSICHT

AUTOMATISCHES 
DESIGN
4.  Statusanzeige (LCD)
4a. Gewähltes Objektiv
4b.  Lichtintensität (Pro

zenteinheit/Balken)
4c. Durchlicht EIN/AUS

BESONDERHEITENBESONDERHEITEN

Ergonomisches Design
 2.  ErgoHead 

(höhenverstellbar)

Köhlersche 
 Beleuchtung
17. Kondensor
19. KondensorHöhentrieb
22. Hebel der Leuchtfeldblende
23. KondensorZentrierschrauben 
24. Hebel der Aperturblende 

PRO-Ausstattung
20. Drei Filterhalter
21.  DurchlichtVerschlusshebel
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Basisausstattung
 1. Okular
 3. ErgoHeadHalteschraube
 5. LEDBetriebsanzeige (grün)
 6. Tragegriff 1
 7. Mikroskopkörper
 8.  EmbossKontrastschieber/ Platzhalter
 9.  Friktionstrieb (Gängigkeit des 

 Grobtriebs)
10.  Rechter Grobfokussiertrieb (Grobtrieb)
11.  Rechter Feinfokussiertrieb (Feintrieb) 
12.  Transversaler Kreuztischtrieb (XAchse)
13.  Longitudinaler Kreuztischtrieb 

(YAchse)
14. Kreuztisch
15.  Tischplatte mit aufliegendem Probenhalter 

(Universalhalter mit Objektträger)
16. Stellschraube für Tischplattenhalter
18. Universeller PhasenkontrastSchieber
25. KondensorHalteschraube



EINLEGER NIB630 – RÜCK-/SEITENANSICHT

BESONDERHEITEN BESONDERHEITEN 
PRO Ausstattung
26.  Kippbare Beleuchtungs

einheit

Basisausstattung
27.  Typenschild mit wichtigen 

Informationen
28. Tragegriff 2
29. ErsatzSicherungen
30. Netzanschluss
31. Hauptschalter EIN/AUS
32. Objektiv
34.  Linker Grobfokussiertrieb  

(Grobtrieb)
35.  Linker Feinfokussiertrieb  

(Feintrieb) 
36. Helligkeitsregler
37.  Umschaltehebel für visuelle 

Beobachtung/Foto
38. Foto/Kameraanschluss





 




   



AUTOMATISCHES 
DESIGN
33.  Kodierter 5fach 

Objektiv revolver

Stromversorgung: AC 100-240V; 50/60Hz  
Spezifikation der Sicherung: 250V


