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Außensensor
1. �Den Deckel des Batteriefachs (24) entfernen. 
2. �Schieben Sie den CH-Regler (27) auf die Position (1-3), die dem 

gewünschten Sendekanal entspricht (bei einem angeschlossenen 
Außensensor stets Kanal 1 wählen).

3. �Setzen Sie 2 Batterien (Typ AAA, 1.5V) den angegebenen Polaritäten 
entsprechend ein.

4. �Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Batteriestandsanzeige
Wenn die Batterien ersetzen werden müssen, erscheint jeweils das Symbol  

 für Batteriestandsanzeige des Hauptgeräts (13) oder des Außensensors 
(4) im Display der Basisstation.

VERWENDUNG VON STANDFUSS ODER WANDAUFHÄNGUNG 
Hauptgerät und Außensensor können mit dem Standfuß (ausklappbar) (18, 
24) sowohl auf einer ebenen Fläche (Tisch) aufgestellt als auch mittels 
Aufhängevorrichtung (17, 22) an der Wand montiert werden.

BEDIENUNG
Empfang der Messwerte
Sobald Sie die Batterien in den Außensensor eingelegt haben, startet 
dieser mit der Übertragung der Messwerte in Intervallen von ungefähr 60 
Sekunden. Ebenso startet das Basisgerät nach Einlegen der Batterien für 
etwa 3-4 Minuten eine Suche nach einem Funksignal vom Außensensor. 
Nach erfolgreichem Empfang wird auf dem Display die Außentemperatur 
angezeigt. Das Basisgerät aktualisiert die Messwerte in Abständen von etwa 
60 Sekunden.

  HINWEIS!
Liegt die Außentemperatur über oder unter dem messbaren Bereich, wird auf 
dem Display HHH (hoch) oder LLL (niedrig) angezeigt.

Automatische Zeiteinstellung   
Nach dem Einsetzen der Batterien sucht das Hauptgerät automatisch nach 
dem DCF-Zeitsignal. Während dieses Prozesses blinkt das  Symbol. Nach 
erfolgreichem Signalempfang wird die aktuelle Uhrzeit (8) angezeigt und das 

 Symbol verschwindet. 
Wurde das Signal nicht empfangen, die Light/Snooze-Taste (16) etwa 3 
Sekunden drücken um den Signalempfang erneut manuell zu initiieren.    
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Manuelle Zeit- und weitere Einstellungen  
Um manuelle Einstellungen vorzunehmen, folgendermaßen vorgehen:  
1. �Im normalen Zeitmodus das AL/SET Touch-Bedienelement (10b) etwa 

3 Sekunden drücken, um in den Einstellmodus zu gelangen. °C oder °F 
blinkt. 

2. �Das MEM/  oder CH/  Touch-Bedienelement (10a/10c) drücken, um 
zwischen der Temperatureinheit °C oder °F zu wechseln. 

3. AL/SET drücken, um zur nächsten Einstellung zu wechseln.
4. �MEM/  oder CH/  drücken, um die Zeitabweichung (-12 bis +12 Stunden) 

einzustellen.
5. AL/SET drücken, um zur nächsten Einstellung zu wechseln.
6. �MEM/  oder CH/  drücken, um den 24- oder 12-Stunden-Modus 

einzustellen.
7. AL/SET drücken, um zur nächsten Einstellung zu wechseln.
8. �MEM/  oder CH/  drücken, um die Stunden für die aktuelle Uhrzeit 

einzustellen.
9. AL/SET drücken, um zur nächsten Einstellung zu wechseln.
10. �MEM/  oder CH/  drücken, um die Minuten für die aktuelle Uhrzeit 

einzustellen.
11. AL/SET drücken, um zur nächsten Einstellung zu wechseln.
12. �MEM/  oder CH/  drücken, um zwischen ON (ein) oder OFF (aus) zum 

Aktivieren oder Deaktivieren der 24-Stunden-Messwerte-Speicherung zu 
wechseln.

13. �AL/SET drücken, um die Einstellungen zu speichern und den 
Einstellmodus zu verlassen. Erfolgt binnen 20 Sekunden keine weitere 
Eingabe, wreden die bis dahin existierenden Einstellungen gespeichert 
und das Gerät wechselt zurück in den normalen Anzeigemodus. 

	  HINWEIS!
	� Wird für den 24-Stunden-Messdatenspeicher ON (ein) gewählt, werden 

alle gespeicherten MIN/MAX-Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
täglich um 0:00 Uhr gelöscht! Wird OFF (aus) gewählt, werden die Daten 
bis zu einem Batteriewechsel dauerhaft gespeichert.

Weckzeit-Einstellung  
Um die Weckzeit einzustellen, folgendermaßen vorgehen:  
1. �Im normalen Zeitmodus das AL/SET Touch-Bedienelement (10b) drücken, 

um zur Weckzeitanzeige zu wechseln. 
2. �AL/SET Touch-Bedienelement (10b) etwa 3 Sekunden drücken, um in den 

Weckzeit-Einstellmodus zu gelangen. Die Stunden-Anzeige blinkt. 
2. ��MEM/  oder CH/  drücken, um die gewünschten Stunden einzustellen. 
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3. AL/SET drücken, um zur nächsten Einstellung zu wechseln.
4. �MEM/  oder CH/  drücken, um die gewünschten Minuten einzustellen.
5. AL/SET drücken, um zur nächsten Einstellung zu wechseln.
6. �MEM/  oder CH/  drücken, um zwischen ON (ein) oder OFF (aus) zum 

Aktivieren oder Deaktivieren des Weckers zu wechseln. 
7. ��AL/SET drücken, um die Einstellungen zu speichern und den Einstellmodus 

zu verlassen. Das  Symbol wird angezeigt, wenn der Wecker aktiviert 
wurde. 

8. Die SNOOZE/LIGHT-Taste (16) drücken, wenn der Wecker ertönt, um den 
Wecker zu unterbrechen.  Das  Symbol blinkt und der Wecker ertönt erneut 
nach 5 Minuten. AL/SET drücken, um den Wecker bis zum nächsten Tag zu 
deaktivieren.

Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
1. �Drücken Sie das Touch-Bedienfeld °C/°F/SET (7b) im Display, um 

zwischen der Anzeige in °C oder °F zu wechseln. Die Anzeige wechselt 
sowohl für die Außen- als auch für die Innentemperatur. 

2. �Sobald die Batterien eingelegt wurden, beginnt die Basisstation mit der 
Anzeige der Messwerte für den Innbereich. Die Basisstation zeigt die 
ersten vom Außensensor empfangenen Messwerte innerhalb von etwa 
3-4 Minuten nach Inbetriebnahme an.

Luftfeuchtigkeitsindikator 
Über den Luftfeuchtigkeitsindikator (15) werden folgende Zustände angezeigt

WET Feucht. Innenluftfeuchtigkeit zwischen 66% und 95%

COMFORT Optimal. Innenluftfeuchtigkeit zwischen 45% und 
65%

DRY Trocken. Innenluftfeuchtigkeit zwischen 20% und 
40%

  HINWEIS!  
Lesen Sie hierzu auch das Kapitel „Lüftungsempfehlung“.

MAX/MIN-Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
1. �Drücken Sie das MEM/  Touch-Bedienelement (10a) mehrmals, zwischen 

den Anzeige des gegenwärtigen, des niedrigsten (MIN) oder des höchsten 
Wertes für  Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu wechseln.
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2. �Die MIN/MAX-Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden 
automatisch gespeichert. 

  HINWEIS!
Abhängig von der eingestellten Messdatenspeicherung werden die MIN/
MAX-Werte maximal 24 Stunden oder bis zum Batteriewechsel gespeichert 
(Lesen Sie hierzu das Kapitel „Manuelle Zeit- und weitere Einstellungen").

Klimaveränderung 
Das Gerät berechnet aus den Messdaten die absolute Feuchtigkeit. Die 
Symbole zeigen an, wie sich das Lüften auf das Raumklima auswirken würde:

Feuchter. Zu erwartende Erhöhung der Luftfeuchtigkeit um 5% 
oder mehr. 

Gleichbleibend. Zu erwartende Erhöhung oder Verringerung der 
Luftfeuchtigkeit um maximal 4%.

Trockener. Zu erwartende Verringerung der Luftfeuchtigkeit um 
5% oder mehr.

  HINWEIS!
Lesen Sie hierzu auch das Kapitel „Lüftungsempfehlung“.

Lüftungsempfehlung 
Die Lüftungsempfehlung (9) beruht  auf den Informationen zur  
Klimaveränderung (11) und des Luftfeuchtigkeitsindikators (15). Diese wird 
folgendermaßen im Display dargestellt:

Lüftung empfohlen. Fenster öffnen. 

Keine Lüftung empfohlen.

  HINWEIS!
Um die Funktionalität der Lüftungsempfehlung zu gewährleisten, muss der 
Außensensor auch tatsächlich im Außenbereich aufgestellt werden, da sonst 
keine korrekte Berechnung erfolgen kann.

  WICHTIG!
Zum effektiven Lüften sollten Fenster kurzzeitig (wenige Minuten) weit 
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geöffnet werden. Wenn möglich, Fenster an gegenüberliegenden Seiten der 
Wohnung öffnen (Stoßlüften).

Auch wenn von der Wetterstation aufgrund der Feuchtigkeit eine Lüftung nicht 
empfohlen wird, sollte die Wohnung regelmäßig gelüftet werden. Dies trägt 
zur Verringerung von Schadstoffen und anderen flüchtigen Verbindungen in 
der Raumluft bei.

Luftfeuchtigkeits- 
Komfortlevel

Umgebungsveränderung Fenster 
öffnen

Fenster 
schließen

COMFORT TROCKENER, FEUCHTER ODER KEINE VERÄNDERUNG off off

DRY KEINE VERÄNDERUNG off off

DRY Feuchter on off

DRY Trockener off on

WET Keine Veränderung off off

WET Feuchter off on

WET Trockener on off

Signalprüfung am Hauptgerät durchführen
Der Übertragungsbereich liegt bei etwa 50 Metern zwischen Basisstation 
und dem Außensensor (im offenen Gelände). Die Basisstation empfängt 
die Informationen zu Temperatur/Luftfeuchtigkeit innerhalb von 3-4 Minuten 
nach dem Einrichten des Außensensors.
Empfängt die Basisstation innerhalb von 3-4 Minuten nach der Einrichtung 
keine Informationen, gehen Sie wie folgt vor:
1. �Halten Sie das Touch-Bedienfeld CH/  (10c) für 2-3 Sekunden gedrückt, 

um den Empfang vom Außensensor erneut zu initiieren. In der Regel 
werden die Informationen innerhalb von 3 Minuten empfangen.

2. �Sollte Schritt 1 zu keinem Ergebnis führen, entfernen Sie die Batterien und 
legen Sie sie dann wieder ein (Hardware-Reset).
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Stellen Sie gleichfalls sicher, dass die folgenden Voraussetzungen gegeben sind: 
1. �Der Abstand zwischen Basisstation oder Außensensor und Störquellen 

wie zum Beispiel Computermonitoren oder Fernsehern sollte mehr als 1,5-
2 Meter betragen.

2. �Die Basisstation darf nicht in der Nähe von Fensterrahmen aus Metall 
aufgestellt werden.

3. �Nutzen Sie keine anderen elektronischen Geräte wie Kopfhöhrer oder 
Lautsprecher, die auf der gleichen Sendefrequenz (433 MHz) arbeiten.

4. �Elektronische Geräte in der Nachbarschaft, die auf der gleichen 
Sendefrequenz arbeiten, können ebenfalls Störungen hervorrufen.

Kanaleinstellung am Hauptgerät
1. �Mit dem Hauptgerät können bis zu 3 Außensensoren verbunden werden.
2. �Drücken  Sie das Touch-Bedienfeld CH/  (10c), um zwischen den 

Anzeigen der einzelnen Kanäle zu wechseln. Das Hauptgerät zeigt dann 
die Informationen des jeweiligen Außensensors an. Erscheint das 
Symbol  neben der Kanalinformation, ist die automatische 
Anzeigenrotation aktiviert. Die Anzeige wechselt dann im Abstand von 
etwa 10 Sekunden zwischen den angeschlossenen Außensensoren. 
 

 HINWEIS! 
Der Wechsel zwischen den einzelnen Kanälen über die CH/ -Taste kann 
nur dann genutzt werden, wenn tatsächlich mehrere Außensensoren mit 
der Basisstation verbunden sind. Sonst ist diese Funktion deaktiviert.

Hintergrundbeleuchtung einschalten
Drücken Sie die SNOOZE/LIGHT-Taste (16), um die Hintergrundbeleuchtung 
einzuschalten. Diese wird nach ca. 5 Sek. automatisch wieder abgeschaltet.

Sensor-Funktion
1. �Schieben Sie den CH-Schalter (27) auf die Position (1-3), die dem 

gewünschten Sendekanal entspricht (bei einem angeschlossenen 
Außensensor stets Kanal 1 wählen). Wenn mehr als einen Sensor mit der 
Wetterstation verbunden werden soll, muss für jeden Sensor ein anderer 
Kanal eingestellt sein.

2. �°C/°F-Taste (25) drückern, um die Temperatureinheit des Sensors zu 
ändern.

3. �Sobald die Wetterstation Funksignale der Sensoren empfängt, werden 
die Temperaturwerte für die Kanäle auf der Wetterstation versetzt alle 1-2 
Minuten aktualisiert.
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FEHLERBEHEBUNG
Verbindungsabbruch
Sollte die Anzeige für die Außentemperatur ohne ersichtlichen Grund 
ausfallen, prüfen Sie bitte folgende Punkte: 
1. �Der Außensensor befindet sich noch am vorgesehenen Standort. 
2. �Die Batterien in der Wetterstation Basisstation und dem Außensensor sind 

nicht leer. Ersetzen Sie diese, falls erforderlich.

 HINWEIS! 
Fallen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt, können die Batterien des 
Außensensors ebenfalls einfrieren, und ihre Stromspannung Spannung 
sowie die Lebensdauer verringern sich. 

3. �Beide Geräte befinden sich innerhalb des Empfangsbereichs und der 
Empfangsbereich ist  frei von Störquellen und Hindernissen. Verringern 
Sie gegebenenfalls die Entfernung zwischen den Geräten.

Verbindungsstörung
Funksignale anderer Haushaltsgeräte wie Türklingeln, Sicherheits- und 
Eingangskontrollsystemen können störenden Einfluss auf dieses Gerät 
nehmen und so vorübergehende Fehlfunktionen verursachen. Das ist völlig 
normal und stellt keine grundsätzliche Beeinträchtigung der Funktionalität 
dar. Übertragung und Empfang der Temperaturmessungen werden nach 
Beseitigung der Störquelle sofort wieder ausgenommen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Messung
Temperaturbereich innen: -9,9 – 50° C
Temperaturbereich außen: -40 – 60° C
Temperaturschritte: 0.1° C
Luftfeuchtigkeitsbereich: 20 – 95%
Luftfeuchtigkeitsschritte: 1%

Übertragung
Übertragungsbereich zwischen Sensor und Basisstation: 50 Meter (im 
offenen Gelände)
Sendefrequenz: 433 MHz
Maximale Sendeleistung < 10 mW

Spannungsversorgung
Basisstation: 3x AAA 1.5V Batterie 
Außensensor: 2x AAA 1.5V Batterie
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OPTIONALES ZUBEHÖR
Thermo/Hygro Außensensor
Art. No. 7009994
Bestellbar auf www.bresser.de

REINGUNG UND WARTUNG
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromquelle (Batterien 
entfernen)!
Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem trockenen Tuch. Benutzen 
Sie keine Reinigungsflüssigkeit, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.

ENTSORGUNG
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen 
zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen 

Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!
Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und 

Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen 
verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten 
Wiederverwertung zugeführt werden.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind 
zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet 

und können die Batterien nach Gebrauch entweder in unserer Verkaufsstelle 
oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen 
Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben. 
Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne sowie dem 
chemischen Symbol des Schadstoffes bezeichnet, „Cd“ steht für Cadmium, 
„Hg“ steht für Quecksilber und „Pb“ steht für Blei.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Bresser GmbH, dass der Funkanlagentyp mit Artikelnummer: 
7007400 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-
Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: 
http://www.bresser.de/download/7007401/CE



DE  GARANTIE & SERVICE
Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Um von einer 
verlängerten, freiwilligen Garantiezeit wie auf dem Geschenkkarton angegeben zu profitieren, 
ist eine Registrierung auf unserer Website erforderlich. Die vollständigen Garantiebedingungen 
sowie Informationen zu Garantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter  
www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen. Sie wünschen eine ausführliche Anleitung 
zu diesem Produkt in einer bestimmten Sprache? Dann besuchen Sie unsere Website über 
nachfolgenden Link (QR Code) für verfügbare Versionen. Alternativ können Sie uns auch 
eine E-Mail an die Adresse manuals@bresser.de schicken. Bitte geben Sie stets Ihren 
Namen, Ihre genaue Adresse, eine gültige Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie die 
Artikelnummer und -bezeichnung an.

           
www.bresser.de/P7007401
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Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Germany

www.bresser.de · service@bresser.de


