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Geringes Gewicht 
und kompakte 
Größe
Auf der Pirsch kommt es auf jedes zusätzliche Gramm bei der 
Jagdausrüstung an. Die Bedienung des Protons ist einfach 
und intuitiv, unabhängig davon, an welche Tagesoptik es 
angeschlossen ist. Das kompakte Proton-Wärmebildmodul 
wiegt nur 370 Gramm - leicht genug, um die Balance eines jeden 
Zielfernrohrs, an dem es installiert ist, nicht nennenswert zu 
beeinträchtigen.
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Hochempfindlicher 
Wärmebildsensor
 
Der Wärmebildsensor mit NETD 40mK sorgt für eine perfekte 
Detailerkennung selbst unter schwierigsten Wetterbedingungen, 
wenn der Wärmekontrast gering ist. Kleinste Temperaturunterschiede 
werden auch bei Regen, Nebel oder morgendlicher Kälte in den 
schwierigsten Situationen für Wärmebildgeräte deutlich sichtbar. 

Gehäuse aus 
stoßfester 
Magnesiumlegierung
Das robuste und leichte Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung 
ist so konstruiert, dass es den Rückstößen hochkalibriger Gewehre 
standhält. Erhöhte strukturelle Steifigkeit reduziert Vibrationen 
während des Schusses und führt zu einer verbesserten Ballistik, 
während die Eigenschaften der Magnesiumlegierung zu einer besseren 
Wärmeableitung beitragen.



Die Informationen in dieser Broschüre können ohne 
vorherige Ankündigung geändert werden und sind nicht als 
Verpflichtung des Herstellers zu verstehen. Der Hersteller 
übernimmt keine Verantwortung für Fehler, die in dieser 
Broschüre erscheinen könnten.

Schnellwechseladapter 
mit präzisem Mechanismus 
zur Positionierung des 
Bildschirms im Sichtfeld der 
Tagesoptik
Der Aufsatz dockt an die vordere Schnellwechsel-PSP-Adapterhalterung an und kann 
leicht auf das Zielfernrohr aufgesetzt und abgenommen werden. Die Halterung 
ermöglicht eine präzise Ausrichtung des Sichtfeldes des Aufsatzes auf den zentralen 
Punkt des Sichtfeldes des Zielfernrohrs, um die optimale Beobachtungsposition zu 
erreichen. 

Auf Weaver-Schiene 
montierbar 
Verwenden Sie den PSP-V-Adapter, um das Proton auf der 
Weaver-Schiene vor dem Tagessichtgerät zu montieren. Für 
eine bessere Kombination mit optischen Zielfernrohren bietet 
der Adapter zwei Positionen für die Montagehöhe, abhängig 
von der Objektivgröße des Zielfernrohrs und der Montagehöhe. 
Der PSP-V ist ein Schnellwechseladapter - der Aufsatz mit dem 
Adapter ist dank der Ein-Punkt-Verriegelungshebel-Baugruppe 
sofort auf der Schiene montiert und von ihr entfernt. Der Adapter 
ist mit einer Silikonabdeckung versehen, die das Objektiv des 
Zielfernrohrs vor dem Umgebungslicht schützt.

Schnell wechselbares 
APS5-Akkusystem
Der schnell austauschbare, wiederaufladbare 
Li-Ion-Akku mit hoher Kapazität bietet 
eine Betriebszeit von bis zu 6 Stunden mit 
einer einzigen Ladung. Der schnelle und 
einfache Austausch des Akkus gewährleistet 
eine kontinuierliche Beobachtung ohne 
Unterbrechungen. Eine gewöhnliche Powerbank, 
die über eine USB-Typ-C-Buchse angeschlossen 
wird, kann als externe Stromquelle verwendet 
werden.

Völlig wasserdicht nach IPX7
Wasserdicht nach IPX7 zum Schutz vor starkem Regen, 
Schnee oder anderen Niederschlägen. Das Gerät ist 
so konstruiert, dass es auch dann noch einwandfrei 
funktioniert, wenn es bis zu 30 Minuten lang in bis zu 1 
Meter tiefes Wasser getaucht wird.

Inklusive drahtloser 
Fernbedienung
Die ergonomische, kabellose Pulsar BT-
Fernbedienung ist ein perfektes Werkzeug für die 
vollständige Kontrolle der Softwarefunktionen des 
Protons, während es als Vorsatzgerät genutzt wird. 
Mit der Fernbedienung, die an einer beliebigen 
Stelle des Vorderschaftes oder des Gewehrkolbens 
angebracht wird, steuert der Jäger das optische 
Gerät mit minimalen Handgriffen und kann sich dabei 
voll auf die Jagd konzentrieren.
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Model XQ30

Artikelnummer 1877378

Objektiv F30/1.2

Mikrobolometer-Auflösung, Pixel @ Pixelabstand, µm 384x288 @ 17

Anzeige, Typ und Auflösung, Pixel AMOLED HD

Vergrößerung, x 5x 

Horizontales Sichtfeld, ° / m @ 100 m 12.4 / 21.8

Erfassungsbereich, m 900

Empfohlene Vergrößerung des Tageszielfernrohrs / Visiers, x 1.5 - 4

Spannungsversorgung, V / Batterietyp 5 / Li-Ion APS5 Akku-Pack

Inklusive Pulsar 5x30B Monokular ja

Abmessungen, mm 248x59x75 

Weitere Funktionen
•	 Bildausschnitt-Boost-Funktion
•	 Stabilität beim Auftreffpunkt
•	 Rückstoßfestigkeit bis zu .375 H&H, Kaliber 12 und 9,3x64
•	 Eingebauter Foto- und Videorekorder mit 16 GB Speicher
•	 Kontrastreiches AMOLED-Display
•	 8 Farbpaletten
•	 Breiter Betriebstemperaturbereich (-25 bis +50°C)

Wi-Fi Integration mit IOS- und Android-
Geräten
Das eingebaute Wi-Fi-Modul ermöglicht die Verbindung des 
Proton-Wärmebildgeräts mit Android- oder iOS-Smartphones 
und -Tablets mit Hilfe der kostenlosen Stream Vision App. In 
Kombination mit dem Smartphone bietet das Wärmebildgerät eine 
Reihe einzigartiger Funktionen wie LiveBild-Streaming auf das 
Smartphone, Übertragung und Freigabe von Multimediadateien, 
Firmware-Update, Fernsteuerung der Geräteeinstellungen und 
vieles mehr.

Einfache Umwandlung in ein 
Beobachtungsgerät
Ein paar Sekunden und ein Pulsar 5×30B Monokular - mehr braucht es 
nicht, um das Proton vom Zielfernrohr zu lösen und es in ein Wärmebild-
beobachtungsgerät mit 5-facher Vergrößerung zu verwandeln. Das 
5×30B Monokular kann mittels Bajonettverschluss einfach mit dem Proton 
verbunden werden. Der PSP-Adapter, der für die Montage des Protons an 
der Tagesoptik verwendet wird, kann am Proton befestigt bleiben, wenn es 
mit dem Pulsar 5×30B Monokular kombiniert wird. Im Feld sorgt es für eine 
schnelle und einfache Umwandlung des Protons vom Vorsatzgerät zum 
Spotter und zurück.

@PulsarVisionDeutschland @pulsar.vision.deutschland


