(B BRESSER

Estacién meteoroldgica -

ClimaTrend Life

E Manual de instrucciones



Besuchen Sie unsere Website iber den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen
zu diesem Produkt oder die verfiigbaren Ubersetzungen dieser Anleitung zu finden.

Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the
available translations of these instructions.

haitez obtenir plus d'i i ce produitou ce mode d'emploi en
d s langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

Bezoek onze interetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product
of de i iingen van de: i

¢Desearia recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado?
Entonces visite nuestra pagina web utilizando el siguiente enlace (cédigo QR) para ver las versiones
disponibles.

Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il
nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

O]
r

www.bresser.de/P7008001000000

GARANTIE - WARRANTY - GARANTIA - GARANZIA
56
2

www.bresser.de/warranty_terms



Indice de contenidos

1 Pie de imprenta 4
2 Nota de validez 4
3 Sobre este manual de i 4
4 Instrucciones generales de seguridad 5
5 Piezas incluidas en la entrega, 7
6 Pantalla 8
7 Antes de la puesta en marcha 9
8 Conexion al suministro eléctrico 9
9 Ajuste tico de hora 10
10 Confi i6n manual de la hora 10
11 Confi i6n de la alarma 10
12 Funcién de repeti 1
13 i6 atica de las 1
14 Visualizacion manual de los valores 1
15 Alarma de valor 1
16 Tendencia del tiempo 12
17 Flechas indi de tendencia 12
18 Presion 12
19 Alerta de moho 13
20 Prealerta de hielo. 13
21 indice de calor 13
22 Registro del historial de las Gltimas 24 horas 14
23 Datos bgicos "MAX/MIN" 14
24 Iconos de y nivel de humedad. 14
25 Pantalla a color 15
26 Reciclaje 16
27 Datos técnico: 16
28 Garantia 17
29 ion de C idad CE 17




1 Pie de imprenta
Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2
46414 Rhede

Germany

www bresser.de

Para cualquier reclamacion de garantia o solicitud de servicio técnico, revise la informacion sobre
"Garantia" y "Servicio" en esta documentacion. Rogamos entienda que las devoluciones no solicita-
das, no pueden tramitarse.

Salvo errores y modificaciones técnicas.

©2022 Bresser GmbH

Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la 6n de esta ion -incluso en en cualquier forma
(fotocopias, impresiones, etc), asf como el uso y la distribucién por medio de sistemas electrénicos
(como archivos de imagen, sitios web, etc) sin la autorizacién previa por escrito del fabricante.

Las denominaciones y los nombres de marcas de las respectivas empresas utilizadas en esta docu-
mentacion estan protegidas de manera general por el derecho comercial, de marcas y/o de patentes
en Espafia, en la Unién Europea y/o en otros paises.

N

Nota de validez

Esta documentacion es vélida para los articulos con el siguiente cédigo:
7008001000000

Version del manual: 0222

Designacion del manual:
Manual_7008001000000_ClimaTrend-Life_es_BRESSER_v022022a

Proporcione siempre esta informacion cuando solicite ayuda.

3 Sobre este manual de instrucciones

AVIS
El presente manual de ii i se debe i parte i del aparato.
Lea atentamente las instrucciones de seguridad y el manual de instrucciones antes de utilizar este
dispositivo.

Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas. Cuando el aparato
se venda o se entregue a otra persona, el manual de instrucciones debe entregarse al nuevo propie-
tario/usuario del producto.
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4

Instrucciones generales de seguridad

A

A PELIGRO

Riesgo de descargas eléctricas

Este aparato contiene piezas electrnicas que se alimentan de una fuente de energia (adaptador de
CAylo pilas). El uso inadecuado de este producto puede provocar una descarga eléctrica. Las des-
cargas eléctricas pueden causar lesiones graves o mortales. Por lo tanto, es imperativo que observe
la siguiente informacion de seguridad.

+ Nunca deje a los nifios solos cuando maneje el dispositivo. Siga las instrucciones cuidadosamen-
te y no intente alimentar este dispositivo con otra fuente de alimentacion que no sea la recomen-
dada en este manual de instrucciones, de lo contrario existe riesgo de descarga eléctrica.

+ Desconecte la fuente de alimentacion tirando del enchufe de la red si no va a usarlo durante un
largo periodo de tiempo. Desconéctelo también antes de cualquier trabajo de mantenimiento y lim-
pieza.

+ Coloque su aparato de forma que pueda desconectarse de la red eléctrica en cualquier momento.
La toma de corriente debe estar siempre cerca de su aparato y debe ser facilmente accesible, ya
que el enchufe del cable de alimentacion sirve como dispositivo de desconexion de la red eléctri-
ca

+ Para desconectar el aparato de la red eléctrica, tire siempre del enchufe de la red eléctrica y no
del cable.

+ Antes de la puesta en servicio, compruebe que el aparato, los cables y las conexiones no estén

dafados.

No intente nunca poner en funcionamiento un aparato dafiado o con piezas eléctricas dafiadas

Las piezas dafiadas deben ser sustituidas inmediatamente por un servicio técnico autorizado.

+ Utilice el dispositivo solo en un ambiente completamente seco y no lo toque con partes del cuerpo
mojadas o humedas.

A

A PELIGRO

Peligro de asfixia

El uso inadecuado de este producto puede provocar asfixia, especialmente en los nifios. Por Io tanto,
es imperativo observar la siguiente informacion de seguridad.

* Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de plastico, bandas de goma, etc) alejadas del al-
cance de los nifios.

+ Este producto contiene piezas pequefias que un nifio podria tragarse.

A PELIGRO

A

Peligro de explosion

El uso inadecuado de este producto puede provocar un incendio. Es esencial que observe la siguien-
te informacion de seguridad para evitar incendios.

+ No exponga el dispositivo a altas temperaturas. Utilice unicamente el adaptador de CA suministra-
do o las pilas recomendadas. No cortocircuite el aparato o las pilas i lo arroje al fuego. El calor
excesivo y el manejo inadecuado pueden causar cortocircuitos, incendios e incluso explosiones.
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: JAVISO!

Peligro de dafios materiales.
Una manipulacién inadecuada puede provocar dafios en el aparato y/o en los accesorios. Por lo tan-
to, utilice el aparato slo de acuerdo con la siguiente informacion de seguridad.

+ No desmonte el aparato. En caso de que haya un defecto, péngase en contacto con su distribui-
dor. El se pondré en contacto con el servicio técnico y podran organizar la devolucion de este
aparato para su reparacion i es necesario.

+ No exponga este dispositivo a temperaturas altas. Protéjalo del agua y de la humedad.

+ No sumerja nunca el dispositivo en el agua.

+ No someta el aparato a vibraciones excesivas.

+ Para este dispositivo, utilice tinicamente accesorios y piezas de repuesto que cumplan con la in-
formacion técnica.

+ Use solo las pilas recomendadas. Sustituya siempre las pilas desgastadas por un juego de pilas
nuevas y completas a plena capacidad. No utilice pilas de diferentes marcas o tipos o con diferen-
tes capacidades. Retire las pilas del aparato si no se va a utilizar durante un periodo de tiempo
prolongado

+ No utilice pilas AA recargables, ya que no dan el voltaje correcto para su uso.

JAVISO!

Riesgo de dafios por mal uso
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por darios de tensién debidos a pilas mal colocadas
0 a la utilizacién de un adaptador de red inadecuado
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5 Piezas incluidas en la entrega
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Fig. 1: Descripcion de las partes de la estacion base y del sensor remoto
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Boton ALARM/SNOOZE (funcién snooze / re-
peticion)

Cambio de color en bucle - humedad (Pulse
de nuevo el botén para detenerse en el color
actual).

Cambio de color automatico cuando cambia la
temperatura o la humedad.

Compartimiento para pilas (estacion base) (de
reserva)

Botén ALARM

S

2

4

Pantalla LCD

Bucle del color - temperatura (Pulse de nuevo
el botén para detenerse en el color actual).

Puerto CC para conectar el cargador

Botdn TIME SET (Pulse el botén para mostrar
el Calendario > Alarma 1 > Alarma 2. Manten-
ga pulsado el botén para entrar en el modo de
ajuste de la hora.

Botdn ALERT

7120



Boton CH (seleccion de canal) y botén UP (+)

=)

Botén HISTORCO (recupera las mediciones y
el valor de la presion de las Ultimas 24 horas)
Interruptor “C/°F (cambio entre °C y °F)

&

=

Botén BARO (cambio de pantalla entre hPa,
InHg 0 MMHG, asf como presién absoluta y.
relativa)

=

>

®

N
S

N
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2 Botén MEM (cambiar entre los registros de
datos meteorolégicos méaximos/minimos) y bo-
16n DOWN ()

Botdn RESET (restablece todos los ajustes)

Boton SENSOR (inicializa la recepcion de da-
tos del sensor remoto)

Bot6n INDEX (cambio de pantalla entre la
temperatura actual y el indice de calor)

Indicador de funcion
Boton RESET (restablece todos los ajustes)

Interruptor selector de canal del sensor
Adaptador de CC con enchufe a red de la UE

19 Boton HI/LO/OFF (brillo de la luz de fondo)
21 Botén RCC (inicializa la recepcion de la sefial
horaria)
23 Soporte de pared
25 Compartimiento para pilas (sensor remoto)
27 Cable del cargador CC
Incluye
Estacion base (A), sensor remoto (B), cargador (C)
Se necesitan pilas (no incluidas):
2 pes. Pilas Mignon (1,5V, tipo AA), 1 ud. Pila de botén CR2032 (como reserva)
6 Pantalla

Fig. 2: Vista general de piezas de la estacion base

1 Intensidad de la sefial del sensor remoto

3 Cambio de canal automético

5 Indicador de flecha de tendencia de la hume-
dad

7 Nivel de humedad
9 Valor de humedad
11 Fecha

13 Hora actual
15 Simbolo del horario de verano activo (DST)

2 Area interior y canal exterior Simbolo 1-8
4 Indicador de nivel de baterfa (sensor remoto)
6 Simbolo de alerta de moho (se mostrara cuan-
do se supere el valor limite superior)
8 Simbolo de alarma de humedad alta (HIGH) o
baja (LOW)
10 Visualizacion grafica de la tendencia del tiem-
po

12 Hora en formato de 12 horas AM/PM
14 Simbolo de transmision de la sefial horaria
16 Simbolo de alarma (campana) (Alarma doble)
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17 Alerta de heladas 18 Alerta de calor

19 Indicador de flecha de tendencia de tempera- 20 Nivel de temperatura
tura
21 Indice de calor 22 Valor de temperatura

23 Simbolo de alarma por alta (HIGH) o baja
(LOW) temperatura (interior)

7 Antes de la puesta en marcha

: JAVISO!

Evite los fallos de conexién

Afin de evitar problemas de conexion entre los dispositivos, deben observarse los siguientes puntos
durante la puesta en marcha.

1. Coloque la unidad base (receptor) y el sensor (transmisor) lo ms cerca posible.

~

Conecte la fuente de alimentacin a la unidad de base y espere hasta que se muestre la tempera-
tura interior.

w

Establezca una fuente de alimentacion para el sensor.

bl

Configure/use la unidad base y el sensor dentro el rango de transmision efectivo.

@

Asegirese de que la unidad base y el sensor de radio estén configurados en el mismo canal.
Cuando cambie las pilas, extraiga siempre las pilas de la unidad de base y del sensor y vuelva a colo-
carlas en el orden correcto para que se pueda restablecer la conexién de radio. Si uno de los dos
aparatos funciona a través de una conexion a la red eléctrica, la conexion a la red de este aparato
también debe desconectarse brevemente al cambiar las pilas. Si, por ejemplo, solo se cambian las pi-
Ias del sensor, la sefial no se podra recibir correctamente

Tenga en cuenta que el alcance real depende de los materiales de construccion utilizados en el edifi-
cioy de la posicion de la unidad base y del sensor exterior. Las influencias externas (diversos trans-
misores de radio y otras fuentes de interferencia) pueden reducir en gran medida el alcance posible.
En tales casos, encontrar otras iones tanto para la unidad base como para el
sensor exterior. A veces solo hace falta moverlos unos pocos centimetros.

Aungue el sensor exterior es resistente a la intemperie, debe protegerse de la luz solar directa, la llu-
via o la nieve.

8 Conexién al suministro eléctrico

Base

ol

Introducir en conector de CC en la clavija de conexion de la base.

Introducir el enchufe de alimentacion en una toma de corriente.

El aparato recibe corriente directamente.

Esperar hasta que en la base se indique la temperatura interior.

FAVISO! Se recomienda la alimentacién a través de la red eléctrica para el uso continuo. Al-
ternativamente, también es posible el uso con pilas para mantener el ajuste de la hora en ca-
50 de fallo de corriente. Proceder para ello del modo siguiente:

Quitar a tapa del compartimento de las pilas.

Instalar las pilas en el compartimento de las pilas. Tener en cuenta la orientacin correcta de los
polos de las pilas (+/-)
Volver a poner la tapa del compartimento de las pilas.

o a

@ N

Esperar hasta que en la base se indique la temperatura interior.
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11

JAVISO! Si se cambia el tipo de alimentacién (red eléctrica o pilas) se interrumpe brevemente
la alimentacién de corriente por razones técnicas. En ese caso, se pierden todos los ajustes
i i6 i con pilas.

Sensor inalémbrico
9. Quitar la tapa del compartimento de las pilas.

10. Instalar las pilas en el compartimento de las pilas. Tener en cuenta la orientacin correcta de los
polos de las pilas (+-).
11. Ajustar el selector de canal al canal que se desee.

JAVISO! Esta estacién meteorolégica se puede utilizar con uno o varios sensores inalambri-
cos. Cada uno de los sensores inalambricos conectados debe utilizarse en un canal diferente.
Si solo esta conectado un sensor inalambrico, deberia utilizarse en el canal 1.

12. Volver a poner la tapa del compartimento de las pilas

Ajuste automatico de hora
Después de encenderse, el aparato busca autométicamente la sefial de radio. Tarda entre 3 y 8 minu-
tos en completar este proceso.

Sila sefial de radio se recibe correctamente, la fecha y la hora se ajustan automaticamente y aparece
el simbolo de recepcién.

Si no se recibe ninguna sefial, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse el botén RCC durante aproximadamente 2 segundos para iniciar de nuevo la recepcion de
la sefal de radio.

2. Siaun asi no se recibe ninguna sefial de radio, debe ajustar la hora manualmente.

Configuraciéon manual de la hora

Pulse el botén SET durante aproximadamente 3 segundos para cambiar al modo de configuracion
de la hora.

Los digitos a ajustar parpadean

Pulse el boton +/CHANNEL o -/MEM para cambiar el valor.

Pulse el botén SET para confirmar y continuar con el siguiente ajuste.

Orden de los ajustes: Modo 12/24 horas > Horas > Minutos > Afio > Mes (M) y Dia (D) / Dia (D) y
Mes (M) > Mes > Dia > Desplazamiento horario > Recepcién de la sefal horaria (RCC) ON/OFF >
DST (horario de verano) AUTO/OFF > Animacion de la prevision meteorolégica ON/OFF
Finalmente, pulse el boton SET para guardar los ajustes y salir del modo de ajuste.

RSN

o

Configuracion de la alarma

En el modo de visualizacion normal, pulse el boton ALARM para activar AL1. Pulse de nuevo el
boton ALARM para activar AL2. Pulse una vez mas el boton y se activaran AL1 y AL2 conjunta-
mente.

Active la alarma deseada.

Mantenga pulsado el botén ALARM durante un par de segundos para configurar hora de alarma
Los digitos que se van a ajustar parpadean.

Presione el bot6n CH/+ (UP) o MEM/- (DOWN) para cambiar el valor.

Pulse el boton ALARM para confirmar y continuar con el siguiente ajuste.

Orden de los ajustes: Horas > Minutos

Por ultimo, pulse el boton ALARM para guardar los ajustes y salir del modo ajuste. La alarma se
activara automaticamente. Aparecera el simbolo &.

PN o eN
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13

14

15

9. En el modo de visualizacion normal, pulse el boton TIME SET varias veces, para mostrar la hora
de la alarma AL1, AL2 o Ia fecha.

10. Pulse el boton ALARM durante la visualizacion de la hora de la alarma para desactivarla. EI sim-
bolo 8no se mostrar:

Funcion de repeticion
1. Cuando empiece a sonar la alarma, pulse el boton ALARM/SNOOOZE para activar la funcion
Snooze y la alarma volvera a sonar después de 5 minutos.

2. Cuando suene la alarma, pulse el botén ALARM o mantenga pulsado el botén ALARM/SNOOOZE
durante unos 3 segundos para detener la alarma.

3. La alarma se apagaré autométicamente si no se pulsa ningtn boton en 2 minutos.

Recepcién automatica de las mediciones

Una vez que la fuente de alimentacion esté activada, la estacion base mostrara los valores medidos.
Las lecturas del sensor remoto se mostraran en un plazo de 3 minutos después de encenderlo.

Lea el manual detallado para obtener mas informacion sobre las lecturas (consulte la informacion de
descarga en la pagina 2).

Visualizacién manual de los valores

Pulse el boton MEM varias veces para visualizar los valores guardados uno tras otro.

N

Orden de visualizacion: Temperatura MAX (valor més alto) > Temperatura MIN (valor més bajo) >
Humedad MAX (valor mas alto) > Humedad MIN (valor mas bajo)

@

Pulse la tecla MEM durante unos 3 segundos durante la visualizacion del valor més alto 0 més ba-
jo para borrar irrevocablemente todos los valores guardados.

Alarma de valor maximo/minimo

Con la alarma de valor maximo/minimo 2 ((HI/LO) AL) puede informarse sobre los cambios en las
condiciones meteorolégicas. Una vez activada, suena una sefial de alarma y parpadea el indicador lu-
minoso cuando se alcanza el valor ajustado. Areas incluidas y tipos de alarma:

Area Tipo de alarma disponible
Temperatura interior HIAL/LO AL
Temperatura exterior HIAL/LO AL
Humedad del aire (interior) HIAL/LO AL
Humedad del aire (exterior) HIAL/LO AL

HI AL = alarma de valor maximo / LO AL = alarma de valor minimo

Ajustar la alarma de valor maximo/minimo

Mantener pulsado el boton "ALERT" durante aprox. 2 segundos, hasta que parpadee el simbolo
del canal.

~

Pulsar los botones "+/CH" o "-/MEM" y seleccionar el canal para IN (interior) o CH 1-8.
Pulsar el botén "ALERT" para confirmar la entrada y pasar al siguiente ajuste.

Orden de los ajustes: Canal > Temperatura HI > Temperatura LO > Humedad del aire HI > Hume-
dad del aire LO

e

o

Pulsar os botones "+/CH" o "-/MEM" para modificar el valor 0,1 °C/°F en el caso de la temperatu-
ra 0 1 % para la humedad del aire. Mantener pulsado el botén para modificar el ajuste més depri-
sa.
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6. Pulsar el botén "ALARM" par activar o desactivar la alarma HI/LO seleccionada.
7. Para finalizar, mantener pulsado el botén "ALERT" durante aprox. 2 segundos para regresar al

modo normal
Silenciacién de la alarma

8. Con la alarma activada, pulsar los botones "ALARM/SNOOZE", "ALARM" o "ALERT" para parar la
alarma.

9. Siignora la alarma, se detendra automaticamente al cabo de 2 minutos.

16 Tendencia del tiempo

La estacion meteorologica calculara una tendencia meteorolégica para las préximas 12 horas sobre la
base de los valores medidos.

NS SN

(

1 Soleado 2 Parcialmente nublado
3 Nublado 4 Lluvia
5 Nieve

17 Flechas indicadoras de tendencia

o ®

1 En ascenso
3 Endescenso

2 Se mantiene estable

El indicador de tendencia de la temperatura y la humedad muestra las tendencias de los cambios en
los préximos minutos. Las flechas indican una tendencia ascendente, constante o descendente.

18 Presion atmosférica

La presion atmosférica es la fuerza que ejerce la cantidad de aire que se encuentra sobre cualquier
lugar de la tierra. Se refiere a la presion media y disminuye gradualmente a medida que aumenta la
altitud. Los meteorélogos utilizan barémetros para medir la presion atmosférica. Dado que la variacion
de la presién atmosférica se ve muy afectada por el tiempo, es posible pronosticarlo midiendo los
cambios de presion.

1. Cuando se muestra la hora o la fecha de la alarma, pulse el botén BARO para mostrar la lectura
barométrica.

2. Pulse de nuevo el botén BARO para cambiar la unidad entre inHg / mmHg / hPa.
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19

20

21

@

Pulse el botén BARO durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste de la presin atmosfé-
rica.

Pulse el botén +/CHANNEL o -/MEM para cambiar entre la presion absoluta y la relativa
+ ABS : presion atmosférica absoluta de su ubicacion.
+ REL : presion atmosférica relativa basada en el nivel del mar.

b

Ajustar el valor de la presion atmosférica relativa

5. Obtener los datos de la presion atmosférica del nivel del mar (también son los datos de la presion
atmosférica relativa de su ubicacién) a través del servicio meteorolgico local, Internet y otros ca-
nales meteorolégicos.

Mantenga pulsado el boton BARO durante unos 3 segundos, hasta que parpadee ABSOLUTO o
RELATIVO.

Pulse el botén +/CHANNEL o -/MEM para cambiar al modo RELATIVO.
Vuelva a pulsar el boton BARO y el nimero de RELATIVO parpadeara.
Pulse el botén +/CHANNEL o -/MEM para cambiar el valor.

. Pulse el boton BARO para guardar y salir del modo ajuste.

@

2 0o~
3 B

NOTA

11. El valor por defecto de la presion atmosférica relativa es 1013 mb/hPa (29,91 inHg), que se refiere
a la presion atmosférica media.

2. Al cambiar el valor de la presion érica relativa, los i dgicos cambiaran
también.

]

El barémetro incorporado puede detectar los cambios de presion atmosférica absoluta del entor-
no. Basandose en los datos recogidos, puede predecir las condiciones meteorologicas de las pro-
ximas 12 horas. Por lo tanto, los indicadores meteorolégicos cambiaran de acuerdo con la presion
atmosférica absoluta detectada después de operar el reloj durante 1 hora.

. La presion atmosférica relativa se basa en el nivel del mar, pero cambiara con los cambios de pre-
sién atmosférica absoluta después de operar el reloj durante 1 hora.

=

Alerta de moho

El icono del moho & es una indicacion que se basa en la temperatura y la humedad del aire interior
y exterior para intentar determinar el riesgo de moho. Permite controlar algunas zonas clave de la ca-
sa que pueden provocar la aparicién de moho, caros y bacterias.

Aviso:

La indicacién de moho es solo una referencia para que usted controle su entorno vital y le recuerde el
riesgo de moho.

Prealerta de hielo

Cuando la temperatura exterior alcance de -2°C a 3°C, aparecera en la pantalla el simbolo ¢ de
prealerta de hielo, parpadeando continuamente.

~

El simbolo de prealerta de hielo * desaparecera en cuanto la temperatura exterior vuelva a salir
de este rango.

Indice de calor

Pulse el botén INDEX para mostrar el indice de calor #
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indice de calor AVISO IMPORTANTE Significado

Por encima de 46,1°C Peligro extremo. Fuerte riesgo de deshidrata-
cién / insolacion

39.5°C ~46.1°C Peligro Posibilidad de agotamiento por
calor

32.8°C~39.4°C Precaucién extrema Posibilidad de deshidratacién

26.7°C~327°C Precaucion Posibilidad de agotamiento por
calor

El indice de calor sélo se calcula cuando la temperatura ambiente esta entre 26 ~ 50°C.

22 Registro del hlstorlal de las ultimas 24 horas
La estacion base almacena los datos 6 dela y la hume-
dad interior y exterior de las Ultimas 24 horas.

Pulse el botén HISTORIA para comprobar los registros histéricos de la tltima hora para el canal

actual
2. Pulse varias veces el boton HISTORY para visualizar los registros histéricos de las horas
2,345..24.

A H n n
23 Datos meteoroldgicos "MAX/MIN
La base guarda los datos meteorolégicos "MAX/MIN" hasta que se vuelva a restablecer manualmen-
te. Para consultar los datos:
Pulsar varias veces el botén "-/MEM" para visualizar uno tras otro los valores guardados en la me-

]

Orden de indicacion: Temperatura méxima > Temperatura minima > Humedad del aire maxima >
Humedad del aire minima

Cuando se muestran los datos meteorolégicos "MAX/MIN", la pantalla regresa al modo normal al
cabo de 6 segundos.

Para borrar los datos guardados del canal seleccionado, mantener pulsada la tecla "/MEM" du-
rante aprox. 2 segundos mientras se muestran en el aparato los datos meteorolégicos "MAX/
MIN".

@

Eal

24 Iconos de temperatura y nivel de humedad

Los iconos indican la temperatura o el nivel de humedad en la pantalla LCD para informarle de la con-
dicién ambiental actual.

N N

[ [
i [
P RN P RN
©=
1 Hi/240,1°C 2 351 ~40°C
3 15.1~20°C 4 <-15°C/Lo

5 --/Er 6
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1 Hola/281% 2 71~80
3 51~60 4 £30% /Lo
5 --/Er 6

25 Pantalla a color

Puede configurar el color de la temperatura y la humedad de forma independiente, activar un bucle de
color de 256 colores o cambiar el color C] cuando cambie la

1

Pulse el botén de cambio de color para la temperatura o la humedad 1 para iniciar el bucle de co-
lor.
2. Pulse de nuevo el botén de cambio de color para mantener el color actual.

3. Pulse el botén de cambio de color & para activar el cambio de color por cambio de temperatura y
humedad

Aviso:
4. Una vez activado el cambio de color por temperatura y humedad, apareceran los iconos Lo/ cod),
5. Ajuste la luz de fondo con el interruptor deslizante HI/LO/OFF. Pulse el boton ALARM/SNOOZE
para activar la luz de fondo durante 5 segundos.
Color por cambio de temperatura
Equilibrado Rango de temperatura (C°): Color
Morado intenso
morado
Azul oscuro
Azul claro
Agua oscura
Agua clara
Verde claro
Verde
Amarillo
Naranja claro
Naranja
Rojo claro
Rojo
Verde

® N oA ®N

1
12
13

Color por cambio de humedad
Equilibrado Rango de humedad (%): Color

1 <30 Rojo
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2 31~40 Naranja

3 41~50 Amarillo

4 51 ~60 Verde

5 61~70 Agua clara

6 71~80 Azul claro

7 281 Azul oscuro
No leer Azul oscuro

Reciclaje

su punto limpio mas cercano o la autoridad local competente para saber el procedimiento a

1 Deshagase de los materiales del embalaje separandolos por tipos. Péngase en contacto con
% seguir si tiene dudas.

De conformidad la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electroni-
cos (Directiva RAEE2), incorporada  la normativa nacional mediante el Real Decreto

W 110/2015, de 20 de febrero, el equipo eléctrico usado debe recogerse por separado y reci-
clarse de forma respetuosa con el medio ambiente.

E No se deshaga de los dispositivos electronicos tirandolos a la basura doméstica.

Las pilas no deben tirarse a la basura doméstica. Esta obligado por ley a reciclar las pilas y
baterfas usados. Puede depositarlos después de su uso en el punto limpio més cercano de
forma gratuita.

Las pilas y baterfas estan marcados con un simbolo de cubo de basura tachado y el simbolo
quimico del contaminante. "Cd” significa cadmio, "Hg" significa mercurio y "Pb" significa plo-

:9:9:¢

27 Datos técnicos

Estacion base
Fuente de alimentacion: Enchufe de red DC 5V 500 mA
Bateria de reserva: 1 pila de botén CR2032

Unidad de medicién de la temperatura: °C / °F

Rango de visualizacion de la temperatura: -40°C - 70°C
Rango de visualizacion de la humedad: RH 1% - 99%
Formato de hora: 12 0 24 horas

Dimensiones: 220 x 83 x 39 mm (A x H x T)

Peso: 286 g

Sensor remoto
2 pilas de 1,5V, tipo AA

Actualizacién por sefial de radio: DCF
Frecuencia de transmision: 433 MHz

Potencia de radiofrecuencia maxima: < 10mW
Unidad de medicion de la temperatura: °C / °F
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Rango de medicion de la temperatura: -40°C — 60°C (-40°F — 140°F)
Rango de transmision: 30 m

Garantia

El periodo regular de garantia es 2 anos iniciandose en el dia de la compra. Para beneficiarse de un
periodo de garantia més largo y voluntario tal y como se indica en la caja de regalo es necesario re-
gistrarse en nuestra pagina web.

Las condiciones completas de garantia, asi como informacion relativa a la ampliacion de la garantia y
servicios, puede en www.bresse! _terms.

Declaracién de Conformidad CE

Por la presente, Bresser GmbH declara que el tipo de equipo de radio con

7008001000000 cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaracion

de conformidad CE esta disponible en la siguiente direccion de Internet www.bresser.de/
008001000000_CE. pdf
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Service

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen
Reklamationen nehmen Sie bitte zunchst mit
dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise
per E-Mail.

E-Mai service@bresser.de
Telefon': 449 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice

Deutschland

“Lokale Rufhummer in Doutschiand (Dio Hohe der Gebibran jo
Telalonal 5 2bnangia vom Ta! Ives Tollonanbistrs): A 3s
o Ausiand snd mit hoheren Kosten verunden,

L}
Please contact the service centre first for any

questions regarding the product or claims,
preferably by e-mail.

service@bresseruk.com
+44 1342 837 098

Telephone*

BRESSER UK Ltd
CGustomer Support
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edonbridge, Kent TNS 6HE
United Kingdom
+ charged a ocal rates in the UK (the amount you wil b

charged per phone call wil depend o the tarf of your pons
provioan, cal rom abioad wil o hghor costs

Si vous avez des questions concemant ce
produit ou en cas de réclamations, veuillez
prendre contact avec notre centre de services
(de préférence via e-mail.

e-ma bresser.fr
Teléphone*": 00 800 6543 7000

BRESSER France SARL
Service aprés-vente

Pole diActivités de Nicopolis
314 Avenue des Chénes Verts
83170 Brignoles

France

“Prix dun appel local depuis a France oy Belgiaue

Als u met betrekking tot het product vragen
of eventuele Kiachten heeft kunt u contact
‘opnemen met het service centrum (bij voorkeur
per e-mail).

e-mail:  info@bresserbenelux.nl
Teléfono®: +31528 23 24 76

BRESSER Benelux
Kiantenservice
Smimoffsiraat 8
7903 AX Hoogeveen
Nederland

He teletoonnummer word:
in okenng gebrac. ot

ebracnt 12 wordan, i ainanvelk oot v
o qeswekwn Ve ot buranian zulen hapers fosen

Si desea formular alguna pregunta sobre el
producto o alguna eventual reclamacion, le
rogamos que se ponga en contacto con el
centro de servicio técnico (de preferencia por
e-mail).

e-mail:  servicio.iberia@bresser-iberia.es
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU

Servicio al Cliente

c/Valdemorilo,1 Nave B

P.L. Ventorro del cano

28925 Alcorcon Madrid

Espafia

“Nomoro losal de Espara (o imporo do cada lamada tolsénica

xtanjero ostin igadas a coses suplementaros



Bresser GmbH
GutenbergstraBe 2
46414 Rhede - Germany

www.bresser.de

[EEE @BresserEurope

(B) BRESSER
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