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HERZLICHEN GLUCKWUNSCH

zum Kauf unseres professionellen, inversen Forschungsmikroskops der
NEXCOPE NIB400 SERIE. Es wurde sorgfaltig aus hochwertigen und
robusten Materialien gefertigt. Zudem legt der Hersteller groBen Wert
auf ein gelungenes Zusammenspiel aus Funktionalitdt und Qualitat.
Die inverse Bauweise erméglicht die Mikroskopie von Zellkulturen,
Plankton, Mikroalgen bis hin zur aseptischen Manipulation. Die Ent-
nahme von Zellen und der Betrieb kénnen in einer Sicherheitswerkbank
durchgefihrt werden. Dank der langen Lebensdauer der hellen LED-Li-
chtquelle und der unendlich korrigierten Optik erhalten Sie hochau-
fldsende und kontrastreiche Bilder.

Die NEXCOPE NIB600 Mikroskope sind sehr robust, bendtigen jedoch
ein gewisses MaB3 an Aufmerksamkeit und Pflege, um ihre Langlebig-
keit zu gewdhrleisten. Wir empfehlen lhnen daher, diese Bedienung-
sanleitung sorgféltig zu lesen und sie wahrend der Arbeit mit dem
Mikroskop griffbereit aufzubewahren. Die Anleitung enthalt alle rel-
evanten Informationen zur Bedienung, Benutzersicherheit und Pflege.
Wenn Sie diese Hinweise beachten, wird |hr inverses Mikroskop Gber
viele Jahre zuverlassig und stérungsfrei funktionieren.

Wir wiinschen lhnen viel Erfolg bei der Arbeit mit lhrem neuen NEX-
COPE Mikroskop!

Die Betriebsanleitung kann heruntergeladen werden
unter der folgenden Internetadresse:

https://www.bresser.de/PNX40610
g
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GARANTIE | |

Besuchen Sie unsere Website iber den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu die-
sem Produkt oder die verfiigbaren Ubersetzungen dieser Anleitung zu finden.

Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the avai-
lable translations of these instructions.

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'au-
tres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

Bezoek onze infernetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de
beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

sDesearia recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Enton-
ces visite nuestra pdgina web utilizando el siguiente enlace (cédigo QR) para ver las versiones disponibles.

Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro
sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.
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https://www.bresser.de/Mikroskopie/Mikroskope

GARANTIE - WARRANTY . GARANTIA . GARANZIA

www.bresser.de/garantiebedingungen

Wir empfehlen lhnen, dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch des Mikroskops sorgfiltig zu lesen.
Es wird lhnen helfen, sich schnell und umfassend mit dem Gerét vertraut zu machen. Bewahren Sie
diese Anleitung zum spéteren Nachschlagen an einem leicht zugéinglichen Ort in der Néhe lhres
Arbeitsbereiches auf.

Anderungen, die der technischen Weiterentwicklung dienen, sind vorbehalten. Diese Anleitung unter-
liegt nicht dem Anderungsdienst. Soweit nicht ausdriicklich zugestanden sind die Weitergabe und Ver-
vielféaltigung dieser Dokumentation sowie die Verwertung und Mitteilung seines Inhalts nicht gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz. Alle Rechte fir den Fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.




SERVICE

Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem Kundendienst:

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen
nehmen Sie bitte zunachst mit dem Service-Center Kontakt
auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail:

Telefon™:

info@bresser.de

+4928728074350
Bresser GmbH

Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Hohe der Gebishren je Telefonat
ist abhangig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland
sind mit héheren Kosten verbunden.

GBJ IE

Please contact the service centre first for any
questions regarding the product or claims,
preferably by e-mail.

E-Mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342837098

Bresser UK Ltd.

Suite G3, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
United Kingdom

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be
charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider);
calls from abroad will involve higher costs.

Si vous avez des questions concernant ce produit
ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact
avec notre centre de services (de préférence via
e-mail).

E-Mail: sav@bresser.fr
Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL

Péle d’Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chénes Verts
83170 Brignoles

France

*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

Als u met betrekking tot het product vragen of
eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen
met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

E-Mail:
Telefoon*:

info@bresserbenelux.nl
+31528232476

BRESSER Benelux
Smirnoffstraat 8

7903 AX Hoogeveen
The Netherlands

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in
rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht
zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider;
gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich
meebrengen.

ESIT JPT

Si desea formular alguna pregunta sobre el
producto o alguna reclamacién, le rogamos que se
ponga en contacto con el centro de servicio técnico
(de preferencia por e-mail).

E-Mail:

Teléfono™:

servicio.iberia@bresser-iberia.es
+34 91 67972 69

BRESSER lberia SLU

c/Valdemorillo,1 Nave B

P.I. Ventorro del Cano

28925 Alcorcédn Madrid

Espana

*NUmero local de Espafia (el importe de cada llamada telefénica

dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del
extranjero estan ligadas a costes suplementarios..
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WICHTIGE HINWEISE

1. WICHTIGE HINWEISE

Dieses Kapitel informiert den Benutzer iber die allgemeinen Hinweise zum Mikroskop und
die wichtigen Warn- und Sicherheitssymbole.

1.1. Impressum/Giiltigkeitsinformationen

Impressum

Bresser GmbH
Gutenbergstrafie 2
46414 Rhede Deutschland
http://www.bresser.de

Informationen zu Haftungsanspriichen oder Serviceanfragen finden Sie in
den Kapiteln "Garantie" und "Service" in dieser Dokumentation.
IrrtGmer und technische Anderungen vorbehalten.

Copyright: 2023 Bresser GmbH
Alle Rechte vorbehalten.

Die Reproduktion dieser Dokumentation — auch auszugsweise — in irgendeiner Form (z.B.
Fotokopie, Druck, etc.) sowie die Verwendung und Verbreitung mittels elektronischer Sys-
teme (z.B. Bilddatei, Website, efc.) ohne eine vorherige schriftliche Genehmigung des Hers-
tellers oder des Vertreibers Bresser GmbH, ist nicht gestattet. Es ist ebenfalls untersagt, diese
Unterlagen mit elektronischen Systemen (z. B. Bilddatei, Website usw.) zu verwenden oder
zu Ubermitteln. Die in dieser Dokumentation verwendeten Bezeichnungen und Markenna-
men der jeweiligen Firmen sind im Allgemeinen in Deutschland, der Europdischen Union
und/oder weiteren Landern waren-, marken- und/oder patentrechtlich geschitzt.

Giltigkeitsinformationen

Diese Dokumentation ist giltig fir die Produkte mit den nachfolgend aufgefihrten Artikel-
nummern: NIB610, NIB620, NIB630

Anleitungsversion: v012023b
Bezeichnung dieser Anleitung: Manual _NIB-600-Series_en_NEXCOPE_v012023b

Bei Anfragen geben Sie bitte diese Informationen an.

1.2. Zu dieser Anleitung/Verwendungszweck

Zu dieser Anleitung
@ Diese Betriebsanleitung ist als Teil des Gerdtes zu betrachten.
LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG DES GERATES AUFMERKSAM DIE

SICHERHEITSHINWEISE UND DIE BEDIENUNGSANLEITUNG.. Bewahren

Sie diese Bedienungsanleitung fir die erneute Verwendung zu einem spdteren

Zeitpunkt auf. Bei Verkauf oder Weitergabe des Gerdtes ist die Bedienungsanlei-
tung an jeden nachfolgenden Besitzer/Benutzer des Produkts weiterzugeben.

Verwendungszweck

® Dieses Produkt ist fir den privaten und betrieblichen Gebrauch bestimmt.
* Es wurde zur vergroBerten Darstellung von Naturbeobachtungen entwickelt.
e Das Gerdgt ist nur fir den Betrieb in InnenrGgumen vorgesehen.

Dieses Gerdt ist nicht dafir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kindern) mit

eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels

Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden
durch eine fir ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Gerdt zu benutzen ist.
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1.3. Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefahr eines Stromschlags!

Dieses Gerdt beinhaltet Elekironikteile, die Uber eine Stromquelle (Netzteil und/oder Batter-
ien) betrieben werden. Bei unsachgemaBBer Verwendung dieses Produkts besteht die Gefahr
eines Stromschlags. Ein Stromschlag kann zu schweren bis todlichen Verletzungen fihren.
Beachten Sie daher unbedingt die nachfolgenden Sicherheitsinformationen.

e Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, wenn Sie das Gerdt nicht benutzen, im Falle einer
langeren Betriebsunterbrechung sowie vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten, in-
dem Sie den Netzstecker ziehen.

e Platzieren Sie Ihr Gerdt so, dass es jederzeit vom Stromnetz getrennt werden kann. Die
Netzsteckdose sollte sich immer in der Néhe lhres Gerdts befinden und gut zuganglich
sein, da der Stecker des Netzkabels als Trennvorrichtung zum Stromnetz dient.

e Um das Gerdt vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie immer am Netzstecker und niemals
am Kabel!

e Uberprifen Sie das Gerat, die Kabel und Anschlisse vor Inbetriebnahme auf Beschadi-
gungen.

® Beschadigtes Gerdt oder ein Gerdt mit beschadigten stromfihrenden Teilen niemals
in Betrieb nehmen. Beschadigte Teile missen umgehend von einem autorisierten Ser-
vice-Betrieb ausgetauscht werden.

e Betreiben Sie das Gerdt nur in vollkommen trockener Umgebung und berihren Sie das
Gerdt nicht mit nassen oder feuchten Kérperteilen.

* Das Mikroskop ist mit einem Netzgeréat ausgerstet, das die Verwendung von Netzspan-
nungswerten im Bereich von 100 bis 240 V, 50 / 60 Hz, ohne zusétzliche Spannung-
sumstellung am Gerat erméglicht.

* Elekirischen Schlag vermeiden: SchlieBen Sie das mitgelieferte Netzkabel an eine ord-
nungsgemdaf geerdete Steckdose an. Diese Netzkabel sind mit dreipoligen Steckern
versehen, um eine ordnungsgeméfe Erdung zu gewdhrleisten.

Bei unsachgemdfBer Verwendung dieses Produkts besteht Erstickungsgefahr, insbesondere
fir Kinder. Beachten Sie deshalb unbedingt die nachfolgenden Sicherheitsinformationen.

® Verpackungsmaterialien (Plastikiiten, Gummibdnder, efc.) von Kindern fernhalten! Es
besteht ERSTICKUNGSGEFAHR!

Explosionsgefahr!

Bei unsachgemafier Verwendung dieses Produkts besteht Explosionsgefahr. Beachten Sie
unbedingt die nachfolgenden Sicherheitsinformationen, um eine Explosion zu vermeiden.

® Setzen Sie das Gerat keinen hohen Temperaturen aus. Benutzen Sie nur das mitgelief-
erte Netzteil. Gerat nicht kurzschlieBen oder ins Feuer werfen! Durch GbermaBige Hitze
und unsachgeméfe Handhabung kénnen Kurzschlisse, Brande und sogar Explosionen
ausgeldst werden!

* Verwenden Sie das Mikroskop und das mitgelieferte Zubehdr nicht in explosionsgefdhr-
deten Bereichen, in Gegenwart von brennbaren Lésungsmitteln wie Alkohol, Benzin
oder flichtigen Andsthetika usw.
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VORSICHT Verletzungsgefahr!

Dieses Gerat enthalt Bau- und/oder Zubehorteile, durch die bei unsachgemafer Verwend-
ung leichte bis schwere Verletzungen hervorgerufen werden kénnen. Beachten Sie deshalb
unbedingt die nachfolgenden Sicherheitsinformationen, um entsprechenden Verletzungen
vorzubeugen.

e Fir die Arbeit mit diesem Gerdat werden haufig scharfkantige und spitze Hilfsmittel eing-
esetzt. Bewahren Sie deshalb dieses Gerat sowie alle Zubehérteile und Hilfsmittel an
einem fur Kinder unzuganglichen Ort auf. Es besteht Verletzungsgefahr.

e Chemikalien und Flussigkeiten gehdren nicht in Kinderhénde! Nicht trinken! Hénde
nach Gebrauch unter flielendem Wasser grindlich séubern. Bei versehentlichem Kon-
takt mit Augen oder Mund mit Wasser spilen. Bei Beschwerden unverziglich einen Arzt
aufsuchen und die Substanzen vorzeigen.

VORSICHT BRANDGEFAHR!

Bei unsachgemafer Verwendung dieses Produkts besteht Brandgefahr. Beachten Sie unbed-
ingt die nachfolgenden Sicherheitsinformationen, um die Entstehung von Branden zu ver-
meiden.

* Decken Sie die Liftungsschlitze oder Kihlrippen des Gerats wahrend des Betriebs oder
solange es noch nicht vollstandig abgekihlt ist niemals abl

HINWEIS: Gefahr von Sachschaden!

Bei unsachgemafBer Handhabung kénnen das Gerat und/oder die Zubehérteile beschadigt
werden. Verwenden Sie das Gerdat deshalb nur entsprechend den nachfolgenden Sicher-
heitsinformationen.

® Bauen Sie das Gerdt nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts bitte
an lhren Fachhandler. Er nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerat
ggf. zwecks Reparatur einschicken.

® Setzen Sie das Gerdt keinen hohen Temperaturen aus und schitzen Sie es vor Wasser
und hoher Luftfeuchtigkeit.

Setzen Sie das Gerat keinen Erschitterungen aus!
Verwenden Sie fir dieses Gerat nur Zubehdr- und Ersatzteile die den technischen Ang-
aben entsprechen.

® Verwenden Sie immer das von Nexcope mitgelieferte Netzkabel. Bei Verwendung eines
ungeeigneten Netzkabels kann Nexcope nicht mehr fir die elektrische Funktionsfahig-
keit und Sicherheit des Mikroskops garantieren.

* Verwenden Sie dieses Mikroskop und das Originalzubehér nur fir die in dieser Bedi-
enungsanleitung beschriebenen Anwendungen.

* Fir eine andere Anwendung, eventuell auch fir einzelne Baugruppen oder Einzelteile,
Ubernimmt der Hersteller keine Haftung. Dies gilt auch fir alle Reparatur- und Ser-
vicearbeiten, die nicht durch autorisiertes Servicepersonal durchgefihrt werden. Damit
erléschen alle Garantie-/Gewdahrleistungsanspriche.

e NEXCOPE NIB600 Mikroskope sind nicht mit einer speziellen Vorrichtung zum Schutz
vor korrosiven, toxischen, potenziell infektidsen oder radioaktiven Proben oder anderen
gesundheitsgefdhrdeten Proben ausgestattet. Beim Umgang mit solchen Proben missen
alle gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die nationalen Unfallverhitungsvorschrif-
ten, eingehalten werden.
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UV-SCHUTZ

Das kompakte Gehduse ist mit einer Anti-UV-Beschichtung versehen und kann zur Sterilisa-
tion unter der UV-Lampe in die Sicherheitswerkbank gestellt werden.

Bei Reklamationsanfragen wenden Sie sich bitte zundchst telefonisch an Ihr nationales

Service-Center. Die Adresse ist in dieser Anleitung enthalten.
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1.4. Bedeutung der verwendeten Sicherheitssymbole

Gefahrensymbole

Warnung vor einer Gefahrenstelle

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die gelesen und beachtet
werden missen.

Nichtbeachtung kann zu Folgendem fihren:

o Verletzungsgefahr

o Funktionsstdrungen oder Gerdteschaden

>

Warnung vor gefdhrlicher elektrischer Spannung

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die gelesen und beachtet
werden missen.

Nichtbeachtung kann zu Folgendem fihren:

o Verletzungsgefahr

o Funktionsstdrungen oder Gerateschdden

>

Warnsymbol

Das Warnsymbol weist auf eine mégliche Gefahrenquelle
hin.

&

Die Nichtbeachtung der Warnhinweise kann zu Verletzungen des Be-
nutzers und/oder Beschadigungen am Mikroskop (einschlieBlich Ob-
jekten in der Néhe) fihren.

Hinweissymbol

Uber das Hinweissymbol erhalten Sie wichtige zusétzli-
che Hinweise und Tipps zum Mikroskop.
Begleitende Hinweise dienen zur vereinfachten Bedienung und Wartung.

©

1.5. Sicherheitssymbole am Mikroskop

Folgende Sicherheitssymbole befinden sich am

Mikroskop. Diese sollten stets beachtet werden:
ﬁ Werfen ~ Sie  Elektrogergte  nicht  in  den  Hausmdll!
>‘4 Der Gerdtehersteller ist gesetzlich verpflichtet, defekte Gerdte zu-
rickzunehmen.

EG-Konformitdtserkldrung

C € Eine ,Konformitatserklarung” in Ubereinstimmung mit den anwend-
baren Richtlinien und entsprechenden Normen ist von der Bresser

GmbH erstellt worden.

1.6. Nachhaltigkeit

Der Schutz unserer Umwelt liegt uns am Herzen.
Aus diesem Grund ist dieses Handbuch auf 100% recyceltem Papier gedruckt.

1.7. Lieferumfang prifen/Tipps zur Handhabung

e Offnen Sie die Verpackung mit Sorgfalt. Vermeiden Sie Fingerabdriicke und Schweif’
auf den optischen Flachen. Verhindern Sie, dass das Mikroskop und die Zubehérteile
herunterfallen und dadurch beschadigt werden.

® Entnehmen Sie alle Komponenten aus der Verpackung und prifen Sie sie diese auf Voll-
standigkeit gemaf Lieferschein. Das Mikroskop kénnte je nach Modell oder Zubehér in
mehr als einem Karton verpackt sein.

* Behandeln Sie das Mikroskop mit Sorgfalt und schitzen Sie es stets vor heftigen Stéf3en
und Vibrationen.

12
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* Bewahren Sie die Originalverpackung fir eine eventuelle langere Lagerung oder Rick-
sendung des Gerdts an den Lieferanten auf, falls eine Reparatur oder Revision erforder-
lich ist.

0 Heben Sie das Mikroskop niemals an der Beleuchtungseinheit, dem Kreuztisch,
dem Mikroskopkopf oder den Grob-/Feinfokussierknépfen an. Dies kann zu Bes-

chadigungen fihren!

0 Transportieren Sie das Mikroskop immer mit beiden Handen.

e Transportieren Sie die Mikroskope der NIB600-Serie nur an den vorgesehenen Tragegriffen.

1.8. Standort

e Vor dem Aufstellen des Mikroskops: Wahlen Sie einen geeigneten Standort aus.

e Stellen Sie das Mikroskop auf eine widerstandstahige Unterlage, geschitzt vor starker
Sonneneinstrahlung, Warmequellen, hoher Luftfeuchtigkeit, starker Staubbelastung und
starken Vibrationen.

Umgebungsanforderungen fir die Verwendung des Mikroskops:
Setzen Sie das Gerdt nicht Temperaturen unter +10°C oder tber +35°C aus! Wenn
das Gerat Temperaturen auflerhalb dieses Bereichs ausgesetzt wird, fihrt dies zu
irreparablen Schaden an optischen und/oder mechanischen Teilen, die nicht von der
Garantie abgedeckt werden.

Maximale relative Luftfeuchtigkeit: 80% bei 31°C, lineare Temperatur bis 34°C
betragt 70%, 60% bei 37°C, 50% bei 40°C.

e Stellen Sie das Mikroskop auf eine Oberflache, die die folgenden Kriterien erfillt:
> Flach
> Erschitterungsfrei
> Eben
> Harte, nicht brennbare Oberfléche
> Chemisch und mechanisch bestandig

e Stellen Sie das Mikroskop O auf, dass:
die natirliche Konvektionsluft zur Kihlung nicht blockiert wird und sorgen Sie fir einen
Abstand von mindestens 10 Zentimetern um das Mikroskop herum, von der Wand und
anderen Gegenstanden.

Sie es jederzeit vom Stromnetz trennen kdnnen.
Das Netzkabel sollte sichtbar und jederzeit frei zuganglich sein. Der Stecker des Netz-
kabels dient als Trennvorrichtung.

e Stellen Sie sicher, dass eventuelle Restfeuchtigkeit vor der Verwendung vollstandig be-
seitigt ist.

® Fir den Einsatz in warmen und feuchten Klimazonen sind alle optischen Komponenten
des Mikroskops bereits mit einem Anti-Pilz-Schutz ausgestattet.
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1.9. Reinigung/Wartung/Transport

Im Falle einer langeren Betriebsunterbrechung sowie vor allen Wartungs- und
Reinigungsarbeiten unterbrechen Sie die Stromzufuhr, indem Sie den Netzstecker
ziehen.

Entfernen Sie alle auswechselbaren optischen Elemente (z. B. Objektive, Okulare
usw.), bevor Sie den Mikroskopkérper reinigen.

Bevor Sie das Gerdt in Betrieb nehmen, sollte die Restfeuchtigkeit vollstandig
abgebaut sein.

Falls eine bakterielle Lésung oder Wasserspritzer auf den Obijekitisch, das Objek-

tiv oder den Beobachtungstubus gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker des

Mikroskops. Wischen Sie anschlieBend die Lésung oder das Wasser ab, um das
Mikroskop trocken zu halten. Andernfalls kénnte das Geréat beschadigt werden.

Verwenden Sie keine organischen Lésungsmittel (z.B. Alkohol, Ether, Aceton, Xylol
oder andere Verdinner)fir Reinigung von lackierten Teilen oder Kunststoffteilen!

Lsungsmittel wie Ether und Alkohol sind extrem brennbar. Betatigen Sie bei Ver-
wendung nicht den Netzschalter diverser elekirischer Gerate und halten Sie sich von
offenem Feuer fern; sorgen Sie weiterhin fir eine gute Beliftung der Raumlichkeiten.

Verwenden Sie keine Reinigungsflussigkeit, um eine Beschadigung der Elektronik
zu vermeiden.

Nutzen Sie Praparate, die ein potenzielles Infektionsrisiko darstellen, missen alle
Teile, die mit dem Praparat in Kontakt gekommen sind, grindlich gereinigt werden.

Der Objektivrevolver und der Grob-/Feinfokussiermechanismus sind prazise kon-
struiert. Bitte vermeiden Sie es, die Komponenten zu demontieren. Dies beein-
trachtigt die Leistung des Mikroskops.

Transport: Entfernen Sie alle losen Komponenten und das zu beobachtende
Praparat vom Kreuztisch. Verwenden Sie fir den Transport nur die Originalver-
packung.
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Umweltanforderungen fir den Transport von Mikroskopen:
a) Umgebungstemperaturbereich: -40°C bis +70°C.
b) Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit: 10% bis 100%
c) Bereich des atmospharischen Drucks: 500 hpa bis 1060 hpa

Reinigung von Mikroskop und der optischen Elemente

® Reinigen Sie das Mikroskop @uf3erlich nur mit einem trockenen Tuch.

* Demontieren Sie auswechselbare optische Elemente (z. B. Objektive, Okulare usw.) vor
der Reinigung.

* Blasen Sie zundchst losen Staub von der Linsenoberflache. Verwenden Sie keine Druck-
luft, da diese Ol oder chemische Stoffe enthalten kann.

® Verwenden Sie ein weiches Einweg-Papiertuch, das mit 30%-70 % reinem Alkohol
getrankt ist (erhaltlich in Apotheken oder Drogerien). Wischen Sie die Linsenoberflache
sanft ab, indem Sie die Reinigung der Oberflache mit kreisenden Bewegungen von
der Mitte zum Rand der Optik durchfihren. Dabei ist ein leichter Druck auf die Optik
auszuiben. Tragen Sie die Reinigungslésung nicht direkt auf die optischen Teile auf.

0 Die Objektivoberflache sollte nicht mehrmals mit demselben Teil eines Tuchs oder

Stoffs abgewischt werden.

Desinfektion des Mikroskops

® Es wird empfohlen, 70%igen medizinischen Alkohol zur Desinfektion des Mikroskops
zu verwenden.

0 Die Verwendung organischer Lésungsmittel kann zu einer Verfarbung der Kunstst-
offteile fihren.

Vorsicht bei der Entsorgung
Wenn eine Probe in Kontakt mit einer gefdhrlichen Probe kommt, befolgen Sie das
Standardverfahren lhres Labors.

'I 10. Pflege und Lagerung

Schitzen Sie das Gerat vor Staub und Feuchtigkeit.

e VERMEIDEN SIE FINGERABDRUCKE und &hnliche Verunreinigungen auf optischen
Oberflachen.

e Schalten Sie das Gerdt nach jedem Gebrauch aus und decken sie es mit einer Staub-
schutzhille (Schutz vor Staub und Feuchtigkeit) ab.

Vergewissern Sie sich vor dem Abdecken des Mikroskops immer, dass das Mikroskop
auch ausgeschaltet ist.

* Lagern Sie das Mikroskop in einem geschlossenen Behalter an einem trockenen und
schimmelfreien Ort.

* Bewahren Sie das Mikroskop und das Zubehér in den dafir vorgesehenen Behdltern
auf, wenn es langere Zeit nicht benutzt wird.

® Es wird empfohlen, auch Obijektive und Okulare in geschlossenen Behdltern mit Trocken-
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mittel aufzubewahren.
g

@ Eine Staubschutzhiille ist im Lieferumfang enthalten.
@ BEDENKEN SIE:

Ein gut gepflegtes Mikroskop behdlt Gber Jahre hinaus seine optische Qualitat und
so seinen Wert.

Umweltanforderungen fir die Lagerung von Mikroskopen:
a) Umgebungstemperaturbereich: -20°C bis +60°C.
b) Relative Luftfeuchtigkeit: bis zu 90% (keine Kondensation).
c) Bereich des atmospharischen Drucks: 500 hpa bis 1060 hpa.

1.11. Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur fachgerechten Ent-
sorgung erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsdienstleistern oder dem Umweltamt.

0 Elektrogerdate gehéren nicht in den Hausmill!
GemaB der Richtlinie 2002/96/EG des Europdischen Parlaments Gber Elektro- und
Elektronik-Altgerate und deren Umsetzung in deutsches Recht missen gebrauchte El-

ekirogerdte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Verwertung zugefihrt
werden.

Der Geratehersteller ist gesetzlich verpflichtet, defekte Gerate zuriickzunehmen.
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2. NIB600 Serie

2.1. Die Modelle der NIB600 Serie im Uberblick

In diesem Kapitel stellen wir Ihnen die inversen Forschungsmikroskope der NIB60O Serie vor.

Sie kénnen zwischen folgenden Modellen wéhlen: NIB610, NIB620 und NIB630.

Z

!
[

S

NIB630 - Motorisiertes inverses Mikroskop PRO

7@

. NIB610 - Manuelles inverses Mikroskop

. NIB620 - Motorisiertes inverses Mikroskop
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2.2. Entdecken Sie die Moglichkeiten...

ERGONOMISCH UND KOMFORTABEL...

Steuermechanismen in niedriger Handposition
(NIB610/NIB620/NIB630)

Haufig zu gebrauchende Steuermechanismen befinden sich in unmit-
telbarer Nahe des Benutzers und in niedriger Handposition -> Die
Bedienung ist somit schneller und bequemer.

45° geneigter Mikroskopkopf (NIB610/

NIB620)

Der geneigte Mikroskopkopf ermaglicht dem Benutzer, das Mikroskop
in einer bequemen Position zu bedienen. Ein wirksamer Schutz vor
Muskelverspannung und Beschwerden, die durch lange Arbeitszeit-
en verursacht werden.

Abnehmbarer Kondensor
(NIB610/NIB620)

VergréBBern Sie den  Arbeitsabstand durch Abnahme des Konden-
sors. Eine hilfreiche Funktion bei der Arbeit mit Zellkulturflaschen und
Mehrschicht-Kulturflaschen (Stacks).

Mechanischer Tisch mit langem Handgriff
(NIB610/NIB620/NIB630)

Die Beobachtung ist in bequemer Position und flieBenden Bewegun-
gen moglich, wodurch die Arbeitseffizienz und der Komfort verbes-
sert werden.

Das stabile Gehduse passt in eine Sicherheits-
werkbank (NIB610/NIB620/NIB630)

Das Volumen und Gewicht des Gehduses ist aus Griinden der Sta-
bilitat so weit wie moglich reduziert. Das kompakte Gehduse ist mit
einer Anti-UV-Beschichtung versehen und kann zur Sterilisation in die
Sicherheitswerkbank mit UV-Lampe gestellt werden.

Der Abstand zwischen den Okularen, Bedien- und Fokussierkndpfen
des NIB60O ist relativ kurz, und der Abstand zum Objekttisch weit
entfernt. So realisieren Sie die Probenentnahme innerhalb der Sicher-
heitswerkbank und die Beobachtung bequem auf3erhalb.

NIB620

AN

F200mm -

N (g ‘
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NEUE KIPPBARE BELEUCHTUNGSEINHEIT
FUR VERBESSERTEN ARBEITSABLAUF

(NIB630)

Das Arbeiten mit hoheren ProbengeféfBen wird durch die kippbare
Beleuchtungseinheit erheblich vereinfacht.

ERGO-MIKROSKOPKOPF (HOHENVERSTELLBAR)
(NIB630)

Genieflen Sie eine komfortable Beobachtung durch den individuell
hohenverstellbaren binokularen Teil. Dies fihrt zu einer bequemeren
Beobachtung unter dem Mikroskop.

KOHLERSCHE BELEUCHTUNG

(NIB630)

Die Kahlersche Beleuchtung bietet die bestmégliche Lichtfihrung.
Dadurch wird Streulicht vermieden und nur der gerade sichtbare
Bereich in der Probe beleuchtet. Dies schitzt empfindliche lebende
Proben vor GbermafBiger Lichteinstrahlung.

LED-BELEUCHTUNG: STARKE HELLIGKEIT MIT
LANGER LEBENSDAUER (NIB610/NIB620/
NIB630)

LED-Beleuchtung, geeignet fiir verschiedene Beobachtun-
gen. Ein Beleuchtungssystem mit starker Helligkeit und langer Leb-
ensdaver, das eine gleichméaBige Ausleuchtung und kihle Beleuch-
tung gewdhrleistet.

NIB610/NIB620/NIB630
Durchlicht Hellfeld, Phasenkontrast, Emboss Kontrast

INTELLIGENTES BEDIENSYSTEM (NIB620/
NIB630)

Objektiv-Kodierung Es kann sich die Beleuchtungshellig-
keit bei Verwendung jedes Objektivs merken. Wird ein
Objektiv gewechselt, wird die zuvor eingestellte Hellig-
keit automatisch angepasst. Sie werden vor visueller Er-
midung geschont und gleichzeitig wird die Arbeitseffi-
zienz verbessert.

Statusanzeige (LCD) Das Liquid-Crystal Display (LCD) zeigt
lhnen den Nutzungsstatus des Mikroskops einschlie3lich
Vergréf3erung, Lichtintensitét, Ruhemodus und mehr an.

NIB630

4x 10x 20x 40x

- e SLEEP

START-Modus FESTSTELL-Mo- ECO-Modus RUHE-Modus
dus fir Hellig-
keit (Aktiviert/
Deaktiviert)
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Ne cope EINLEGER NIB610 - VORDER-/SEITENANSICHT

Scientific research microscope

3. NIB610/NIB620

3.1. Produktdesign NIB610 - Manuelles Inverses Mikroskop

[ 4

) 5

Stromversorgung: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Spezifikation der Sicherung: 250 V

(7 X819 X10

Basisausstattung
1. Okular 12. Longitudinaler Kreuztischtrieb (Y-Achse)
2. Mikroskopkopf (um 45° geneigt) 13. Kreuztisch
3. Mikroskopkérper 14. Tischplattenhalter mit Universalhalter und Objek-
4. LED-Betriebsanzeige (grin) tirager
5. Beleuchtungsknopf EIN/AUS 15. Stellschraube fir Tischplattenhalter
6. Tragegriff 1 16. Kondensor
7. EmbossKontrastschieber/Platzhalter 17. Universeller Phasenkontrast-Schieber
8. Friktionstrieb (Gangigkeit des Grobtriebs) 18. Kondensor-Halteschraube
9. Rechter Grobfokussiertrieb (Grobtrieb) 19. LED-Lampenkammer
10. Rechter Feinfokussiertrieb (Feintrieb) 20. Hebel der Aperturblende (Kondensorblende)
11. Transversaler Kreuztischtrieb (X-Achse)
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EINLEGER NIB610 - RUCK-/SEITENANSICHT Ne cope’

Scientific research microscope

Stromversorgung: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Spezifikation der Sicherung: 250 V

Basisausstattung

21. Typenschild mit wichtigen Informationen 27. 5fach Obijektivrevolver

22. Tragegriff 2 28. Linker Grobfokussiertrieb (Grobitrieb)

23. Ersatz-Sicherung 29. Linker Feinfokussiertrieb (Feintrieb)

24. Netzanschluss 30. Helligkeitsregler

25. Hauptschalter EIN/AUS 31. Foto-/Kameraanschluss

26. Objektiv 32. Schieber fir visuelle Beobachtung/Kamera
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Ne cope EINLEGER NIB620 - VORDER-/SEITENANSICHT

Scientific research microscope

3.2. Produkt-Design NIB620 - Motorisiertes Inverses Mikroskop

Qa

9c

O 10x

mmmmmmmmmmmmmmm

000000000 100

=

Stromversorgung: AC 100-240 V, 50/60 Hz

Spezifikation der Sicherung: 250 V

AUTOMATISCHES DESIGN
1. Statusanzeige (LCD)
l1a. Gewdhltes Objektiv

1b. Lichtintensitat (Prozentein-

heit/Balken)
1c. Durchlicht EIN/AUS

O NO O MW

O

Basisausstattung
2.

Hebel der Aperturblende
(Kondensorblende)

. Okular

. Mikroskopkopf (um 45° geneigt)
. Mikroskopkérper

. LED-Betriebsanzeige (grin)

. Tragegriff 1

. Emboss-Kontrastschieber/ Platz-

halter

. Friktionstrieb (Gangigkeit des

Grobtriebs)

. Rechter Grobfokussiertrieb

(Grobtrieb)

11. Rechter Feinfokussiertrieb (Feintrieb)
12. Transversaler Kreuztischtrieb

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

(X-Achse)
Longitudinaler Kreuztischtrieb
(Y-Achse)