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Guia de instalacion - Windows 7/8/8.1

Paso 1: Inserte el CD con los Drivers de este producto en la unidad CD-ROM. Conecte
el dispositivo a un puerto USB libre de su PC.

Paso 2: Si hay disponible una conexién a Internet, Windows 7/8/8.1 se conectara
automaticamente al sitio web Windows Update e instalara cualquier driver adecuado
qgue encuentre para el dispositivo.

Si lleva a cabo la instalacion automatica no necesitara continuar con el procedimiento
indicado a continuacién. Si no se encuentra automaticamente ningun driver adecuado,
debera seguir este procedimiento.

Pulse el botén Inicio de Windows, para acceder al menu de inicio, y seleccione “Control
Panel”.
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Paso 3: En la ventana del Panel de Control seleccione “Hardware and Sound”
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Paso 4: En la siguiente pantalla, seleccione “Device Manager”:
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Paso 5: En la ventana del “Device Manager” aparecera un dispositivo en “Other
Devices”, con un signo de advertencia amarillo que indica un problema: no hay driver
instalado. El texto junto a este dispositivo dependera del dispositivo conectado. En este
ejemplo, los dispositivos eran “USB Serial Cable”.
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Paso 6: Haga clic con el boton derecho en el otro dispositivo para acceder a un menu,
como aparece abajo. En el menu que aparece, seleccione “Update Driver Software...” A
continuacion se le mostrara la opcion de realizar una busqueda automatica o una
busqueda manual.
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Launches the Update Driver Software Wizard for the selected device.

Uninstall

Paso 7: Seleccione la segunda opcién para explorar manualmente.

U L Update Driver Software - USB <-> Serial Cable

How do you want to search for driver software?

< Search automatically for updated driver software

Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software
for your device, unless you've disabled this feature in your device installation
| settings.

< Browse my computer for driver software
| Locate and install driver software manually,




Paso 8: Haga clic en “Browse” y escoja el driver para el SO correspondiente en el CD.
Haga clic en “Next” para continuar

@ [l Update Driver Software - USB Serial Converter

Browse for driver software on your computer

Search for driver software in this location:

b E\drver\windows 7.0 - Browse...

[¥] Include subfolders

% Let me pick from a list of device drivers on my computer

This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver
software in the same category as the device,

Mext II Cancel I

Paso 9: Cuando haya terminado la instalacion, aparecera una pantalla indicandolo.

Installing driver software...

Paso 10: Pulse “Close” para cerrar esta ventana y volver a la ventana del “Device
Manager”.
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@ [ Update Driver Software - USB Serial Converter

Windows has successfully updated your driver software
Windows has finished installing the driver software for this device:
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El “Device Manager” mostrara todavia un dispositivo bajo “Other Devices” pero ademas
habra una entrada nueva bajo Universal Serial Bus Controllers , la indicada en la
captura de pantalla de arriba como el USB Serial Converter. Esto indica que se ha
instalado la capa de bus del controlador. Instalar el Virtual Com Port layer del driver es
casi una repeticion de los ultimos pasos.

Paso 11: Haga clic con el boton derecho en el otro dispositivo para acceder a un menu,
como aparece abajo. En el menu que aparece, seleccione “Update Driver Software...” A
continuacion se le mostrara la opcion de realizar una busqueda automatica o una
busqueda manual.
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Launches the Update Driver Software Wizard for the selected device.

Paso 12: Seleccione la segunda opcién para explorar manualmente.



- L Update Driver Software - USE Serial Port

How do you want to search for driver software?

< Search automatically for updated driver software

Windows will search your computer and the Intemet for the latest driver software
for your device, unless you've clisabled this feature in your device installation
settings.

2 Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually,

Paso 13: Haga clic en “Browse” y escoja el driver para el SO correspondiente en el CD.
Haga clic en “Next” para continuar
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Browse for driver software on your computer

Search for driver software in this location:
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¥ Include subfolders

< Let me pick from a list of device drivers on my computer

This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver
software in the same category as the device,
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Paso 14: Cuando haya terminado la instalacion, aparecera una pantalla indicandolo.
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W [l Update Driver Software - USB Serial Port

Installing driver software...

Paso 15: Pulse “Close” para cerrar esta ventana y volver a la ventana del “Device
Manager”.
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Esta vez el “Device Manager” no tiene una entrada de Cable de Serie <-> USB bajo
“Other Devices”, pero si muestra entradas bajo “Universal Serial Bus Controllers” y
“Ports (COM & LPT)". La captura de imagen anterior muestra una instalacién correcta.
El dispositivo ya esta listo para utilizarse en COMS3.

NOTA: No todos los dispositivos se instalaran en COM3. La ubicaciéon del puerto COM
esta determinada por el asistente de instalacién basandose en el siguiente puerto com
libre, segun se designe en el registro del PC.

Observaciones:

Después de la instalacion, si puede ver “USB Serial Converter” en el “Device Manager”,
pero no puede ver “USB Serial Port (COMS3)”, por favor continue con los pasos
siguientes.

I'I'_.:? 1IDE & A& AFL CONCralers

2 Keyboards

17y Mice and other pointing devices
g Other devices
o Ports[COM & LPT)
,._j Communicakions Port (COML)
'3‘ Communications Port (COMZ)
Printer Port (LPT1)
+ %88 Processor
+ @, sound, video and game controllers

+ - vy System devices

- ﬁé& Universal Serial Bus controllers

Standard Universal PCI to USE Host Controller
Standard Universal PCI ko USE Host Controller
standard Universal PCI ko USE Host Controller
Standard Universal PCI ko USE Host Controller
USB Rook Hub

5B Root Hub

L1568 Root Hub

LISE sl L ol
g = e

I




Paso A: Haga ‘clic derecho’ sobre “USB Serial Converter” y luego haga ‘clic’ en
“Properties”.

] {25 Human Interface Devices

+-i=) IDE ATAJATAPT controliers

+ 1z Kevboards

#- ") Mice and other pointing devices

| fok Other devicas

4 Ports (COM & LPT)
' Communications Port (COM1)
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4 Printer Port (LPT1)

+ 9 Processors

. sound, video and game controllers

i System devices
Universal Serial Bus controllers

Srandard Universal PCI bo USE Host Contraller
Standard Universal PCT bo USBE Host Contraoller
Standard Universal PCI to USE Host Conbroller
Standard Universal PCT to USB Host Controller
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1JSE Rioot Hub

USE Rook Hub

1J3E Root Hub

LUSE Root Hub

LISE Serial Converder
|Update Driver...
Disable
ninstall

Scan For hardware chanoges

Paso B: Seleccione “Load VCP” en la pestana “Advanced”, y haga clic en “OK”.

USB Serial Converter Properties E|@

GeneraI: Advanced | Power Management | Diriver

GQ b USE Senal Converter

Configuration

Uze theze zettings to overide normal dewvice configuration

WV LoadVCP

0K ” Cancel l[ Help ]




USB Serial Converter Properties

General| Advanced | Power Management | Driver

GQ & LUSB Senal Corverter

Configuration

[lze theze settingz to ovemde normal dewvice configuration

V' LoadVCP

0K ] [ Cancel ] [ Help ]

Paso C: Extraiga el USB 2.0 TO RS232 de su ordenador. Conecte de nuevo el
dispositivo a un puerto USB antiguo de su PC, ahora esta bien. Por favor consulte el
siguiente grafico:
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- Communications Port (COM2)
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Desinstalar dispositivos FTDI

Con el lanzamiento de Microsoft Windows 7/8/8.1, el desinstalador FTDI ha quedado
inutilizable, debido a la Proteccién de Recursos de Windows, que previene a los
ejecutables eliminar archivos de drivers y sus valores asociados en el registro. Windows
7/8/8.1 sélo permite al propio sistema modificar archivos y valores del registro en esas
ubicaciones.

Los dispositivos pueden desinstalarse utilizando el Device Manager, simplemente
haciendo clic con el botén derecho del raton y seleccionando “Uninstall”. Esto eliminara
las entradas asociadas del registro so6lo para el dispositivo. Windows 7/8/8.1 presenta
un método automatico para eliminar archivos de driver, mediante una casilla “Delete the
driver software for this device” en el cuadro de dialogo de desinstalacion.

: : : ' Confirm Device Uninstall |z S|
Confirm Device Uninstall [ | e
USB Serial Port (COM3) USB Serial Converter

™ ‘:"

Waming: You are about to uninstall this device from your system Waming: You are about to uninstall this device from your system.

| Delete the driver software for this device | Delete the driver software for this device.

0K J | Cancel [ OK J | Cancel
. y




Guia de instalacion para Windows XP

Paso 1: Inserte el CD con los Drivers de este producto en la unidad CD-ROM

Paso 2: Conecte el dispositivo a un puerto USB libre de su PC, y aparecera el asistente
de nuevo hardware encontrado. Por favor consulte el siguiente grafico:

i) Found New Hardware

ush serial converter

) 4y 427 PM

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

Windows will search for current and updated zoftware by
looking o vour computer, on the hardware ingtallation C0. or on
the Windows Llpdate Web site [with your permizsion).

Online privacy information

Can Windows connect to Windows Update to zearch for
software?

() Yes, thiz time only
() Yes, now and every time | connect a device

Click Mest to continue.




Paso 3: Seleccione “No, not this time”, haga ‘clic’ en “Next” para continuar.

Found Mew Hardware Wizard

Thiz wizard helps pou install zoftware for:

uzb senal converter

x'} If your hardware came with an installation CD
L2 or floppy disk. insert it now.

W'hat do pou want the wizard to do?

() Install the: software automatically [Recommended)
() Install from a list or specific location [Advanced)

Click Mest to continue.

[ < Back H Mext = l[ Cancel ]

Paso 4: Seleccione “Install from a list or specific location (Advanced)”, y a continuacién
haga clic en “Next” para continuar.

Found Mew Hardware Wizard

Pleaze chooze your search and installation options.

(%) Search for the best driver in these locationz.

Lze the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local
paths and removable media. The best diver found will be installed.

Search removable media [floppy, CO-ROM...]

[ ] Include thiz location in the search:

() Don't search. | will choose the diiver to install

Choosge thiz option to zelect the device driver from a list. Windows does not guarantes that
the driver you chooze will be the best match for pour hardware.

< Back ” Mext > l[ Cancel




Paso 5: Seleccione “Search removable media (floppy, CD-ROM...)", haga ‘clic’ en “Next”
para continuar.

Found Mew Hardware Wizard

Pleaze wait while the wizard searches._.

@ uzb senal converter

Paso 6: Busqueda automatica del driver correspondiente en el CD.

Found Mew Hardware Wizard

Pleaze select the best match for your hardware from the list below.

% I1SE Serial Carwverter

Drescription YWerzion  Manufacturer Location
FTDI ihush 2.0 to arerterhing
E&'LISB Serial Converter 2240 FTDI ihush 2.0 to 1232 cablehwinZC
< | >

b This driver is digitally signed.
Tel me why driver signing 1= important

¢ Back ” Mext » l[ Cancel




Paso 7: Encontrara dos tipos de controlador para hardware, uno es para el USB 2.0 TO
RS232 Converter, y el otro es para USB 2.0 TO RS232 cable. Por favor, seleccione el

controlador correspondiente a su producto y haga ‘clic’ en “Next” para continuar.

Found Mew Hardware Wizard

Pleaze wait while the wizard installs the software._.

% I15E Serial Corvverter

frd 2. dl
To C:WINDOWS SepawomBd

Paso 8: El asistente ha comenzado la instalacién y copia de archivos en su sistema

Found Mew Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard has finizhed installing the software faor:

% IISB Seral Converter

Click Finizh to cloze the wizard.




Paso 9: Haga clic en “Finish” para cerrar el asistente.

jr} Found Mew Hardware

IUSE Serial Part

4y 4131 PM

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

Windows will search for current and updated software by
loaking on your computer, on the hardware ingtallation C0, or on
the ‘Windows Update Wweb zite [with your permission).

Online privacy infarmation

Can \Windows connect to \Windows Update to zearch for
zoftware?

() Yes, thiz time only
() Yes, now and every time | connect a device
() Ma, nat this time

Click Mest to continue.

Mest » l[ Cancel




Paso 11: Seleccione “No, not this time”, haga 'clic' en “Next” para continuar.

| Found Mew Hardware Wizard

Thiz wizard helpz you ingtall zoftware for;

I15B Seral Port

ZQ'j If your hardware came with an installation CD

2 or floppy dizk, inzert it now.

W'hat do pou want the wizard to do?

3 Install the software automatically [Fecommended)
() Inztall from a list or zpecific location [Advanced)

Click Mest to continue.

[ < Back ” Mext » l[ Cancel ]

Paso 12: Seleccione “Install from a list or specific location (Advanced)”, y a continuacion
haga clic en “Next” para continuar.

Found Mew Hardware Wizard

Please choose your search and installation options.

(%) Search for the best driver in these locations.

llze the check boxes below to limit or expand the default zearch, which includes local
pathz and removable media. The best driver found will be installed.

Search removable media [floppy, CO-ROM..]

[ ] Include this location in the search:

() Don't search. | will chooze the driver ta install

Chiooze thiz option to gelect the device diver from a list, Windows does not guarantee that
the driver you choose will be the best match for pour hardware.

¢ Back “ Mewt » ][ Cancel




Paso 13: Seleccione “Search removable media (floppy, CD-ROM...)", haga ‘clic’ en
“Next” para continuar.

Found Mew Har dware Wizard

Pleaze wait while the wizard searches. ..

@ USE Serial Port

Paso 14: Busqueda automatica del driver correspondiente en el CD.

| Found New Hardware Wizard

Please select the best match for your hardware from the list below.

(3 LUSE Seral Port

Drezcription Version  Manufacturer Location
FTDOI ihush 2000 2232 convertertiy
SFUSE Serial Pot 2240 FTDI iuzb 2.0 ba ra232 cablehwin2000_x

[
|l

Tell me why driver sighing is impartant

¢ Back ” Mewxt » l[ Cancel




Paso 15: Seleccione el tipo de controlador correspondiente a su producto y haga ‘clic’ en
“‘Next” para continuar.

| Found New Hardware Wizard

Please wait while the wizard installs the software. ..

(3 UISE Serial Part

FTLang.dl
To C:hwfMNDOW Shayztem 32

Paso 16: El asistente comienza la instalacion y copia los archivos en su sistema.

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard haz finizhed instaling the zoftware for:

(3 USE Serial Port

Click Finish to close the wizard.




Paso 17: Una vez completada la instalacion, haga clic en “Finish” para cerrar el
asistente.

L) Found New Hardware x

Your new hardware is installed and ready to use,

4:34 PM

Paso 18: Su nuevo hardware esta instalado y listo para usarse.

4

My Documents

GiENey i Open
Explore
Search...
Manage

Map Metwork Drive. .,
Disconnect Mebwark, Drive. ..

Create Shorkcout
Delete
Rename

Properties




Paso 19: Si desea verlo, haga clic con el botén derecho en “my computer”, y a
continuacién en “Properties”.

System Properties |E [Z|
~ Systern Restore | Automatic Updates | Remate
General | Computer Mame i Hardware i Advanced

Device anager

3 The Device Manager listz all the hardware devices installed
= on your computer. Use the Device Manager to change the
properties of any device,

Device Manager

Dirivers

Drriving Signing lets vou make gure that ingtalled drivers are
compatible with Windows, Windows Update lets vou zet up
huows \wfindows connects to Windows Update for drivers.,

’ Drriver Signing ] [ Windows pdate

Hardware Profiles

Hardware profiles provide a wan for you to zet up and store
different hardware configurations.

’ Hardware Profiles ]

[ ak. H Cancel ] Apply




Paso 20: Seleccione “Device Manager” en la pestaia “Hardware” de la interfaz “System
Properties”, haga clic en él y podra ver los dispositivos instalados en su ordenador, por
favor consulte el siguiente grafico:

+ @ Hurman Interface Devices

=4 IDE ATASATAPL controllars

2 Keyboards

|} Mice and other pointing devices

Ckther devices

= Ports (COM & LPT)
;;3 Communications Port {COM1Y)
,;;-’ CammJnications Part (COME)

Ok F1 DT
= 7

- Printer-FPa
856 Serial Po
P .

+-8), sound, video and game contrallers

+ wgl Swskem devices

= é Universal Serial Bus controllers
Standard Universal PCI to USE Host Controller
Standard Universal PCI ko USE Host Controller
Standard Universal PCI ko USE Host Controller
Standard Universal PCI to USE Host Controller
LISE Rook Hub
USE Rook Hub
LISE Rook Hub
HSE- ROt ot

USE Serial Converter

{E i E R E R B

Paso 21: Instalacion terminada.

Observaciones:

Después de la instalacion, si puede ver “USB Serial Converter” en el “Device Manager”
(Administrador de dispositivos), pero no puede ver “USB Serial Port (COM3)”, por favor
continue con los pasos siguientes.

+-i==y IDE ATASATAPL contrallers
+-z Keyvboards

+- "y Mice and other pointing devices
+ Other devices
= o PartE (COM & LPT)
ﬁb“ Communications Port (COM1)
ﬁ}“ Communications Port (COMZ)
% Prinker Port (LPT1)
+ ﬁ Processof
+- 8, sgund, video and game controllers

+ Syskem devices

- é Universal Serial Bus controllers

g Standard Universal PCI b USE Host Controller
&=+ Standard Universal PCI ko USE Host Controller
&=+ Standard Universal PCI ko USE Host Controller
&= Standard Universal PCI ko USE Host Controller
& LUSE Rook Hub

= 1USE Riook Hub
& LUSE Rook Hub

| [l = i
T T

=i E Lk
=
% USE Serial Converter




|- i@ Human Inkerface Devices

|-i=2) IDE ATAJATAPT controllers

152 Kevboards

|7y Mice and other pointing devices

] g Other devices

-1 ¥ Ports (COM & LPT)
ny‘ Zommunications Port (CORM1)
ny‘ Zommunications Port (COMZ2)
' Prinker Port (LPT1)

+ ¥ Processors

-8, sound, video and game controllers

£ by Syskem devices
-| Universal Serial Bus conkrollers

Standard Universal PCI o 1JSE Host Contraller
Standard Universal PCI to 1SE Host Contraller
Standard Universal PCI o 1JSE Host Contraller
Standard Universal PCI o 1JSE Host Contraller
IJ5E Rook Hub
IJ5E Rook Hub
IJSE Root Hub
IJ5E Root Hub

T [ R e e

+

115E Serial Conver

IUpdate Driver. ..
Disahle
ninstall

scan fFor hardware changes

Paso A: Haga ‘clic derecho’ sobre “USB Serial Converter’ y luego haga ‘clic’ en
“Properties”.

LUSB Serial Converter Properties

[ Generali Advanced | Power Management | Driver |

{
g% - ISE Serial Converter

- Configuration

|Jze these zettings to override normal device configuration

| v Load'CF

ak. H Cancel ][ Help




Paso B: Seleccione “Load VCP” en la pestana “Advanced”, y haga clic en “OK”.
Paso C: Mueva el USB - RS232 en su ordenador. Conecte de nuevo el dispositivo a un
puerto USB antiguo de su PC, ahora esta bien. Por favor consulte el siguiente grafico:

+- {9 Human Interface Devices

+-(Z) IDE ATAJATAPT controllers

-4 Keyboards

+1- ") Mice and other pointing devices

+ Other devices

= Ports (COM&LPT)
;y* Communications Pork (COM1)
;y* Communications Port (COMZ)

T eIt

-8, 5o0und, video and game controllers

+- o Swstem devices

- é Universal Serial Bus controllers
Standard Universal PCT to USE Host Controller
Standard Universal PCI to USE Host Controller
Standard Universal PCT to USE Host Controller
Standard Universal PCT to USE Host Controller
1J36 Root Hub

1J36 Root Hub
1J36 Root Hub

-H5E-RootHob
% 1I36 Serial Converter

Felicidades, la instalacion ha tenido éxito.

Desinstalar el Driver

1. Abra los drivers de este producto, por favor consulte el siguiente grafico:

driweriUSE 2.0 TO BS232 Conwerterhidriver‘\FTClean

.. FTODIUNIN
.. Ininztall Frogra. ..
FTDI Ltd.

2. Haga doble clic en “FTClen.exe”. Aparecera la siguiente interfaz



YD [Hex]
FTDI -

PID [Hex]
Exit

Status: Ready

3. Haga clic en “Clean System”. Aparecera la siguiente interfaz:

. Al . [" FTDI Clean Utility w1.0
b FTi

Infarmation

. Disconnect all FTDD devices from the PC

TEF T TEnT

FTDI -

PIDr [Hex)

Wwindows <P

Status: Ready




4. Desconecte el USB 2.0 TO RS232 del PC. Haga clic en “OK”. Aparecera la siguiente
interfaz. Después haga clic en “Yes”

X Y [ FTDI Clean Utility 41,0
Vs FT]

TEr T TR,

FTDI -

FID [Hex]

Windows 3P

Status: Ready

5. Por favor, haga clic en “No” para desinstalar el driver.

b "M . FTOI Clean Liiity ¥1.0

Confirm

Do ywou wank to cancel driver uninstallation?

Yes

TETrT AT

FTD! -

PID [Hex)

Wwindows P

Status: Ready

6. Cuando la desinstalacién termine, por favor haga clic en “Exit” para cerrar la
aplicacion de desinstalacion.

Jff FTDI

FTDI
Chip

WID [Hex)
FTOI -

PID [Hex)
E it

Windows »P
Status: System clean completed




Guia de instalacién para SO Mac X

1. Bienvenido a la Guia de instalacién para el sistema operativo Mac X

Este documento describe el procedimiento para instalar el controlador de serie SO Mac
X FTDI USB para los dispositivos FT2232C, FT232BM, FT245BM, FT8U232AM y
FT8U245AM de FTDI. El controlador esta disponible para su descarga gratuita desde la
seccion de Controladores de la pagina web de FTDI.

2. Instalacion del controlador de serie USB de FTDI

Descargue el controlador de la seccion Controladores de la pagina web de FTDI y
guardelo en el disco duro. El controlador ya esta disponible en formato de imagen de
disco (.dmg). Ejecute el programa de instalacién haciendo doble clic sobre el icono
FTDIUSBSerialDriver.dmg.

r % " . ¥ 1
e8enon Install FTDIUSBSerialDriver Kernel Extension

Welcome to the FTDIUSBSerialDriver Kernel Extension Installer

¥

Welcome to the Mac OS5 X Installation Program. You will be
© Introduction guided through the steps necessary to install this software

Read Me

B Installatign Type

Go Bacl | Continue

Haga clic en “Continue” para proceder con la instalacion y siga las instrucciones que
aparecen en pantalla. Cuando haya finalizado la instalacion, reinicie el equipo.



een Install FTDIUSBSerialDriver Kernel Extension

Install Software

_1!!1'[

2 Introduction
) Read Me
& Select Destination

O Installation Type
O Installing The software was successfully installed

& Finish Up

Click Restart to finish installing the software.

_

Go Back ) (SSRestantss)

Cuando el ordenador se haya reiniciado, conecte el dispositivo. Si el dispositivo se ha
instalado correctamente, vera las entradas en el directorio /dev:
/dev/cu.usbserial-xxxxxxxx

/dev/tty.usbserial-xxxxxxxx

donde xxxxxxxx es o bien el numero de serie del dispositivo o, para dispositivos no
seriados, una cadena de ubicacién que dependera del puerto USB al que esté
conectado su dispositivo. Tenga en cuenta que para los dispositivos FT2232C, el puerto
A lleva un numero de serie terminado en “A” y el puerto B se designa mediante un
numero de serie terminado en “B”. se puede acceder a /dev por medio de la aplicacién
Terminal. La aplicacion Terminal se puede ejecutar seleccionando Go > Applications >
Utilities > Terminal. Escriba las siguientes lineas en la ventana Terminal para producir la
lista de archivos:

cd/dev

Is-I

Si ejecuta la aplicacion Preferencias del sistema y selecciona Network (Go >
Applications > System Preferences > Network), deberia ver el texto“New Port Detected”.



New Port Detected

i - A new network port has been detected:
usbserial-1B22

Please verify that it is configured correctly, then

press Apply Now to activae it.

Haga clic en “OK” y seleccione “Network Port Configurations” en la lista Mostrar. El
nuevo puerto se puede activar desde esta pantalla marcando la casilla On y haciendo
clic en “Apply Now”.

|emn Network =
« Wy O E
show all © Displays Sound | Metwork Startup Disk

Location: | Automatic |

LI

LI

Show: | Network Port Configurations |

Check a configuration to make it active.
Drag configurations into the order you want to try them when
connecting to a network.

On | Port Configurations

B usbserial-1B22 =

™ Internal Modem (_ New.. )

E Built-in Ethernet I.fT\.I
-e——

~ — -
[ Delete... |
el

~ - 0
i Duplicate )

?)

-.I] F s “w F “w
Jﬁl Click the lock to prevent further changes. ( Assistme... ) [ Apply Now )

En este punto, es posible salir de la red y utilizar el dispositivo como un puerto COM. Si
desea configurar el dispositivo con un médem para conectarse a Internet, seleccione el
nuevo puerto de la lista Mostrar, y se le mostrara la pantalla indicada a continuacion.
Tenga en cuenta que el dispositivo FT2232C tiene dos puertos disponibles y éstos se
deben configurar por separado.



‘8N Network =

Show All © Displays Sound  MNetwork Startup Disk

Location: | Automatic ps !

Show: | usbserial-1B22 P2 !

f_ PPP-| TCP/IP Proxies Modem

Service Provider: {Optional)

Account Name:

Password:

Telephone Number:

Alternate Number: (Optional)

[ 1Save password
Checking this box allows all users of this computer to
access this Internet account without entering a password.

I PPP Options... "__I (  Dial Now... )

|_::J._I

il L —_—
'] ‘ Click the lock to prevent further changes. { Assistme... ) Apply Now

Las entradas en esta pantalla son especificas de la cuenta de Internet para cada usuario.
Si desconoce la informacion solicitada, pongase en contacto con su proveedor de
servicios de Internet.

3. Desinstalacion del controlador de serie USB de FTDI

Para eliminar los controladores del sistema operativo Mac X, el usuario debe iniciar
sesidn como root. Root es un nombre de usuario reservado que tiene los privilegios
necesarios para acceder a todos los archivos.

Inicie una sesion de Terminal (Go > Applications > Utilities > Terminal) y escriba los
siguientes comandos en el simbolo del sistema:

cd/System/Library/Extensions

rm -r FTDIUSBSerialDriver.kext

A continuacion, el controlador sera eliminado de su sistema.

Para eliminar el puerto del sistema, ejecute la aplicacion System Preferences y
seleccione Network. Al seleccionar “Network Port Configurations” en el menu Mostrar,
se mostrara el puerto sombreado en gris.

Seleccione el puerto desinstalado y haga clic en “Delete”. Confirme la eliminacion para
borrar el puerto.



7y — A
(- Na )@ Network ()

Show All Di-spla'.rs Sound | MNetwork | Startup Disk

Location: | Automatic =

Show: MNetwork Port Configurations T]

Check a configuration to make it active.
Drag configurations into the order you want to try them when
connecting to a network.

On | Port Configurations

i ushserial-1822 —
# Internal Modem JENC—
™  Built-in Ethernet ¢ Edit )
I Delete. .. I
Duplicate
[:.';‘-:]
i ﬂl Click the lock to prevent further changes. ' Assist me.. ' Apply Now

4. ;Como sé cual es la ID de mi dispositivo?

Inicie la utilidad System Profiler, o Apple System Profiler en el caso de versiones
anteriores de SO X.

Puede acceder desde el Buscador, seleccionando Aplicaciones en el menu Ir, a
continuacion, abriendo la carpeta Utilidades.

Seleccione “USB” bajo “Hardware” en el panel a la izquierda y luego seleccione el
dispositivo adecuado en el Arbol de dispositivos USB. En la captura de pantalla de abajo
(de SO 10.3), el dispositivo tiene la siguiente ID, determinada por:

Nombre del proveedor: FTDI

Identificacion del producto: 24577 ($6001)

Un nombre de proveedor FTDI es equivalente a una ID de proveedor 1027 ($0403).



rﬁ "_'\ &) 5__'_,_rsl:em Profile

Andy's eMac 10/01/2005 08:37
Contents USE Device Tree
¥ Harcdware USB Bus
Memory ¥ USB Bus
PCI/AGP Cards ¥ Hub in Apple Extended USE Keyboard
ATA USBE <-> Serial
SCSI Apple Optical USE Mouse
LUSE Apple Extended USB Keyboard
FreWwire USE Bus
AirPort Card USE High-5peed Bus
Modems
¥ Software
Applications i
Extansions UsE <-> Serial:
Network
Logs ~ Vendor Name: FTDI
Speed: Up to 12 Mb/sec
Product ID: 24577 (36001)

Bus Power (mA): 100

Si el dispositivo no funciona después de haber instalado el controlador, es probable que
sea debido a que la PID (ldentificacidon del producto) no es compatible con el controlador.
Si este es el caso, pdngase en contacto con el Servicio de Asistencia FTDI indicando la
PID que necesita anadir al controlador. Sila VID (ID de proveedor) no es 0x0403, es
probable que el dispositivo no sea un dispositivo FTDI y en ese caso no es compatible.

Guia de instalacién para Windows CE

1. Bienvenido a la Guia de instalacién para Windows CE

El propdsito de este MANUAL es proporcionar a los usuarios de USB 2.0 TO RS232 un

procedimiento sencillo para la instalacion de controladores para sus dispositivos en

PDAs y dispositivos que ejecuten Windows CE 4.2 y versiones posteriores.

2. Instalacién de los dispositivos

Los controladores VCP emulan un puerto COM estandar. Se pueden comunicar de la

misma manera que cualquier otro puerto COM del PC.

- ftdi_ser.dll - el archivo del controlador VCP

- FTDIPORT.inf - archivo modificable por el usuario para permitir la instalacion de
dispositivos con combinaciones de VID y PID personalizadas.

- Copie todos los archivos descomprimidos en el directorio de \\Windows en la PDA.

- Sila PDA requiere un adaptador de host (por ejemplo, un cable host USB, un
paquete de presentacion o tarjeta host Compact Flash), asegurese de que esta
conectado e instalado antes de proceder.



- Conecte el dispositivo RS232 a un puerto USB host en la PDA. Esto proporcionara
un cuadro de dialogo para dirigir Windows CE a los archivos del controlador.

- Escriba el nombre completo del archivo del controlador VCP en el cuadro de dialogo
como se muestra a continuacion. Si el nombre del archivo es incorrecto, no se podra
encontrar el controlador y el dispositivo no funcionara.

- Lainstalacion del dispositivo se ha completado.

1 Enter the name of the device
driver for this device, For

information, see the device
manufacturer's documentation.

Tabla[w[e[r]t[y[u]i]o]p]L

1]
CAP[a[s[d]f]a]h][i[k[I];]"]
Shift[z [x [c[v[b[n[m[,[.[/]+
ctlai]* [\ ] 4[]

=

- Lainstalacion del dispositivo se ha completado.



