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Guida all'installazione per Windows 7/8/8.1

Passo 1: Inserire il CD contenente i driver di questo prodotto nel lettore CD-ROM.
Collegare il dispositivo ad una porta USB libera del computer.

Passo 2: Se & disponibile una connessione Internet, Windows 7/8/8.1 si colleghera
automaticamente al sito Windows Update e installera il driver adatto che trovera per il
dispositivo.

Se ha luogo l'installazione automatica, non c'é bisogno di continuare con la procedura
sotto descritta. Se non viene trovato alcun driver adatto, si dovra seguire la procedura
sotto descritta.

Premere il tasto Start di Windows per far comparire il menu di avvio e selezionare
“Control Panel”.
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Passo 3: Dalla finestra Control Panel selezionare “Hardware and Sound”
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Passo 4: Nella schermata successiva selezionare “Device Manager”:
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Passo 5: Nella finestra “Device Manager” ci sara un dispositivo alla voce “Other Devices”
con un simbolo di avviso giallo che indica un problema, ovvero che il driver non &
installato. Il testo vicino a questo dispositivo dipendera dal dispositivo installato. In
questo caso, si tratta di un “USB Serial Cable (Cavo USB seriale)”.
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Passo 6: Fare clic con il tasto destro del mouse sull'altro dispositivo per far comparire |l
menu sotto illustrato. Nel menu visualizzato, selezionare “Update Driver Software...”.
Apparira l'opzione tra una ricerca automatica e una ricerca manuale.
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Launches the Update Driver Software Wizard for the selected device.

Passo 7: Selezionare la seconda opzione per eseguire una ricerca manuale.
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ll\.:-” L Update Driver Software - USB <-> Serial Cable

How do you want to search for driver software?

< Search automatically for updated driver software

Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software
for your device, unless you've disabled this feature in your device installation
| settings.

< Browse my computer for driver software
| Locate and install driver software manually,




Passo 8: Fare clic su “Browse” e scegliere il driver per il sistema operativo
corrispondente nel CD. Fare clic su “Next” per continuare

@ [l Update Driver Software - USB Serial Converter

Browse for driver software on your computer

Search for driver software in this location:

b E\drver\windows 7.0 - Browse...

[¥] Include subfolders

% Let me pick from a list of device drivers on my computer

This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver
software in the same category as the device,

[ Mext ]I Cancel I

Passo 9: Quando l'installazione € completata, apparira una schermata di
completamento.

Installing driver software...

Passo 10: Premere “Close” per chiudere questa finestra e tornare alla finestra “Device
Manager”.
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@ [ Update Driver Software - USB Serial Converter

Windows has successfully updated your driver software
Windows has finished installing the driver software for this device:
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Nella finestra “Device Manager”, oltre al dispositivo alla voce “Other Devices”, un nuovo
elemento sara visibile alla voce Universal Serial Bus Controllers, indicato nell'immagine
sottostante come Convertitore USB Seriale. Cio indica che il bus layer del driver & stato
installato. La procedure di installazione del Virtual Com Port layer del driver € simile a

quella descritta sopra.

Passo 11: Fare clic con il tasto destro del mouse sull'altro dispositivo per far comparire |l
menu sotto illustrato. Nel menu visualizzato, selezionare “Update Driver Software...”.
Apparira l'opzione tra una ricerca automatica e una ricerca manuale.
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Launches the Update Driver Software Wizard for the selected device.

Passo 12: Selezionare la seconda opzione per eseguire una ricerca manuale.



‘Q;_-:) L Update Driver Software - USE Serial Port

How do you want to search for driver software?

< Search automatically for updated driver software

Windows will search your computer and the Intemet for the latest driver software
for your device, unless you've clisabled this feature in your device installation
settings.

= Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually,

Passo 13: Fare clic su “Browse” e scegliere il driver per il sistema operativo
corrispondente nel CD. Fare clic su “Next” per continuare
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@ [ Update Driver Software - USB Serial Port

Browse for driver software on your computer

Search for driver software in this location:
| E\driverywindows 7.0 - Browse...

¥ Include subfolders

< Let me pick from a list of device drivers on my computer

This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver
software in the same category as the device,
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Passo 14: Quando l'installazione & completata, apparira una schermata di
completamento.
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Installing driver software...

Passo 15: Premere “Close” per chiudere questa finestra e tornare alla finestra “Device
Manager”.
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Questa volta il “Device Manager” non ha una voce USB <->Cavo seriale alla voce “Other
Devices”, ma mostra elementi in “Universal Serial Bus Controllers” e “Ports (COM &
LPT)". La schermata sovrastante mostra l'installazione corretta. Il dispositivo & adesso
pronto ad essere usato su COM3.

NOTA: Non tutti i dispositivi saranno installati su COM3. La posizione della porta COM &
determinata dalla procedura di installazione sulla base della prima porta com libera,
come impostato nel registro del PC.

Osservazioni:
Dopo l'installazione, se & possibile vedere “USB Serial Converter’ da “Device Manager”,
ma non “USB Serial Port (COM3)”, continuare con i passi seguenti.
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Passo A: Fare clic con il tasto destro del mouse su “USB Serial Converter”, poi fare clic
su “Properties”.

] {25 Human Interface Devices

+-i=) IDE ATAJATAPT controliers

+ 1z Kevboards

#- ") Mice and other pointing devices

| fok Other devicas

4 Ports (COM & LPT)
' Communications Port (COM1)
5 communications Port (COMZ)
4 Printer Port (LPT1)

+ 9 Processors

. sound, video and game controllers

i System devices
Universal Serial Bus controllers

Srandard Universal PCI bo USE Host Contraller
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USE Rook Hub
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LUSE Root Hub
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|Update Driver...
Disable
ninstall
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Passo B: Selezionare “Load VCP” in “Advanced” e poi fare clic su “OK”.

USB Serial Converter Properties E|@

GeneraI: Advanced | Power Management | Diriver

GQ b USE Senal Converter

Configuration

Uze theze zettings to overide normal dewvice configuration

WV LoadVCP
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USB Serial Converter Properties

General| Advanced | Power Management | Driver

GQ & LUSB Senal Corverter

Configuration

[lze theze settingz to ovemde normal dewvice configuration

V' LoadVCP

0K ] [ Cancel ] [ Help ]

Passo C: Spostare USB 2.0 TO RS232 sul computer. Collegare nuovamente il
dispositivo ad una vecchia porta USB del computer per risolvere il problema. Consultare
la scheda seguente:



[+ Human Intesface Devices

[+-=5) IDE ATAJATAPT controllers

[+ Keyboards

-7 Mice and other pointing devices
[tk Other devices

= Ports (COM&LPT)

Y Communications Port (COM1)
- Communications Port (COM2)

T b Dol A AT
Frirter-Part-HERTH

#- @, Sound, video and game controllers

-5 System devices

= l‘:é Universal Serial Bus controllers

& Standard Universal PCI ko USE Hast Controller
e Standard Universal PCT ko USE Hast Controller
i Standard Universal PCI o UISE Host Controller
Standard Universal PCI ko USE Hast Contraller
= LUSE Roat Hub

= LUSE Root Hub

& 1JSE Root Hub

S E-Root-Hotr
% 1ISE Serial Converter

Disinstallazione dei dispositivi FTDI

Con il rilascio di Microsoft Windows 7/8/8.1, il programma di disinstallazione FTDI & stato
reso inutilizzabile a causa della Protezione risorse di Windows che impedisce ai file
eseguibili di cancellare i file dei driver e i valori di registro associati. Windows 7/8/8.1
permettera solo al sistema stesso di modificare i file e i valori del registro in queste
posizioni.

| dispositivi possono essere rimossi utilizzando la Gestione dispositivi semplicemente
facendo clic con il tasto destro del mouse e selezionando “Uninstall”’. Questo cancellera i
dati del registro associati solo a quel determinato dispositivo. Windows 7/8/8.1 fornisce
un metodo automatico per cancellare i driver attraverso un riquadro da spuntare in
“Delete the driver software for this device” o con la finestra del dialogo di disinstallazione.

: : : ' Confirm Device Uninstall |z S|
Confirm Device Uninstall [ | e
USB Serial Port (COM3) USB Serial Converter

T

Waming: You are about to uninstall this device from your system Waming: You are about to uninstall this device from your system.

| Delete the driver software for this device | Delete the driver software for this device.

0K J | Cancel [ OK J | Cancel
. y




Guida all'installazione per Windows XP

Passo 1: Inserire il CD contenente i driver di questo prodotto nel lettore CD-ROM.

Passo 2: Collegare il dispositivo a una porta USB libera sul del computer: apparira la
schermata di Installazione guidata nuovo hardware. Fare riferimento allo schema
seguente:

i) Found New Hardware

ush serial converter

) 4y 427 PM

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

Windows will search for current and updated zoftware by
looking o vour computer, on the hardware ingtallation C0. or on
the Windows Llpdate Web site [with your permizsion).

Online privacy information

Can Windows connect to Windows Update to zearch for
software?

() Yes, thiz time only
() Yes, now and every time | connect a device

Click Mest to continue.

Meut » ]’ Cancel




Passo 3: Selezionare “No, not this time” e poi fare clic sul pulsante “Next” per continuare.

Found Mew Hardware Wizard

Thiz wizard helps pou install zoftware for:

uzb senal converter

x'} If your hardware came with an installation CD
L2 or floppy disk. insert it now.

W'hat do pou want the wizard to do?

() Install the: software automatically [Recommended)
() Install from a list or specific location [Advanced)

Click Mest to continue.

[ < Back H Mext = l[ Cancel ]

Passo 4: Selezionare “Install from a list or specific location (Advanced)” e poi fare clic su
“Next” per continuare.

Found Mew Hardware Wizard

Pleaze chooze your search and installation options.

(%) Search for the best driver in these locationz.

Lze the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local
paths and removable media. The best diver found will be installed.

Search removable media [floppy, CO-ROM...]

[ ] Include thiz location in the search:

() Don't search. | will choose the diiver to install

Choosge thiz option to zelect the device driver from a list. Windows does not guarantes that
the driver you chooze will be the best match for pour hardware.

< Back ” Mext > l[ Cancel




Passo 5: Selezionare “Search removable media (floppy, CD-ROM...)" e poi fare clic sul
pulsante “Next” per continuare.

Found Mew Hardware Wizard

Pleaze wait while the wizard searches._.

@ uzb senal converter

Passo 6: Ricerca automatica del driver corrispondente nel CD.

Found Mew Hardware Wizard

Pleaze select the best match for your hardware from the list below.

% I1SE Serial Carwverter

Drescription YWerzion  Manufacturer Location
FTDI ihush 2.0 to arerterhing
E&'LISB Serial Converter 2240 FTDI ihush 2.0 to 1232 cablehwinZC
< | >

b This driver is digitally signed.
Tel me why driver signing 1= important

¢ Back ” Mext » l[ Cancel




Passo 7: Troverete due tipi di applicativi per l'installazione dell'hardware: uno per il
convertitore USB 2.0 TO RS232, I'altro per il cavo USB 2.0 TO RS232. Scegliere il driver

corrispondente al proprio prodotto e fare clic su “Next” per continuare.

Found Mew Hardware Wizard

Pleaze wait while the wizard installs the software._.

% I15E Serial Corvverter

frd 2. dl
To C:WINDOWS SepawomBd

Passo 8: Il programma di installazione guidata installera e copiera i file nel sistema.

Found Mew Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard has finizhed installing the software faor:

% IISB Seral Converter

Click Finizh to cloze the wizard.




Passo 9: Fare clic su “Finish” per chiudere la procedura guidata.

jr} Found Mew Hardware

IUSE Serial Part

4y 4131 PM

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

Windows will search for current and updated software by
loaking on your computer, on the hardware ingtallation C0, or on
the ‘Windows Update Wweb zite [with your permission).

Online privacy infarmation

Can \Windows connect to \Windows Update to zearch for
zoftware?

() Yes, thiz time only
() Yes, now and every time | connect a device
() Ma, nat this time

Click Mest to continue.

Mest » l[ Cancel




Passo 11: Selezionare “No, not this time” e poi fare clic sul pulsante “Next” per
continuare.

Thiz wizard helpz you ingtall zoftware for;

I15B Seral Port

3;_.'J If your hardware came with an installation CD

= or floppy disk. inzert it now.

W'hat do pou want the wizard to do?

3 Install the software automatically [Fecommended)
() Inztall from a list or zpecific location [Advanced)

Click Mest to continue.

[ < Back ” Mext » l[ Cancel ]

Passo 12: Selezionare “Install from a list or specific location (Advanced)” e poi fare clic
su “Next” per continuare.

Found Mew Hardware Wizard

Please choose your search and installation options.

(%) Search for the best driver in these locations.

llze the check boxes below to limit or expand the default zearch, which includes local
pathz and removable media. The best driver found will be installed.

Search removable media [floppy, CO-ROM..]

[ ] Include this location in the search:

() Don't search. | will chooze the driver ta install

Chiooze thiz option to gelect the device diver from a list, Windows does not guarantee that
the driver you choose will be the best match for pour hardware.

¢ Back “ Mewt » ][ Cancel




Passo 13: Selezionare “Search removable media (floppy, CD-ROM...)” e poi fare clic sul
pulsante “Next” per continuare.

Found Mew Har dware Wizard

Pleaze wait while the wizard searches. ..

@ USE Serial Port

Passo 14: Ricerca automatica del driver corrispondente nel CD.

| Found New Hardware Wizard

Please select the best match for your hardware from the list below.

(3 LUSE Seral Port

Drezcription Version  Manufacturer Location
FTDOI ihush 2000 2232 convertertiy
SFUSE Serial Pot 2240 FTDI iuzb 2.0 ba ra232 cablehwin2000_x

[
|l

.....

Tell me why driver sighing is impartant

¢ Back ” Mewxt » l[ Cancel




Passo 15: Scegliere un tipo di driver per il prodotto e fare clic su “Next” per continuare.

| Found New Hardware Wizard

Please wait while the wizard installs the software. ..

(3 UISE Serial Part

FTLang.dl
To C:hwfMNDOW Shayztem 32

Passo 16: L'applicativo iniziera l'installazione e copiera il file sul sistema.

| Found Mew Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard haz finizhed instaling the zoftware for:

(3 USE Serial Port

Click Finish to close the wizard.




Passo 17: Installazione completa, fare clic su “Finish” per chiudere la procedura guidata.

L) Found New Hardware x

Your new hardware is installed and ready to use,

4:34 PM

Passo 18: Il nuovo hardware ¢ installato e pronto all'uso.

4

My Documents

GiENey i Open
Explore
Search...
Manage

Map Metwork Drive. .,
Disconnect Mebwark, Drive. ..

Create Shorkcout
Delete
Rename

Recycle

Properties




Passo 19: Per vederlo, fare clic con il tasto destro del mouse su “my computer” e poi su
“Properties”.

System Properties |E [Z|
~ Systern Restore | Automatic Updates | Remate
General | Computer Mame i Hardware i Advanced

Device anager

3 The Device Manager listz all the hardware devices installed
= on your computer. Use the Device Manager to change the
properties of any device,

Device Manager

Dirivers

Drriving Signing lets vou make gure that ingtalled drivers are
compatible with Windows, Windows Update lets vou zet up
huows \wfindows connects to Windows Update for drivers.,

’ Drriver Signing ] [ Windows pdate

Hardware Profiles

Hardware profiles provide a wan for you to zet up and store
different hardware configurations.

’ Hardware Profiles ]

[ ak. H Cancel ] Apply




Passo 20: Selezionare “Device Manager’ nell“Hardware” dell'interfaccia “System
Properties”, fare clic su di esso per vedere i dispositivi hardware installati sul computer.
Fate riferimento allo schema seguente:

+ @ Hurman Interface Devices

=4 IDE ATASATAPL controllars

2 Keyboards

17} Mice and other pointing devices

Ckther devices

= Ports (COM & LPT)
;g’ Communications Port {COM1Y)
,;;-’ CammJnications Part (COME)

Ok F1 DT
= 7

- Printer-FPa
856 Serial Po
P .

+-8), sound, video and game contrallers

+ wgl Swskem devices

= é Universal Serial Bus controllers
Standard Universal PCI to USE Host Controller
Standard Universal PCI ko USE Host Controller
Standard Universal PCI ko USE Host Controller
Standard Universal PCI to USE Host Controller
LISE Rook Hub
USE Rook Hub
LISE Rook Hub
HSE- ROt ot

USE Serial Converter

{E i E R E R B

Passo 21: Installazione completata.

Osservazioni:
Dopo l'installazione, se & possibile vedere “USB Serial Converter’ da “Device Manager”,
ma non “USB Serial Port (COM3)”, procedere con i passi seguenti.

+-i==y IDE ATASATAPL contrallers
+-z Keyvboards

+- "y Mice and other pointing devices
+ Other devices
= o PartE (COM & LPT)
ﬁb“ Communications Port (COM1)
ﬁ}“ Communications Port (COMZ)
% Prinker Port (LPT1)
+ ﬁ Processof
+- 8, sgund, video and game controllers

+ Syskem devices

- é Universal Serial Bus controllers

g Standard Universal PCI b USE Host Controller
&=+ Standard Universal PCI ko USE Host Controller
&=+ Standard Universal PCI ko USE Host Controller
&= Standard Universal PCI ko USE Host Controller
& LUSE Rook Hub

= 1USE Riook Hub

& LUSE Rook Hub

| [l = FoLd b
T T

H5
% USE Serial Converter




|- i@ Human Inkerface Devices

|-i=2) IDE ATAJATAPT controllers

152 Kevboards

|7y Mice and other pointing devices

] g Other devices

-1 ¥ Ports (COM & LPT)
ny‘ Zommunications Port (CORM1)
ny‘ Zommunications Port (COMZ2)
' Prinker Port (LPT1)

+ ¥ Processors

-8, sound, video and game controllers

£ by Syskem devices
-| Universal Serial Bus conkrollers

Standard Universal PCI o 1JSE Host Contraller
Standard Universal PCI to 1SE Host Contraller
Standard Universal PCI o 1JSE Host Contraller
Standard Universal PCI o 1JSE Host Contraller
IJ5E Rook Hub
IJ5E Rook Hub
IJSE Root Hub
IJ5E Root Hub

T [ R e e

+

115E Serial Conver

IUpdate Driver. ..
Disahle
ninstall

scan fFor hardware changes

Passo A: Fare clic con il tasto destro del mouse su “USB Serial Converter” e poi fare clic
su “Properties”.

LUSB Serial Converter Properties

[ Generali Advanced | Power Management | Driver |

{
g% - ISE Serial Converter

- Configuration

|Jze these zettings to override normal device configuration

| v Load'CF

ak. H Cancel ][ Help




Passo B: Selezionare “Load VCP” in “Advanced” e poi fare clic su “OK”.

Passo C: Scollegare il convertitore USB TO RS232 dal computer. Collegare nuovamente
il dispositivo ad una vecchia porta USB del computer per risolvere il problema.
Consultare la scheda seguente:

+- {9 Human Interface Devices

+-(Z) IDE ATAJATAPT controllers

-4 Keyboards

+1- ") Mice and other pointing devices

+ Other devices

= Ports (COM&LPT)
;y* Communications Pork (COM1)
;y* Communications Port (COMZ)

[u?
T eIt

-8, 5o0und, video and game controllers

+- o Swstem devices

- é Universal Serial Bus controllers
Standard Universal PCT to USE Host Controller
Standard Universal PCI to USE Host Controller
Standard Universal PCT to USE Host Controller
Standard Universal PCT to USE Host Controller
1J36 Root Hub
1J36 Root Hub
1J36 Root Hub

-H5E-RootHob
% 1I36 Serial Converter

Congratulazioni, l'installazione é stata completata con successo.

Rimozione dei driver
1. Aprire i driver di questo prodotto facendo riferimento allo schema sottostante:

driweriUSE 2.0 TO BS232 Conwerterhidriver‘\FTClean

.. FTODIUNIN
.. Ininztall Frogra. ..
FTDI Ltd.

......................

......................

2. Fare doppio clic su “FTClen.exe”, apparira la seguente interfaccia



YD [Hex]

FTDI

FID Hex)

Status: Ready

Exit

3. Fare clic su “Clean System”, apparira la seguente interfaccia:

. Al . [" FTDI Clean Utility w1.0
b FTi

Infarmation

. Disconnect all FTDD devices from the PC

TEF T TEnT

FTDI -

PIDr [Hex)

Wwindows <P

Status: Ready




4. Scollegare il dispositivo USB 2.0 TO RS232 dal computer e fare clic su “ok”. Quando
apparira la seguente schermata, fare clic su “Yes”

X Y [ FTDI Clean Utility 41,0
Vs FT]

TEr T TR,

FTDI -

FID [Hex]

Windows 3P
Status: Ready

5. Fare clic su “No” per disinstallare i driver

b "M . FTOI Clean Liiity ¥1.0

Confirm

Do ywou wank to cancel driver uninstallation?

Yes

TETrT AT

FTD! -

PID [Hex)

Wwindaows 3P
Status: Ready

6. Quando la disinstallazione € completa, fare clic su “Exit” per terminare la procedura
di disinstallazione.

Jff FTDI

FTDI
Chip

WID [Hex)
FTOI -

PID [Hex)
E it

Windows »P
Status: System clean completed




Guida all'installazione per Mac OS X

1. Benvenuti alla guida all'installazione per Mac OS X

Il presente documento descrive la procedura di installazione del driver seriale USB FTDI
per il sistema operativo Mac OS X per dispositivi FTDI FT2232C, FT232BM, FT245BM,
FT8U232AM e FT8U245AM. Il driver pu® essere scaricato gratuitamente nella sezione
“Drivers” del sito web FTDI.

2. Installazione del driver USB Seriale FTDI

Scaricare il driver dalla sezione “Drivers” del sito web FTDI e salvarlo sul disco rigido. Il
driver sara salvato sul disco rigido nel formato disk image (.dmg). Avviare il programma
di installazione facendo doppio clic sull'icona FTDIUSBSerialDriver.dmg.

r " B
8mn Install FTDIUSBSerialDriver Kernel Extension
Welcome to the FTDIUSBSerialDriver Kernel Extension Installer
.=
Welcome to the Mac OS5 X Installation Program. You will be
© Introduction guided through the steps necessary to install this software
P Read Me
£ x Le f

_

Go Back | Continue

Fare clic su “Continue” per procedere con l'installazione e seguire le istruzioni sullo
schermo. Al termine dell'installazione, riavviare il computer.



een Install FTDIUSBSerialDriver Kernel Extension

Install Software

Mr

& Introduction

e Réad Me

3 Select Destination
O Installation Type
O Installing The software was successfully installed

& Finish Up

Click Restart to finish installing the software.

Dopo avere riavviato il computer, collegare il dispositivo. Se il dispositivo & stato
installato correttamente, saranno visualizzate le seguenti voci nella directory /dev:
/dev/cu.usbserial-xxxxxxxx

/dev/tty.usbserial-xxxxxxxx

dove xxxxxxxx € il numero di serie del dispositivo o0, nel caso di dispositivi privi di numero
di serie, una stringa di identificazione dell'ubicazione che varia in base alla porta USB
alla quale il dispositivo é stato connesso. Si noti che per dispositivi FT2232C, la porta
USB (A o B) & indicata da un numero di serie terminante con “A” o con “B”. E possibile
accedere a /dev con l'applicazione Terminale. L'applicazione Terminale pud essere
avviata selezionando Go > Applications > Utilities > Terminal. Digitare le seguenti righe
nella finestra del terminale per ottenere I'elenco di file:

cd/dev

Is-I

Lanciando I'applicazione Preferenze di sistema e selezionando Rete (Go > Applications
> System Preferences > Network), apparira il testo “New Port Detected”.



New Port Detected

i - A new network port has been detected:
usbserial-1B22

Please verify that it is configured correctly, then

press Apply Now to activae it.

Fare clic su “OK” e selezionare “Network Port Configurations” dall'elenco Show. La
nuova porta pud essere attivata da questa schermata aggiungendo il segno di spunta
sulla casella On e facendo clic su “Apply Now”.

-

|emn Network =
« B QO B

show all © Displays Sound | Metwork Startup Disk

LI

LI
i i

Location: | Automatic |

Show: | Network Port Configurations |

Check a configuration to make it active.
Drag configurations into the order you want to try them when
connecting to a network.

On | Port Configurations

B usbserial-1B22 =
™ Internal Modem ( New..
E Built-in Ethernet I.fT\.I

~ — -
[ Delete... |
el

~ - 0
i Duplicate )

?)

Tl] F s “w F “w
Jg Click the lock to prevent further changes. ( Assistme... ) [ Apply Now )

A questo punto, € possibile chiudere la finestra Rete e utilizzare il dispositivo come una
porta COM. Se si desidera impostare il dispositivo come modem per una connessione
Internet, selezionare la nuova porta dall'elenco Show per visualizzare la seguente
schermata. Si noti che il dispositivo FT2232C dispone di due porte che devono essere
configurate separatamente.



N.N:la Network =

« =W A6 3

Show All Displa';rs Sound | Network Startup Disk

Location: | Automatic ps 5

Show: | usbserial-1B22 P2 5

f_ PPP-| TCP/IP Proxies Modem

Service Provider: {Optional)

Account Name:

Password:

Telephone Number:

Alternate Number: (Optional)

[ 1Save password

Checking this box allows all users of this computer to
access this Internet account without entering a password.

I PPP Options... "_.I (" Dial Now... I

il & ST T
'] ‘ Click the lock to prevent further changes. { Assistme... ) Apply Now

Le voci in questa schermata dipendono dall'account Internet di ciascun utente. Se non si
conoscono i dettagli richiesti, contattare il proprio fornitore di servizi di rete.

3. Disinstallazione dei driver USB Seriale per FTDI

Per rimuovere i driver dal sistema Mac OS X, 'utente deve avere effettuato I'accesso
come root. Root € un nome utente riservato che possiede le autorizzazioni necessarie
per accedere a tutti i file.

Avviare una sessione con il terminale (Go > Applications > Utilities > Terminal) e digitare
i seguenti comandi:

cd/System/Library/Extensions

rm -r FTDIUSBSerialDriver.kext

| driver saranno rimossi dal sistema.

Per rimuovere la porta dal sistema, avviare I'applicazione Preferenze di sistema e
selezionare Rete. Se si seleziona “Network Port Configurations” dal menu Show, la porta
risultera disabilitata.

Selezionare la porta disinstallata e fare clic su “Delete”. Confermare per rimuovere la
porta.



7y — |
8eeo Metwork [ =)

Show all | Displays Sound | Network Startup Disk

Location: | Automatic =

Show: | Network Port Configurations T]

Check a configuration to make it active.
Drag configurations into the order you want to try them when
connecting to a network.

On | Port Configurations

| usbserial-1B22 e
W Internal Modem JE—
™  Built-in Ethernet , Edit \
[ Delete... |
L cat
[:E:]
;E I!‘L Click the lock to prevent further changes. I'\. Assist me._. I Apply Now

4. Come conoscere I'ID del dispositivo?

Avviare 'utility System Profiler o I'Apple System Profiler per versioni precedenti di OS X.
Per accedervi, avviare il Finder e selezionare Applicazioni dal menu Go, poi aprire la
cartella delle utility.

Nela pannello a sinistra, selezionare “USB” sotto la voce “Hardware” e poi selezionare il
dispositivo appropriato dalla struttura ad albero dei dispositivi USB. Nella schermata qui
sotto (da OS 10.3), I'ID del dispositivo contiene le seguenti informazioni:

Nome produttore: FTDI

ID prodotto: 24577 ($6001)

Il nome produttore FTDI equivale all'lD produttore (VID) 1027 ($0403).



rB "_'\ (&) 5__'_,_rsl:em Profile 2

Andy's eMac 10/01/2005 08:37
Contents | TUSE Device Tree
¥ Harcdware USB Bus
Memory ¥ USB Bus
PCI/AGP Cards ¥ Hub in Apple Extended USE Keyboard
ATA USBE <-> Serial
SCSI Apple Optical USE Mouse
LUSE Apple Extended USB Keyboard
FreWwire USE Bus
AirPort Card USE High-5peed Bus
Modems
¥ Software
Applications

Extansions
Network
Logs ~ Vendor Name: FTDI

Speed: Up to 12 Mb/sec
Product ID: 24577 (36001)
Bus Power (mA): 100

UsE <-> Serial:

Se dopo l'installazione del driver, il dispositivo non funziona, & possibile che il drive non
supporti il PID (ID prodotto). In tal caso, contattare il servizio di assistenza FTDI con il
PID che deve essere aggiunto al driver. Se il VID non & 0x0403, & probabile che questo
non sia un dispositivo FTDI e pertanto non siamo in grado di supportarlo.

Guida all'installazione per Windows CE

1. Benvenuti alla guida all'installazione per Windows CE

Questa GUIDA ha lo scopo di fornire all'utente del convertitore USB 2.0 TO RS232

istruzioni semplici per l'installazione dei driver per i propri dispositivi su PDA con

Windows CE 4.2 o piu recente.

2. Installazione dei dispositivi

| driver VCP emulano una porta COM standard. in grado di comunicare allo stesso modo

delle altre porte COM del computer.

- ftdi_ser.dll - i file dei driver VCP

- FTDIPORT.inf - file modificabile dall'utente per consentire l'installazione di dispositivi
con combinazioni VID e PID personalizzate.

- Copiare tutti i file decompressi nella directory \Windows del PDA.

- Se il PDA richiede un adattatore di tipo host (ad esempio, un cavo host USB, una
scheda host Compact Flash o presentation pack), accertarsi che sia connesso e
installato prima do continuare.



- Collegare il dispositivo RS232 a una porta USB host del PDA. Apparira una casella
di dialogo per selezionare i file del driver per Windows CE.

- Digitare il nome completo del file del driver VCP nella casella di dialogo come
mostrato qui sotto. Se il nome del file € errato, il driver non potra essere trovato e il
dispositivo non funzionera.

- L'installazione del dispositivo & completa.

1 Enter the name of the device
driver for this device, For

information, see the device
manufacturer's documentation.
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- L'installazione del dispositivo & completa.



